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i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa FOME FLEX PU Fast
Postaé produktu Mieszaniny

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
1.2.1 Istotne zidentyfikowane zastosowania

Konsumenckie (SU21), Profesjonalne (SU22)
Kleje, szczeliwa (PC:1)

1.2.2 Odradzane zastosowanie
Niedostepne

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

TEGRA POLSKA SP.Z 0.0.
Ul. Elewatorska 11 /D10
15-620 Biatystok, Polska
e-mail: biuro@tegra.com.pl
Tel.: +48601657299

1.4. Numer telefonu alarmowego

W sprawie pilnych informacji zwréci¢ sie do 112

Kraj Organ/Spotka Adres Numer telefonu pogotowia

Polska Szpital Praski p.w. Al. Solidarnosci 67 +48 22 619 66 54
Przemienienia P-03 401 Warszawa +48 22 619 08 97
Panskiego Sp. z 0.0.

SEKCJA 2. Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Produkt zostal zaklasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) 1272/2008 (CLP) z pézniejszymi zmianami. Produkt
wymaga karty charakterystyki zgodnej z przepisami Rozporzadzenia (UE) 2020/878.
Ewentualne dodatkowe informacje dotyczace zagrozen dla zdrowia i/lub dla Srodowiska sg podane w sekcji 11 i 12 niniejszej karty.

Klasyfikacja i wskazowki zagrozenia:

Dziatanie uczulajgce drogi oddechowe, kategorii 1 H334 Moze powodowaé objawy alergii lub astmy lub trudnos$ci w oddychaniu w
nastepstwie wdychania.

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie ostrzegawcze w mys| Rozporzadzenia (WE) 1272/2008 (CLP) wraz z pézniejszych zmianami.
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Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia:

Hasta ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:
H334 Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P261 Unika¢ wdychania pytu / dymu / gazu / mgty / par / rozpylonej cieczy.

P284 [W przypadku nieodpowiedniej wentylacji] stosowac¢ indywidualne srodki ochrony drég oddechowych.

P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wynie$é poszkodowanego na $wieze
powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania.

P342+P311 W przypadku wystgpienia objawéw ze strony uktadu oddechowego: skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC / lekarzem

P501 Zawartosé/pojemnik usuwac¢ do specjalny punkt zbioru niebezpiecznych lub specjalnych odpadéw, zgodnie z przepisami

miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub miedzynarodowymi
Zawiera: diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu

Stosowanie tego produktu moze wywotywaé reakcje alergiczne u oséb uczulonych na diizocyjaniany. Osoby cierpiace na astme, egzeme lub
dolegliwosci skérne powinny unika¢ kontaktu, w tym kontaktu skérnego, z tym produktem. Ten produkt nie powinien byé stosowany przy stabej
wentylacji, chyba ze stosowana jest maska ochronna z odpowiednim filtrem przeciwgazowym (np. typu A1 zgodnie z normg EN 14387). Od dnia 24
sierpnia 2023 r. wymagane jest odbycie odpowiedniego szkolenia przed uzyciem przemystowym lub profesjonalnym.

2.3. Inne zagrozenia

Na podstawie dostepnych danych, produkt nie zawiera PBT lub vPvB 0,1%. Produkt nie zawiera substancji majagcych wtasciwosci zaburzajgce
funkcjonowanie uktadu hormonalnego w stezeniu 0,1%.

SEKCJA 3. Sktad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje

Nie dotyczy
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3.2. Mieszaniny
Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja (WE) 1272/2008 (CLP)
ksylen dimetylobenzen (CAS-No.) 1330-20-7 1-5 Flam. Liq. 3, H226
(EC-No.) 215-535-7 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
(REACH No) 01-2119488216-32-xxxx Acute Tox. 4 (Dermal), H312

Skin Irrit. 2, H315

STA Skoérne: 1100 mg/kg,
STA Wdychanie par: 11 mg/I

diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu); (CAS-No.) 101-68-8 <1 Carc. 2, H351
4,4'-metylenobis(fenyloizocyjanian) (EC-No.) 202-966-0 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
bis(4-diizocyjanianofenylo)metan (REACH No) 01-2119457014-47-XXXX STOT RE 2, H373

Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
Skin Irrit. 2, H315
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317

Skin Irrit. 2 H315: 5%,
Eye Irrit. 2 H319: 5%,
Resp. Sens. 1 H334: 0.1%,
STOT SE 3 H335: 5%

STA Wdychanie mgty/pytu: 1.5 mg/|
[3-(2,3- (CAS-No.) 2530-83-8 <05 Eye Dam. 1, H318
epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane (EC-No.) 219-784-2 Aquatic Chronic 3, H412

(REACH No) 01-2119513212-58-xxxx

Petne znaczenie symboli zagrozenia (H) ujeto w sekcji 16 karty.

SEKCJA 4. Srodki pierwszej

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

W razie watpliwosci lub w przypadku wystgpienia objawéw nalezy skontaktowac sie z lekarzem i pokaza¢ mu ten dokument.

W razie wystgpienia ciezkich objawdw, natychmiast poprosi¢ o udzielenie pomocy lekarskiej.

OCZY: W razie obecnosci soczewek kontaktowych, nalezy je wyjaé, jesli dziatanie to moze byé wykonane z tatwoscia. Natychmiast ptukac,
przytrzymujac odchylone powieki, duzg iloscig wody przez przynajmniej 15 minut. Natychmiast zasiegng¢ porady lekarza.

SKORA: Zdja¢ zanieczyszczong odziez. Natychmiast przemyé duzg iloécig biezacej wody (oraz mydta

jesli to mozliwe). Zasiegna¢ porady opieke lekarza. Unikng¢ dalszego kontaktu ze skazong odzieza.

SPOZYCIE: Wywota¢ wymioty tylko za wskazaniem lekarza. Nie podawaé niczego doustnie, jezeli narazony jest w stanie nieprzytomnosci.
Natychmiast zasiegna¢ porady lekarza.

INHALACJA: Wynie$¢ poszkodowanego na $wieze powietrze, z daleka od miejsca wypadku. W razie wystgpienia objawéw oddechowych (kaszel,
$wiszczacy oddech, trudnosci w oddychaniu, astma), nalezy utozyé poszkodowanego w pozycji utatwiajgcej oddychanie. W razie potrzeby podaé
tlen. Jezeli poszkodowany nie oddycha, podjaé resuscytacje. Natychmiast zasiegna¢ porady lekarza.

Srodki ochronne dla ratownikéw

Dobrym zwyczajem dla ratownika udzielajgcego pomocy osobie narazonej na dziatanie substancji chemicznej lub mieszaniny jest uzycie srodkow
ochrony indywidualnej. Charakter srodkéw ochrony indywidualnej zalezy od poziomu niebezpieczenstwa substancji lub mieszaniny, sposobu
narazenia i stopnia skazenia. Jesli nie sg obecne inne, bardziej szczegdtowe wskazéwki, zaleca sig uzycie rekawiczek jednorazowych, chronigcych
w razie ewentualnego kontaktu z ptynami biologicznymi. Rodzaje SOl odpowiednich dla charakterystyki danej substanciji lub mieszaniny zostaty
opisane w sekcji 8.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

Specyficzne informacje odnosnie symptoméw i wplywdéw spowodowanych przez produkt nie sg znane.
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EFEKTY OPOZNIONE: Na podstawie obecnie dostepnych informaciji nie sg znane zadne przypadki opéznionych efektéw po wystgpieniu narazenia
na dziatanie produktu.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym
W przypadku wystapienia objawéw ze strony uktadu oddechowego: skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC / lekarzem.

Srodki, jakie nalezy mie¢ do dyspozyciji w miejscu pracy w celu umozliwienia konkretnego i natychmiastowego leczenia

Biezgca woda do przemywanias skory i oczu.

SEKCJA 5. Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

ZALECANE SRODKI GASNICZE

Zwykte srodki gasnicze: dwutlenek wegla, piana, proszki gasnicze i mgta wodna.
NIE ZALECANE SRODKI GASNICZE

Zaden.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

ZAGROZENIA ZWIAZANE Z EKSPOZYCJA NA POZAR
Unika¢ wdychania produktéw rozkiadu.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

WSKAZOWKI OGOLNE

Pojemniki chtodzi¢ strumieniami wody, aby zapobiec rozktadowi produktu i powstaniu substancji potencjalnie szkodliwych dla zdrowia. Wyposazenie
ochrony przeciwpozarowej nalezy stosowa¢ zawsze w komplecie. Zebra¢ mieszaning gasniczg nie odprowadzajgc do kanalizacji. Zanieczyszczong
wode i pozostatosci gasnicze skierowac do zniszczenia zgodnie z obowigzujgcymi normami.

WYPOSAZENIE OCHRONNE

Stosowna odziez przeznaczona do akcji przeciwpozarowej, tj aparat powietrzny butlowy ze sprezonym powietrzem i otwartym obwodem (EN 137),
odziez ognioodporna (EN469), rekawice ognioodporne (EN659) i obuwie wysokie dla strazakéw (HO A29 lub A30).

gpowanie w padku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

O ile nie ma zagrozen zatrzyma¢ uwolnienie.

Stosowaé odpowiednie srodki ochrony (ze srodkami ochrony indywidualnej wigcznie tak, jak podano w sekcji 8 karty charakterystyki), aby zapobiec
zakazeniom skory, oczu i odziezy osobistej. Niniejsze wskazéwki odnoszg sie do 0s6b uczestniczgcych w obrocie substancjg, jak réwniez w
przypadku sytuacji awaryjnej.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Unika¢ przedostania sie produktu do kanalizacji, do wod powierzchniowych i do wéd gruntowych.
6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Odpompowa¢ uwolniony produkt i przelaé do odpowiedniego pojemnika. Sprawdzi¢ kompatybilno$¢ materiatu pojemnikéw tak, jak podano w sekgji
10. Zebraé pozostatosci stosujgc substancje sorpcyjna.
Wprowadzi¢ wentylacje w miejscu zanieczyszczonym uwolnieniem. Likwidacja zanieczyszczonego materiatu winna sie odbywac¢ zgodnie z
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wytycznymi zawartymi w punkcie 13.
6.4. Odniesienia do innych sekcji

Ewentualne informacje odnosnie do ochrony indywidualnej i postepowaniem z odpadami podano w punktach 8 i 13.

SEKCJA 7. Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magaz

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Trzymac z dala od zrédet ciepta, iskier i otwartego ognia, nie pali¢ tytoniu, ni uzywac zapatek lub zapalniczki. Bez odpowiedniej wentylacji opary moga
akumulowac sie w warstwach nad podtogg i - w razie wzniecenia - zapali¢ sie nawet na odlegtos¢, stwarzajgc ryzyko powrotu ognia. Unika¢ akumulaciji
tadunku elektrostatycznego. Podczas stosowania nie pali¢ tytoniu, nie pi¢, nie je$¢. Zanieczyszczong odziez i Srodki ochrony zdjg¢ przed spozyciem
positkéw w wydzielonych strefach. Unika¢ uwolnienia produktu do srodowiska.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Przechowywac wytgcznie w oryginalnym pojemniku. Przechowywac¢ w chtodnym i dobrze przewietrzanym miejscu, przechowywac z dala od zrédet
ciepta, otwartego ognia, iskier i innych zrodet zaptonu. Przechowywaé pojemniki z dala od materiatéw nie kompatybilnych, postepujgc zgodnie ze
wskazdéwkami zawartymi w sekcji 10.

7.3. Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe

Brak

SEKCJA 8. Kontrola narazenia/srodki ochron

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Odniesienia Normom:

BGR Bbnrapus HAPE[BA 13 OT 30 AIEKEMBPW 2003 I. 3A 3ALUNTA HA PABOTELLUTE OT PUCKOBE, CBbP3AHM C EKCMO3MLIMA HA
XUMWUYHU ATEHTU MPU PABOTA (u3m. B. 6p.5 ot 17 SAHyapwu 2020r.)

CZE Ceska Republika  Natizeni vlady &. 41/2020 Sb. Nafizeni viady, kterym se méni nafizeni viady &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisl

DEU Deutschland Technischen Regeln fir Gefahrstoffe (TRGS 900) - Liste der Arbeitsplatzgrenzwerte und Kurzzeitwerte. MAK- und BAT-Werte-Liste
2020, Standige Senatskommission zur Prifung gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe, Mitteilung 56

DNK Danmark Bekendtgerelse om greenseveerdier for stoffer og materialer - BEK nr 1458 af 13/12/2019

ESP Espafa Limites de exposicion profesional para agentes quimicos en Espafa 2021

FRA France Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984 - INRS

FIN Suomi HTP-VARDEN 2020. Koncentrationer som befunnits skadliga. SOCIAL - OCH HALSOVARDSMINISTERIETS PUBLIKATIONER
2020:25

GRC EAAGOa M.A. 26/2020 (PEK 50/A" 6.3.2020) Evappdvion Tng eAANVIKAG vopoBeaiag TTpog Tig SiaTdgelg Twv odnyiwv 2017/2398/EE,

2019/130/EE ka1 2019/983/EE «yia Tnv Tpotrotoinan Tng odnyiag 2004/37/EK ““OXeTIKG PE TNV TTPOOTACIA TWV EPYAJOPEVWYV OTTO
TOUG KIVOUVOUG TTOU GUVOEOVTAI PE TNV €KBECN O€ KAPKIVOYOVOUG ) HETAAAaEIyGvouG TTapAyovTeG KaTd TNV epyaaia »

HUN Magyarorszag Az innovacidért és technologiaért felelés miniszter 5/2020. (1. 6.) ITM rendelete a kémiai kéroki tényez6k hatasanak kitett
munkavallalok egészségének és biztonsaganak védelmérsl

HRV Hrvatska Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zastiti radnika od izloZzenosti opasnimkemikalijama na radu, grani¢nim vrijednostima
izlozenosti i bioloSkim grani¢nim vrijednostima (NN 1/2021)

ITA Italia Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81

NOR Norge Forskrift om endring i forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljget samt
smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), 21. august 2018 nr. 1255

NLD Nederland Arbeidsomstandighedenregeling. Lijst van wettelijke grenswaarden op grond van de artikelen 4.3, eerste lid, en 4.16, eerste lid, van
het Arbeidsomstandighedenbesluit

PRT Portugal Decreto-Lei n.° 1/2021 de 6 de janeiro, valores-limite de exposicéo profissional indicativos para os agentes quimicos. Decreto-Lei n.°

35/2020 de 13 de julho, protegao dos trabalhadores contra os riscos ligados a exposigédo durante o trabalho a agentes cancerigenos
ou mutagénicos
POL Polska Rozporzadzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 18 lutego 2021 r. Zmieniajace rozporzadzenie w sprawie najwyzszych
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dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy

ROU Romania Hotararea nr. 53/2021 pentru modificarea hotaréarii guvernului nr. 1.218/2006, precum si pentru modificarea si completarea hotararii
guvernului nr. 1.093/2006

SWE Sverige Hygieniska grénsvarden, Arbetsmiljéverkets foreskrifter och allménna rad om hygieniska gransvarden (AFS 2018:1)

SVK Slovensko NARIADENIE VLADY Slovenskej republiky z 12. augusta 2020, ktorym sa meni a dopifia nariadenie viady Slovenskej republiky &.
356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri
praci v zneni neskorsich predpisov

TUR Turkiye Kimyasal Maddelerle Calismalarda Saglik ve Giivenlik Onlemleri Hakkinda Yonetmelik 12.08.2013 / 28733

GBR United Kingdom EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)

EU OELEU Directive (EU) 2022/431; Directive (EU) 2019/1831; Directive (EU) 2019/130; Directive (EU) 2019/983; Directive (EU) 2017/2398;
Directive (EU) 2017/164; Directive 2009/161/EU; Directive 2006/15/EC; Directive 2004/37/EC; Directive 2000/39/EC; Directive
98/24/EC; Directive 91/322/EEC.

TLV-ACGIH ACGIH 2022

ksylen dimetylobenzen

Wartos¢ progowa

Rodzaj Panstwo NDS/8godz NDSCh/15min Uwagi /

Obserwacje
mg/m3 ppm mg/m3 ppm

TLV BGR 221 50 442 100 SKORA

TLV CZE 200 45.4 400 90.8 SKORA

AGW DEU 440 100 880 200 SKORA

MAK DEU 440 100 880 200 SKORA

TLV DNK 109 25 SKORA E

VLA ESP 221 50 442 100 SKORA

VLEP FRA 221 50 442 100 SKORA

HTP FIN 220 50 440 100 SKORA

TLV GRC 435 100 650 150

AK HUN 221 442 SKORA

GVIKGVI HRV 221 50 442 100 SKORA

VLEP ITA 221 50 442 100 SKORA

TLV NOR 108 25 SKORA

TGG NLD 210 442 SKORA

VLE PRT 221 50 442 100 SKORA

NDS/NDSCh POL 100 200 SKORA

TLV ROU 221 50 442 100 SKORA

NGV/KGV SWE 221 50 442 100 SKORA

NPEL SVK 221 50 442 100 SKORA

ESD TUR 221 50 442 100 SKORA

WEL GBR 220 50 441 100 SKORA

OEL EU 221 50 442 100 SKORA

TLV-ACGIH 20
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diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu
Wartos¢ progowa
Rodzaj Panstwo NDS/8godz NDSCh/15min Uwagi /
Obserwacje

mg/m3 ppm mg/m3 ppm
TLV CZE 0.05 0.1
AGW DEU 0.05 0.05 (C) WDYCH C=0,1 mg/m3
MAK DEU 0.05 0.05(C) WDYCH C=0,1mg/m3
MAK DEU 0.05 0.05 SKORA C=0,1 mg/m3
TLV DNK 0.05 0.005
VLA ESP 0.052 0.005
VLEP FRA 0.1 0.01 0.2 0.02
TLV GRC 0.2 0.2
AK HUN 0.05 0.05
TLV NOR 0.05 0.005
NDS/NDSCh POL 0.03 0.09
TLV ROU 0.15
NGV/KGV SWE 0.03 0.002 0.05 0.005 STEL: 5 min
NPEL SVK 0.03 0.002
TLV-ACGIH 0.051 0.005

Legenda: (C) = CEILING ; WDYCH = Frakcja Wdychana ; RESPIR = Frakcja Respirabilna ; TCHAW = Frakcja Tchawiczna.

8.2. Kontrola narazenia

Poniewaz ochrona powinna by¢ realizowana przede wszystkim przez zastosowanie odpowiednich rozwigzan technicznych, zamiast stosowania

srodkow ochrony indywidualnej, nalezy zapewni¢ wydajng wentylacje na stanowisku pracy stosujgc efektywng instalacje wyciggowa lokalng.
W przypadku wyboru $rodkéw ochrony indywidualnej zasiegng¢ ewentualnie porady dostawcy substanciji chemicznych.
Srodki ochrony indywidualnej powinny byé oznakowane znakiem CE oznaczajgcym spetnienie wymagan obowigzujgcych norm.

OCHRONA RAK
Stosowacé rekawice ochronne kategorii Il1.

Przy wyborze materiatu na rekawice robocze (patrz norma EN 374) nalezy wzig¢ pod uwage nastepujagce kwestie: kompatybilno$¢, degradacja, czas

pekniecia i przenikanie.

W przypadku preparatow odpornos$¢ rekawic ochronnych musi by¢ przetestowana przed ich stosowaniem, bo ich wytrzymatos¢ nie jest

przewidywalna. Czas zuzycia rekawic zalezny jest od czasu i okoliczno$ci uzytkowania.

OCHRONA SKORY

Stosowaé odziez ochronng z diugimi rekawami i obuwie ochronne dla celéw profesjonalnych kategorii | zgodnie z rozporzgdzeniem | (p.

Rozporzadzenie 2016/425 i norma EN ISO 20344). Po zdjeciu odziezy ochronnej wymy¢ powierzchnie ciata woda i mydtem.

OCHRONA OCZzU
Zaleca sie stosowac okulary ochronne w szczelnej obudowie (patrz norma EN 16321).

OCHRONA DROG ODDECHOWYCH

Srodki ochrony drég oddechowych nalezy stosowaé w przypadku gdy zastosowane érodki techniczne nie sg wystarczajgce do ochrony pracownikéw
przed warunkami przekraczajgcymi wartosci dopuszczalne. Zaleca sie stosowa¢ maske z filtrem typu A, dobér klasy (1, 2 lub 3) do ustalenia w

zaleznosci od dopuszczalnego stezenia uzytkowego. (patrz norma EN 14387).

Jezeli rozpatrywana substancja uznawana jest za bezwonng lub warto$ci dopuszczalne NDS/NDN majg wartos$¢ nizszg niz prég jej wykrywalnosci, a
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takze w przypadku awarii, nalezy stosowac sprzet izolujacy autonomiczny zasilany sprezonym powietrzem z otwartym obiegiem zgodnie z normg EN
137 lub sprzet izolujgcy z doprowadzeniem czystego powietrza zgodnie z normg EN 138. Wybér stosownego srodka ochronnego drég oddechowych
powinien by¢ zgodny z normg EN 529.

KONTROLE NARAZENIA SRODOWISKA
Nalezy wykonywa¢ pomiary emisji wynikajacych z urzagdzen wentylacyjnych i z proceséw roboczych, zgodnie z rozporzgdzeniami w sprawie ochrony
Srodowiska.

SEKCJA 9. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Wiasciwosci Wartosé

Stan skupienia papkowaty
Kolor réozny

Zapach Charakterystyka
Temperatura topnienia/krzepniecia niedostepne
Poczatkowa temperatura wrzenia niedostepne
Palnos¢ niedostepne
Dolna granica wybuchowosci niedostepne
Gorna granica wybuchowosci niedostepne
Temperatura zaptonu niedostepne
Temperatura samozaptonu niedostepne
Temperatura rozktadu niedostepne

pH niedostepne
Lepkos¢ kinematyczna niedostepne
Rozpuszczalnosé niedostepne
Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda niedostepne
Preznos¢ par niedostepne
Gestos¢ i/lub gestos¢ Wzgledna 1.05-1.11  g/em?®
Wzgledna gestosc pary niedostepne
Charakterystyka czgsteczek nie dotyczy

9.2. Inne informacje

9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
Brak

9.2.2. Inne wlasciwosci bezpieczenstwa
Brak

SEKCJA 10. Stabilnosc¢ i reaktywnosc¢

10.1. Reaktywnos¢
W zalecanych warunkach uzytkowania nie istniejg szczegolne zagrozenia odnosnie do reakcji z innymi substancjami.

Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu

Rozktada sie w 274°C/525°F.

W wodzie wydziela dwutlenek wegla i tworzy nierozpuszczalny staty polimer. W zwigzku z tym wszystkie odzyskane mokre materiaty nalezy
przechowywac w otwartych pojemnikach.
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10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Produkt stabilny w zalecanych warunkach uzytkowania i sktadowania.
10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Opary moga z powietrzem wytwarza¢ mieszaniny wybuchowe.
Ksylen dimetylobenzen

Stabilne w normalnych warunkach stosowania i przechowywania. Reaguje gwattownie z: silne utleniacze, mocne kwasy, kwas azotowy, nadchlorany.
Moze tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z: powietrze.

Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu

Moze reagowaé w sposéb niebezpieczny z: alkohole, aminy, amoniak, wodorotlenek sodu, kwasy, woda, mocne kwasy, mocne zasady.
10.4. Warunki, ktorych nalezy unika¢

Chroni¢ przed przegrzaniem. Unika¢ akumulacji tadunku elektrostatycznego. Unika¢ jakiegokolwiek zrodta zaptonu.

10.5. Materialy niezgodne

Brak

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Pod wptywem rozktadu termicznego lub w wypadku pozaru mogg wydziela¢ sie opary, potencjalnie szkodliwe dla zdrowia.

Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu

Moze tworzy¢: tlenek azotu (I1),tlenki wegla, cyjanowodbér.
SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w Rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Metabolizm, toksykokinetyka, mechanizm dziatania oraz inne informacije
Brak

Informacje dotyczgce prawdopodobnych drég narazenia

Ksylen dimetylobenzen
PRACOWNICY: wdychanie, kontakt ze skora.
POPULACJA: przyjmowanie zanieczyszczonego pokarmu lub wody, wdychanie powietrza otoczenia.

Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu
PRACOWNICY: wdychanie, kontakt ze skéra.
POPULACJA: wdychanie powietrza otoczenia, kontakt produktéw zawierajacych substancje ze skora.
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Opdznione, natychmiastowe oraz przewlekie skutki krotko- i dtugotrwatego narazenia

Ksylen dimetylobenzen
Dziatanie toksyczne na osrodkowy uktad nerwowy (encefalopatia); dziatanie draznigce na skore, spojéwki, rogéwki i uktad oddechowy.

Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu

Wywotuje objawy podraznienia bton Sluzowych oczu, gérnych odcinkéw uktadu oddechowego i przewodu pokarmowego oraz skory; podraznienie
skor w postaci zapalenia oskrzeli (bdle klatki piersiowej, kaszel, astmatyczny $wiszczacy oddech), objawy neurologiczne (zawroty gtowy, zaburzenia
réwnowagi, bole gtowy oraz zaburzenia swiadomosci). W ciezkich przypadkach moze prowadzi¢ do opdznionego obrzeku ptuc (INRS, 2009). Moze
wywotywac alergiczne zapalenia ptuc, ktére na skutek ciggtej ekspozycji moze przerodzi¢ sie w Srédmigzszowe widknienie ptuc (INRS, 2009).

Skutki wzajemnego oddziatywania

Ksylen dimetylobenzen

Przyjecie alkoholu zaktéca metabolizm substancji, hamujac go. Spozycie etanolu (0,8 g/kg) przed 4-godzinng ekspozycjg na opary ksylenu (145 i 280
ppm) powoduje 50% redukcje wydalania kwasu metylohipurowego, przy czym stezenie ksylenéw we krwi ro$nie okoto 1,5

2 razy. Jednoczes$nie nastepuje wzrost dodatkowych efektéw ubocznych wywotywanych przez etanol. Metabolizm ksylenéw jest zwiekszany przez
induktory enzymdéw: fenobarbital oraz 3-metylo-colantren. Aspiryna i ksyleny wzajemnie hamujg koniugacje z glicyng, co skutkuje spadkiem
wydzielania kwasu metylohipurowego przez uktad moczowy. Inne produkty przemystowe mogg zaktdcaé metabolizm ksylendw.

Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu
Mozliwe sg uczulenia krzyzowe z innymi izocyjanianami, w szczegélnosci z TDI (diizocyjanian toluenu).

TOKSYCZNOSC OSTRA
ATE (Wdychanie - par) mieszanki: > 20 mg/l
ATE (Doustnie) mieszanki: Niesklasyfikowane (brak znaczacego komponentu)
ATE (Skérne) mieszanki: >2000 mg/kg

Ksylen dimetylobenzen

LD50 (Skoérne): 4350 mg/kg Rabbit

STA (Skérne): 1100 mg/kg Warto$¢ szacunkowa z tabeli 3.1.2 zatgcznika | do CLP
(Warto$¢ uzywana do obliczania szacunkowej toksycznosci ostrej mieszanki)

LD50 (Doustnie): 3523 mg/kg Rat

LC50 (Wdychanie par): 26 mg/l/4h Rat

STA (Wdychanie par): 11 mg/l Warto$¢ szacunkowa z tabeli 3.1.2 zatgcznika | do CLP

(Warto$¢ uzywana do obliczania szacunkowej toksycznosci ostrej mieszanki)

DZIALANIE ZRACE / DRAZNIACE NA SKORE

Nie spetnia kryteriéw klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia

POWAZNE USZKODZENIE OCZU / DZIALANIE DRAZNIACE NA OCZY

Nie spetnia kryteriéw klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia

DZIALANIE UCZULAJACE NA DROGI ODDECHOWE LUB SKORE

Dziata draznigco na uktad oddechowy

DZIALANIE MUTAGENNE NA KOMORKI ROZRODCZE

Nie spetnia kryteriéw klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia
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DZIALANIE RAKOTWORCZE

Nie spetnia kryteriéw klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia

Ksylen dimetylobenzen

Substancja sklasyfikowana przez Miedzynarodowg Agencje Badania Raka (IARC) w grupie 3 (substancja niemozliwa do zaklasyfikowania jako
rakotwércza dla cziowieka).

Amerykanska Agencja Ochrony Srodowiska (EPA) stwierdza, ze "dane sg niewystarczajgce do oceny potencjatu rakotwérczego".

Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu
Substancja sklasyfikowana przez Miedzynarodowg Agencje Badania Raka (IARC) w grupie 3 (substancja niemozliwa do zaklasyfikowania jako
rakotwércza dla cztowieka) - (IARC, 1999).

SZKODLIWE DZIALANIE NA ROZRODCZOSC

Nie spetnia kryteriéw klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia

DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE - NARAZENIE JEDNORAZOWE

Nie spetnia kryteriéw klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia

DZIAtANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE - NARAZENIE POWTARZANE

Nie spetnia kryteriéw klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia

ZAGROZENIE SPOWODOWANE ASPIRACJA

Nie spetnia kryteriéw klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

W oparciu o dostepne dane, produkt nie zawiera substancji wymienionej w gtéwnych europejskich wykazach potencjalnych lub podejrzewanych
substancji zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego, ktérych wptyw na zdrowie cztowieka podlega ocenie.

SEKCJA 12. Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé
Brak

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu

Ksylen dimetylobenzen
Rozpuszczalnosé w wodzie 100 - 1000 mg/I

tatwo degradowalny
Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu

Rozpuszczalnosé w wodzie 0,1-100 mg/l

NIE fatwo degradowalny
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12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Ksylen dimetylobenzen

Wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda 3.12
BCF 25.9

Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu

Wspéitczynnik podziatu: n-oktanol/woda 4.51
12.4. Mobilnos¢ w glebie

Ksylen dimetylobenzen

Wspétczynnik podziatu: gleba/woda 2.73

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Na podstawie dostepnych danych, produkt nie zawiera PBT lub vPvB 0,1%.
12.6. Whasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie ukladu hormonalnego

W oparciu o dostepne dane, produkt nie zawiera substancji wymienionej w gtéwnych europejskich wykazach potencjalnych lub podejrzewanych
substancji zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego, ktérych wptyw na srodowisko podlega ocenie.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak

SEKCJA 13. Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

W miare mozliwosci, przekaza¢ do utylizacji. Pozostato$ci produktu nalezg do odpadéw specjalnych zaklasyfikowanych jako niebezpieczne.
Zagrozenie odpadow zawierajgcych w czesci niniejszy produkt nalezy katalogowa¢ w rozumieniu obowigzujgcych rozporzadzen.

Usuwanie odpadoéw nalezy przekazac firmie posiadajgcej stosowne zezwolwenia na gospodarke odpadami, w rozumieniu narodowych i ewentualnie
miejscowych przepisow.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1987).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888 z pdzniejszymi zmianami).

ZANIECZYSZCZONE OPAKOWANIA
Zanieczyszczone opakowania nalezy przekazac do utylizacji lub likwidacji w rozumieniu narodowych przepiséw w sprawie gospodarki odpadami.

SEKCJA 14. Informacje dotyczace transportu

Produkt nie jest niebezpieczny w mysl rozporzgdzen obowigzujgcych w dziedzinie transportu towaréw niebezpiecznych: drogowego (A.D.R.),
morskiego (IMDG Code) i lotniczego (IATA).

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

nie dotyczy
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14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN

nie dotyczy

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

nie dotyczy

14.4. Grupa pakowania

nie dotyczy

14.5. Zagrozenia dla srodowiska

nie dotyczy

14.6. Szczegoblne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

nie dotyczy

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy

SEKCJA 15. Informacje dotyczace przepiséow

Data weryfikacji:

FOME FLEX PU Fast

Karta charakterystyki

Zgodnie z zatgcznikiem Il do rozporzadzenia REACH - Rozporzadzenie (UE) 2020/878
Data wydania: 11.09.2023

Zastepuje: Wersja:

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Kategoria Seveso - Dyrektywa 2012/18/UE: Brak

Restrykcje odnosne produktu lub substancji zawartych zgodnie z Zatgcznikiem XVII Rozporzgdzenia (WE) 1907/2006

Nr CAS 26447-40-5
Nr WE 247-714-0

Nr CAS 101-68-8
Nr WE 202-966-0

Nr CAS 5873-54-1
Nr WE 227-534-9

Nr CAS 2536-05-2
Nr WE 219-799-4

56.  Metylenodifenylo diizocyjanian (MDI)

w tym nastepujgce specyficzne izomery:
a) 4,4-metylenodifenylo diizocyjanian

b)  2,4-metylenodifenylo diizocyjanian

c) 2,2-metylenodifenylo diizocyjanian

1. Nie jest wprowadzany do obrotu po dniu 27 grudnia 2010 r. jako
sktadnik mieszanin w stezeniach réwnych lub wiekszych niz 0,1 %
masowo MDI, w celu powszechnej sprzedazy, chyba ze przed
wprowadzeniem do obrotu dostawcy dopilnuja, aby opakowanie: a)
zawierato rekawice ochronne zgodne z wymogami dyrektywy Rady
89/686/EWG (*******); b) bez uszczerbku dla innych przepiséw
prawodawstwa wspolnotowego dotyczgcego klasyfikacji, opakowania i
oznakowania substancji i mieszanin, bylo opatrzone widocznym,
czytelnym i nieusuwalnym napisem o tresci: ,— Stosowanie tego
produktu moze wywotywac¢ reakcje alergiczne u oséb uczulonych na
diizocyjaniany. — Osoby cierpigce na astme, egzeme lub dolegliwosci
skorne powinny unika¢ kontaktu, w tym kontaktu skérnego, z tym
produktem. — Ten produkt nie powinien by¢ stosowany przy stabej
wentylacji, chyba ze stosowana jest maska ochronna z odpowiednim
filtrem przeciwgazowym (np. typu A1 zgodnie z normg EN 14387)"
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74. Diizocyjaniany, O = C=N-R-N = C=0, w ktérych R 1. Nie mogg one by¢ stosowane jako substancje w ich postaci wtasnej,
jest alifatycznym lub aromatycznym podstawnikiem jako sktadnik innych substancji ani w mieszaninach do zastosowan
weglowodorowym o nieokreslonej dtugosci przemystowych i profesjonalnych po dniu 24 sierpnia 2023 r., chyba ze:

a) stezenie diizocyjanianow indywidualnie i w potaczeniu jest mniejsze
niz 0,1 % wagowo, lub b) pracodawca lub osoba samozatrudniona
zapewniajg, aby uzytkownicy przemystowi lub profesjonalni ukonczyli
szkolenia w zakresie bezpiecznego stosowania diizocyjanianéw przed
rozpoczeciem uzywania tych substancji lub mieszanin. 2. Nie moga by¢
wprowadzane do obrotu jako substancje w ich postaci wtasnej, jako
sktadnik innych substancji ani w mieszaninach do zastosowan
przemystowych i profesjonalnych po dniu 24 lutego 2022 r., chyba ze:
a) stezenie diizocyjanianéw indywidualnie i w potaczeniu jest mniejsze
niz 0,1 % wagowo, lub b) dostawca zapewnia, aby odbiorca substanc;ji
lub mieszanin otrzymat informacje dotyczace wymogéw, o ktérych
mowa w pkt 1 lit. b), oraz umieszcza nastepujgce oswiadczenie na
opakowaniu w sposéb wyraznie oddzielony od reszty informacji na
etykiecie: »Od dnia 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odbycie
odpowiedniego szkolenia przed uzyciem przemysfowym lub
profesjonalnym.«.

Rozporzadzenie (UE) 2019/1148 - w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorow materiatéw wybuchowych

nie dotyczy

Substancije na Liscie Kandydackiej (Art. 59 REACH)

Na podstawie dostepnych danych, produkt nie zawiera SVHC 0,1%.

Substancije podlegajagce autoryzaciji (Zatgcznik XIV REACH)

Brak

Substancije podlegajgce powiadomieniu o wywozie Rozporzadzenie (UE) 649/2012:

Brak

Substancije podlegajgce Konwencji Rotterdamskie;:

Brak

Substancije podlegajgce Konwencji Sztokholmskiej:

Brak

Kontrole Lekarskie

Pracownicy, narazeni na oddzialywanie tego czynnika chemicznego, nie musza byc pod stala obserwacja lekarska, jezeli wyniki oceny ryzyka wskaza,
ze istnieje tutaj tylko umiarkowane ryzyko dla bezpieczenstwa i zdrowia pracownikéw, pod warunkiem spelnienia wymogow okreslonych w przepisie
98/24/CE.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dla tej mieszaniny nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa chemicznego
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SEKCJA 16. Inne informacje

Tekst wskazéwek zagrozenia (H), podanych w rozdziale 2-3 niniejszej karty:

Flam. Liqg. 3
Carc. 2
Acute Tox. 4
STOT RE 2
Eye Irrit. 2
Skin Irrit. 2
STOT SE 3
Resp. Sens. 1
Skin Sens. 1
H226

H351

H312

H332

H373

H319

H315

H335

H334

H317
EUH204

Substancja ciekta fatwopalna, kategorii 3

Rakotworczos¢, kategorii 2

Toksycznosc¢ ostra, kategorii 4

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie wielokr, kategorii 2

Dziatanie draznigce na oczy, kategorii 2

Draznigce na skoére, kategorii 2

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednor, kategorii 3

Dziatanie uczulajgce drogi oddechowe, kategorii 1

Dziatanie uczulajgce na skore, kategorii 1

tatwopalna ciecz i pary.

Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.

Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

Moze powodowac uszkodzenie narzadoéw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane.
Dziata draznigco na oczy.

Dziata draznigco na skore.

Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania.
Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Zawiera izocyjaniany. Moze powodowac wystgpienie reakcji alergiczne;.

System deskryptoréw dl azastosowan:

PC

LEGENDA:

Kleje, szczeliwa

- ADR: Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych
- ATE: szacunkowa toksycznos¢ ostra

- CAS: Numer Chemical Abstract Service

- CE50: Stezenie efektywne dla 50% populacji badawczej

- CE: Numer identyfikacyjny w ESIS (Europejski Wykaz Istniejgcych Substanciji)

- CLP: Rozporzadzeniu (WE) 1272/2008

- DNEL: Pochodny poziom niepowodujacy zmian

- EmS: Emergency Schedule

- GHS: Globalny Zharmonizowany System

- IATA DGR: Przepisy dotyczace transportu materiatéw niebezpiecznych w miedzynarodowym transporcie lotniczym
- IC50: Stezenie immobilizacyjne dla 50% populacji badawczej

- IMDG: Miedzynarodowy transport morski towaréw niebezpiecznych

- IMO: Migdzynarodowa Organizacja Morska

- INDEKS: Numer indeksu w Aneksie VI tekstu CLP

- LC50: Stezenie $miertelne dla 50% populacji badawczej

- LD50: Dawka $miertelna dla 50% populacji badawczej

- LZO: Zwigzek organiczny lotny

- OEL: Dopuszczalna warto$¢ narazenia zawodowego

- PBT: substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulaciji i toksyczna wediug REACH
- PEC: Przewidywane stezenie w srodowisku

- PEL: Przewidywany poziom narazenia

- PNEC: Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w $rodowisku

- REACH: Rozporzadzeniu (WE) 1907/2006

- RID: Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

- TLV: Warto$¢ progowg

- TLV WAR. PULAP.: stezenie, ktére nie moze by¢ w srodowisku pracy przekroczone w zadnym momencie.
- TWA: Granica wazona $rednia ekspozyc;ji

- TWA STEL: Granica krétkotrwatego ryzyka zawodowego

- vPvB: Bardzo trwaly i wykazujgcy bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji wedtug REACH

- WGK: Wassergefahrdungsklassen (Deutschland).
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- The Merck Indeks. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition

- Strona Web IFA GESTIS

- Strona Web Agencja ECHA

- Baza danych modeli SDS dla srodkéw chemicznych - Ministerstwo Zdrowia oraz ISS (Istituto Superiore di Sanita) - Wiochy
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METODY OBLICZENIOWE DO KLASYFIKACJI

Zagrozenia chemiczne i fizyczne: Klasyfikacja produktu pochodzi z kryteriow ustalonych przez Rozporzgdzenie CLP, Zatgcznik |, cze$¢ 2. Dane do
oceny wiasciwosci chemiczno-fizycznych podane sg w sekgji 9.

Zagrozenia dla zdrowia: Klasyfikacja produktu jest oparta na metodach obliczeniowych zgodnie z Zatgcznikiem | Rozporzadzenia CLP, w czesci 3,

o ile nie okres$lono inaczej w sekcji 11.

Zagrozenia dla Srodowiska: Klasyfikacja produktu jest oparta na metodach obliczeniowych zgodnie z Zatgcznikiem | Rozporzgdzenia CLP, w czesci
4, o ile nie okreslono inaczej w sekcji 12.

ZASTRZEZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI.

Informacje w tej Karcie Bezpieczenstwa pochodzg ze zrodet, ktére uwazamy za wiarygodne. Jednakze sg one dostarczane bez zadnej gwarancji,
wyrazonej czy domniemanej, co do ich poprawnosci. Warunki lub metody przechowywania, obstugi, uzytkowania czy usuwania produktu sg poza
naszg kontrolg i mogg by¢ poza naszg wiedzg. Z tych i innych powodoéw nie przyjmujemy odpowiedzialnosci i wyraznie zrzekamy sie
odpowiedzialnosci za straty, szkody czy wydatki zwigzane w jakikolwiek sposdb z obstuga, przechowywaniem, uzytkowaniem czy usuwaniem
produktu. Ta Karta Bezpieczenstwa zostata przygotowana i jest uzywana tylko dla tego produktu. Jesli produkt jest uzywany jako sktadnik innego
produktu, informacje z tej karty moga nie by¢ odpowiednie.
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