




ELASTYCZNOŚĆ 
PRZEJRZYSTOŚĆ 
NIEZAWODNOŚĆ

Podstawowa działalność grupy TEGRA – rozwój produktów 
chemii budowlanej oraz dystrybucja do krajów Europejskich 
oraz Azjatyckich. Grupa TEGRA działa na rynku od 1995 roku. 
Siedziba firmy – miasto Wilno.

PODSTAWOWE SFERY DZIAŁALNOŚCI GRUPY TEGRA:  

•	 Rozwój produktów, obejmujący wszystkie etapy od 
sformułowania potrzeb na rynku do komercjalizowania oraz 
zapuszczenia produktu na rynek.

•	 Zarządzanie kanałem dystrybucji do całkowitego spełnienia 
potrzeb partnerów wewnętrznych jak i zewnętrznych.

•	 Sprzedaż hurtowa oraz dystrybucja chemii budowlanej i 
innych produktów na rynku Europejskim jak i Azjatyckim.

4 22 50 54 682



KLEJE MONTAŻOWE ORAZ ŚRODKI 
USZCZELNIAJĄCE, STWORZONE WEDŁUG 
POTRZEB FACHOWCÓW, PRACUJĄCYCH 
W BRANŻY BUDOWLANEJ.

Przygotowaliśmy rozwiązanie tego 
złożonego problemu
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GUDFOR A++ NATRYSKOWA IZOLACJA 
TERMICZNA 
Mostków termicznych

Wydajność (grubość 2,5 cm)	 2,5 m
Czas lepkości	 4 min.
Czas polimeryzacji	 45 min.
Całkowite utwardzenie (+20°C)	 maks. 24 godz.
Gęstość	 17–28 kg/m
Klasa palności	 klasa B3
Rozszerzalność	 30 %
Odporność termiczna	 od -30 °C do +80 °C
Wytrzymałość na ściskanie	 0,03 MPa
Współczynnik przewodności cieplnej	 0,035 W/mK
Przydatność	 18 msc.
Pojemność	 850 ml

L I N K

Zastosowania

Baza kleju	 Hybrydowa
Kolor	 Biały
Malowalny	 Tak
Elastyczny	 Tak
Odporny na wibracje	 Tak
Na suchej powierzchni	 Tak
Na mokrej nawierzchni	 Tak
Do stosowania zewnątrz	 Tak
Do stosowania wewnątrz	 Tak
Powierzchnie: PE, PP, PC, PMMA, PTFE, neopren, bitum	 Nie
Wszystkie pozostałe powierzchnie	 Tak
Utrzymywanie obciążenia 	 32 kg/cm2
Temperatura eksploatacji	 –40 °C…+80 °C
Temperatura robocza	 +5 °C…+40 °C
Temperatura przechowywania	 +5 °C…+30 °C
Czas tworzenia się powłoki	 10 min.
Czas utwardzania	 3 mm/24 godz.

GUDFOR 911 KLEJE DLA MAJSTRÓW 
WYKOŃCZENIOWYCH
Do listew przypodłogowych i wykończeniowych.

L I N K

Zastosowania

Kolor: biały
Kod 03-9-1-011

Kolor: Jasnozielony
Kod 03-9-1-033



NIEZAWODNY SPOSÓB  
NA SZYBKOŚĆ I JAKOŚĆ PRACY





BIAŁY

SZARY

CZARNY

POINT HIGH TACK
Klej o wyjątkowo silnej 
przyczepności początkowej

	y Bardzo duża siła wiązania
	y Elastyczne, nadające się do 
malowania
	y Do stosowania wewnątrz i na 
zewnątrz

PRZEZROCZYSTA

POINT 006  
+120°C HEAT RESISTANT
Wielofunkcyjny klej kontaktowy w 
sprayu o strukturze siatki

	y Nadaje się do użytku wewnątrz i na 
zewnątrz
	y Odporność na działanie temperatur od 
-30 °C do +120 °C
	y Nadaje się do prac wykończeniowych we 
wnętrzach samochodowych

POINT 007  
PRIME & BOND
Wielofunkcyjny klej i grunt w 
sprayu

	y Nadaje się do użytku wewnątrz i na 
zewnątrz
	y Odporność na działanie temperatur 
od -30 °C do +80 °C
	y Gruntowanie różnych powierzchni 
przed zastosowaniem taśm

Ł Ą C Z Y
WSZYSTKO

SZARY

POINT 103 HYBRI FIX STONE
Klej hybrydowe i uszczelniacz

	y Wysoka siła przyczepności: 30 kg/cm2
	y Nieagresywny dla naturalnego kamienia
	y Szeroki zakres temperatur
	y Neutralny chemicznie i bezwonny

BIAŁY

POINT 104 TURBO POWER FIX
Ekstremalnie mocny i szybki klej 
hybrydowy na bazie polimeru SMP

	y Siła adhezji osiąga 20 t/m już po 15 min.
	y Wytrzymałość kleju po pełnym 
utwardzeniu 38 kg/m
	y Nie zawiera agresywnych 
rozpuszczalników
	y Niezwykle trwałe połączenie, 
bezzapachowe

CZARNY

POINT 105 HYBRI FIX MARINE
Klej hybrydowy i uszczelniacz do 
napraw łodzi

	y Absolutna wytrzymałość połączenia
	y Odporne na wodę morską i środki 
chemiczne
	y Szeroki zakres temperatur

POINT 101 HIGH TACK
Klej o wyjątkowo silnej 
przyczepności początkowej

	y Wysoka siła przyczepności: 30 kg/cm2
	y Elastyczne, nadające się do malowania
	y Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

PRZEZROCZYSTA PRZEZROCZYSTA
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POINT 100 KLEJ NA 100 
POMYSŁÓW
Szczególnie przezroczyste kleje 
hybrydowe

	y STP Polymer klej
	y Na suchych i mokrych powierzchniach
	y Wodoodporna i elastyczna spoina
	y Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

BIAŁY



BIAŁY

POINT 200 ACRYL TACK 
INTERIOR
Klej akrylowy o najsilniejszym na 
rynki wiązaniu pierwotnym

	y Nadaje się do EPS i XPS
	y Szybkie mocowanie elementów
	y Spoina klejowa nadaje się do 
malowania
	y Wodoodporna spoina
	y Do stosowania wewnątrz

POINT 193 MIRROR FIX
Bezbarwny klej do montażu luster

	y Nieagresywny, nie uszkadza 
amalgamatu lustra
	y Wodoodporna i elastyczna spoina
	y Silna przyczepność początkowa
	y Przezroczysta spoina
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POINT 120 CLEAR POWER
Jest to przezroczysty klej 
hybrydowy o wyjątkowo wysokiej 
przyczepności

	y Krystalicznie czysty
	y Wodoodporny, oelastyczne
	y Wysoka odporność na uderzenia 
mechaniczne
	y Wyjątkowo silna przyczepność CZARNY

POINT 188
Niezwykle mocny klej hybrydowy 
do klejenia EPDM i gumy

	y Wysoka przyczepność do gumy i 
EPDM
	y Elastyczność. Wydłużenie do 
zerwania 600%
	y Odporne na działanie czynników 
atmosferycznych oraz na wysokie i 
niskie temperatury

NIEBIESKA

POINT 203  
FOLIE&MEMBRANE FIX
Klej akrylowej i uszczelniacz do folii

	y Szybka i łatwa natychmiastowa 
aplikacja
	y Doskonała przyczepność do większości 
folii i membran
	y Nie zawiera LZO
	y Trwale elastyczny szew

POINT 204 D3 WOOD FIX 
Klej PVA do drewna

	y Zwiększona odporność na wilgoć,  
klasa D3
	y Krótki czas prasowania, tylko 15–20 min.
	y Po dodaniu utwardzacza klasa  
odporności na wilgoć wzrasta do D4
	y Temperatura aplikacji od +8 °C
	y Zwiększona siła przyczepności do  
50 kg/cm2

SZARY PRZEZROCZYSTY 
MIÓD

POINT 303 D4 CONSTRUCTION 
ADHESIVE
Klej do drewna konstrukcyjnego  
PUR D4

	y Bardzo mocny spoin
	y Najwyższa klasa wodoodporności D4
	y Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
	y Klej pieni się

POINT PU 301  
METAL&WOOD FIX
Elastyczne poliuretanowy 
montażowy klej

	y Certyfikowany do stosowania na 
chodnikach i schodach
	y Wodoodporny i odporny na niskie 
temperatury
	y Odporny na wibracje

PRZEZROCZYSTA

PRZEZROCZYSTA

PRZEZROCZYSTA



POINT 304 PUR D4 
EXPRESS ADHESIVE 
Bardzo szybki klej PUR D4

	y Czas prasowania, siła docisku – 
tylko 20 min.
	y Klasa odporności na wilgoć D4
	y Bardzo wysoka siła wiązania
	y Klej lekko pieni się

POINT PENOPLAST
Pianoklej

	y Wysoka wydajność
	y Silna przyczepność 
początkowa
	y Do stosowania wewnątrz 
i na zewnątrz
	y Temperatura stosowania 
 od –10°C

	y 	Całosezonowy

POINT 92 GLUE MONTAGE
Klej do przyklejania elementów 
wykonanych z polistyrenu

	y Na bazie dyspersji akrylowej
	y Nie rozpuszcza styropianu i gipsu
	y Tworzy biały szew
	y Do stosowania wewnątrz i na 
zewnątrz

POINT 93 GLUE MONTAGE 
Do lusterek

	y Klej na bazie kauczuku 
syntetycznego
	y Nie uszkadza amalgamatu 
lustrzanego
	y Nakłada się na wygładzone 
powierzchnie
	y Oporność na duże obciążenia

POINT 95 GLUE MONTAGE
Do konstrukcji drewnianych i 
płyt OSB

	y Klej na bazie dyspersji akrylowej
	y Bezwonny, ezrozpuszczalnikowy
	y Elastyczne, nadające się do 
malowania
	y Do stosowania wewnątrz

POINT 96 GLUE MONTAGE
Niezwykle przejrzysty

	y Klej na bazie kauczuku 
syntetycznego
	y Wodoodporna spoina
	y Silna przyczepność początkowa
	y Do stosowania wewnątrz i na 
zewnątrz

POINT 97 GLUE MONTAGE
Klej i wypełniacz do płytek

	y Klej akrylowy silanizowany
	y Odporny na pleśń 
	y Bezzapachowy, do malowania 
	y Wodoodporny, elastyczny

POINT 99 GLUE MONTAGE 
Uniwersalny, szczególnie mocny klej

	y Klej na bazie kauczuku syntetycznego
	y Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
	y Wodoodporna spoina
	y Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

POINT 98 GLUE MONTAGE 
Całosezonowy i wyjątkowo szybki

	y Klej na bazie kauczuku syntetycznego
	y Temperatura stosowania od –20°C
	y Silna przyczepność początkowa
	y Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

BEŻOWY BEŻOWY

BEŻOWYBIAŁYRÓŻOWY

BIAŁY

PRZEZROCZYSTA PRZEZROCZYSTA

PRZEZROCZYSTA PRZEZROCZYSTA
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POINT 501 FIX EXPRESS
Niezwykle szybki i mocny klej z 
aktywatorem

	y Mocna siła przyczepności
	y Nadaje się do klejenia 
powierzchni pionowych
	y Wiąże natychmiast

POINT 500 SUPER GLUE
Bardzo szybki i mocny klej 
o średniej lepkości na bazie 
cyjanoakrylanu etylu

	y Wiąże natychmiast i mocno
	y Tworzy przezroczystą 
spoinę
	y Łatwa i szybka aplikacja

PRZEZROCZYSTA
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Utrzymywanie 
obciążenia

22
KG/CM2

Malowalny

Odporność na temperaturę 
–40 °C …+90 °C

Niski  
zapach

Wodoodporny

Niezwykle silna 
przyczepność początkowa

Do stosowania 
wewnątrz i na 

zewnątrz

Odporność 
na działanie 
temperatur

 -30 °C …+120 °C

L I N K

Kolor: czarny
Kod 03-4-0-107

Temperatura użytkowania. . . . . .      +5 °C…+40 °C
Temperatura przechowywania . . +5 °C…+25 °C
Odporność na temperaturę  
po całkowitym stężeniu . . . . . .        –40 °C…+90 °C
Czas utwardzania . . . . . . . . .           2–3 mm/24 godz.

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          290 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.

POINT HIGH TACK EXPRESS GLUE
Budowlany klej polimerowy MS Polimer, charakteryzujący się niezwykle silną początkową 
przyczepnością

Kolor: szary
Kod 03-4-0-108

Kolor: biały
Kod 03-4-0-105

Kolor: przezroczysty
Kod 03-2-1-001

Kolor: przezroczysty
Kod 03-2-1-003

Wydajność 500 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 m2
Temperatura klejenia . . . . . . . . . . . .              0 °C…+35 °C
Zalecana temperatura użytkowania  
i temperatura produktu . . . . . . .  –30°C…+120°C
Czas otwarty klejenia . . . . . . . . . . . . . . .                 1-2 min.
Czas otwarty klejenia . . . . . . . . . . . . . . .                 40 min.
 
Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          500 ml
Termin ważności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.

POINT 006 +120 HEAT RESISTANT
Dielofunkcyjny klej kontaktowy w sprayu o strukturze siatki, wyróżniający się  wysoką siłą 
wiązania oraz odpornością na temperaturę do 120°C. Przeznaczony do stosowania zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Doskonale sprawdza się przy łączeniu pianki, tkanin, skóry 
i innych lekkich materiałów z powierzchniami wykonanymi z twardych tworzyw sztucznych, metalu, 
betonu, cegły, gipsu, kartonu, ceramdo, szkła czy drewna.

Wydajność 500 ml. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      1,5 m2
Temperatura gruntowania. . . . . .       –5 °C…+35 °C
Temperatura klejenia . . . . . . . . . . . .              0 °C…+35 °C
Zalecana temperatura użytkowania  
i temperatura produktu . . . . . . .  –30 °C…+85 °C
Czas odparowania . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    1-2 min.
Czas otwarty klejenia . . . . . . . . . . . . . . .                 60 min. 

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          500 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.

POINT 007 PRIME & BOND
Wielofunkcyjny klej i grunt w sprayu. Produkt przeznaczony do użytku zarówno wewnętrznego, jak 
i zewnętrznego. Doskonale sprawdza się do gruntowania powierzchni przed aplikacją taśm okiennych 
i innych taśm montażowych, a także do przyklejenia pianki, tkanin, skóry oraz innych lekkich 
materiałów do sztywnych podłoży, takich jak metal, beton, mur, gips, karton, ceramika, szkło i drewno.

Spryskuje o 
strukturze 

siatki

Do prac 
wykończeniowych 

we wnętrzach 
samochodowych

Spryskuje o 
strukturze 

siatki

L I N K

L I N K

Gruntowania do 
taśm okiennych

Do stosowania 
wewnątrz i na 

zewnątrz

Odporność 
na działanie 
temperatur 

–30 °C…+85 °C



Malowalny

Odporność na temperaturę 
–40 °C...+100 °C

Elastyczna i 
wodoodporna 

spoina

Przezroczyste 
szwy

Utrzymywanie 
obciążenia

20
KG/CM2

Do zastosowań 
wewnętrznych 
i zewnętrznych

Nie zmienia koloru kamienia, 
cegły, betonu, marmuru

Utrzymywanie 
obciążenia

28
KG/CM2

L I N K

L I N K

L I N K

Kolor: przezroczysty
Kod 03-1-0-100

Czas korekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       5-15 min.
Temperatura robocza . . . . . . . . . .          +5 °C…+40 °C 
Temperatura przechowywania .  +0 °C…+25 °C
Odporność na temperaturę  
po całkowitym stężeniu . . . . . .      –40 °C…+100 °C

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          290 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.

POINT 100 KLEJ NA 100 POMYSŁÓW
Hybrydowy klej i uszczelniacz nadaje się do wszystkich prac budowlanych, renowacyjnych i 
użytkowych.

Kolor: biały
Kod 03-4-0-122

Kolor: szary
Kod 03-4-0-102

Temperatura robocza. . . . . . . . . . .            +5 °C…+35 °C
Temperatura przechowywania . . +5 °C…+25 °C
Odporność na temperaturę  
po całkowitym stężeniu. . . . . . .         –40 °C…+90 °C
Temperatura  
przechowywania . . . . . . . . . .            2–3 mm/24 godz.

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          290 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.

Czas korekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        5–15 min.
Temperatura robocza . . . . . . . . . . .             0 °C…+40 °C
Temperatura przechowywania . . +5 °C…+25 °C
Odporność na temperaturę  
po całkowitym stężeniu . . . . . .        –40 °C…+90 °C

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          290 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.

POINT 101 HIGH TACK
Budowlany klej polimerowy STP Polimer, charakteryzujący się niezwykle silną początkową 
przyczepnością.

POINT 103 HYBRI FIX STONE
Klej i uszczelniacz, który reagując z wilgocią zawartą w powietrzu, tworzy trwałą, niezwykle mocną 
i elastyczną szarą spoinę, odporną na ciepło, wibracje i nadającą się do malowania. Zalecany do 
większości powierzchni (w tym mokrych) – metalu, szkła, plastiku, drewna itp. Nie zmienia koloru 
kamienia, cegły, betonu, marmuru.

Utrzymywanie 
obciążenia

30
KG/CM2

Malowalny

Odporność na temperaturę 
–40 °C ...+90 °C

Niski  
zapach

Wodoodporny

Niezwykle silna 
przyczepność początkowa

• •
 K

LE
J H

YBRYDOW
Y • •

• •
 K

LE
J H

YBRYDOW
Y • •
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L I N K

Do zastosowań 
wewnętrznych 
i zewnętrznych

Do nierównych 
powierzchni

Utrzymywanie 
obciążenia

38
KG/CM2

Niski 
zapach

Kolor: biały
Kod 03-4-0-109

Temperatura robocza . . . . . . . . . .           +5 °C…+40 °C
Odporność na temperaturę  
po całkowitym stężeniu . . . . . . .       –40 °C…+90 °C
Czas korekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           5 min. 
Czas utwardzania . . . . . . . . . .           2-3 mm/24 godz. 

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          290 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.

POINT 104 TURBO POWER FIX 
Niezwykle szybkowiążące i niezwykle przyczepne kleje hybrydowe na bazie polimeru SMP 
do klejenia większości materiałów budowlanych, w tym klejenia pionowych, bardzo ciężkich 
elementów. Takich jak płytki ceramiczne, cegły czy kamienie. Bardzo wysoka siła przyczepności (20 
t/m2) jest osiągana już po 15 minutach.

• •
 K

LE
J H

YBRYDOW
Y • •



Do zastosowań 
wewnętrznych 
i zewnętrznych

Wysoka 
przyczepność 

do gumy i EPDM

Bardzo 
elastyczny 

szew

600%

Do mokrych 
powierzchni

POINT 188 EPDM & RUBBER 
Niezwykle mocny klej hybrydowy do klejenia EPDM i gumy oraz do większości materiałów 
budowlanych. Klej może być stosowany na wilgotne powierzchnie, nadaje się do aplikacji wewnątrz i 
na zewnątrz.

Kolor: czarny
Kod 03-1-0-188

Odporność na temperaturę  
po całkowitym stężeniu . . . . . .      –40 °C... +90 °C
Czas tworzenia się powłoki . . . . . . . . . .           35  min.
Przyczepność po utwardzeniu . . . .    12,5 kg/cm2
Twardość według Shore A . . . . . . . . . . . . . . .                 47
 
Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          290 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.

L I N K

Odporne na 
wibracje

Przyczepność do mokrych 
i suchych powierzchni

Nie powoduje 
korozji metalu

Utrzymywanie 
obciążenia

22
KG/CM2

Certyfikat 
morski

MalowalnyElastyczna i 
wodoodporna spoina

Utrzymywanie 
obciążenia

34
KG/CM2

Niezwykle silna 
przyczepność początkowa

Krystalicznie 
czysty spoin 

L I N K

Kolor: czarny
Kod 03-4-0-115

Wydłużenie przy zerwaniu . . . . . . . . . . . .            300 %
Temperatura robocza . . . . . . . . . .          +5 °C…+30 °C
Temperatura przechowywania . . +5 °C…+25 °C
Odporność na temperaturę  
po całkowitym stężeniu . . . . . .        –40 °C…+90 °C

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          290 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.

POINT 105 HYBRI FIX MARINE
Klej i uszczelniacz w technologii hybrydowej opracowany specjalnie do napraw łodzi, dachów i 
basenów oraz do łączenia różnego rodzaju materiałów budowlanych. Nie powoduje korozji metalu. 
Tworzy wyjątkowo odporne mechanicznie i trwałe połączenie.

Szybkość utwardzania . . . . . . .       4 mm/24 godz.
Czas tworzenia się powłoki . . . . . . . . . . .            10 min.
Temperatura robocza . . . . . . . . . .          +5 °C…+30 °C
Odporność na temperaturę  
po całkowitym stężeniu . . . . . .        –40 °C…+90 °C

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          290 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.

POINT 120 CLEAR POWER
Przezroczysty klej hybrydowy o wysokiej początkowej przyczepności, wyjątkowo szybkim 
utwardzaniu i wyjątkowo wysokiej sile wiązania. Przeznaczony do mocowania większości 
materiałów budowlanych, w tym do klejenia bardzo ciężkich elementów pionowych.

Kolor: przezroczysty
Kod 03-1-0-120 L I N K
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POINT 193 MIRROR FIX
Hybrydowy, bezbarwny klej przeznaczony do montażu luster oraz różnych prac montażowych 
i wykończeniowych. Nadaje się również do uszczelniania spoin między lustrami. Produkt jest 
całkowicie nieagresywny i nie uszkadza warstwy amalgamatu lustra. Charakteryzuje się wysoką 
przyczepnością początkową oraz wysoką wytrzymałością końcową. Odporny na wilgoć, o słabym 
zapachu, elastyczny. Zapewnia niezawodną przyczepność do różnych powierzchni, w tym wilgotnych.

Czas korekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       5-15 min.
Temperatura robocza . . . . . . . . . .          +5 °C…+40 °C
Wytrzymałość na rozciąganie . . . . .     20 kg/cm2
Odporność na temperaturę  
po całkowitym stężeniu . . . . . .        –40 °C…+90 °C
Wydłużenie przy zerwaniu . . . . . . . . . . . .             300%

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          290 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.
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Kolor: jasnoniebieski
Kod 03-4-0-201 

Gęstość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            1,2 g/ml.
Powstawanie powłoki . . . . . . . . . . . . . . . .               40 min.
Odporność na temperaturę  
po całkowitym stężeniu . . . . . . .       –20 °C…+75 °C
Temperatura otoczenia pracy . . .    +5 °C…+40 °C

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          300 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.

POINT 203 FOLIE & MEMBRANE FIX 
Mocny i elastyczny klej i uszczelniacz na bazie modyfikowanej dyspersji akrylowej do klejenia 
i uszczelniania różnych folii. Służy do mocowania i  uszczelniania folii i membran parowych, 
dyfuzyjnych, aluminiowych, polietylenowych,  poliamidowych i innych na powierzchniach takich jak 
tynk, beton, drewno i metal.

Kolor: biały
Kod 03-4-0-106, 300 ml
Kod 03-4-0-200, 80 ml

POINT 200 ACRYL TACK INTERIOR 
Szczególnie szybkoschnące kleje akrylowe o najwyższej przyczepności początkowej. Spoina 
klejowa może być malowana. Nie zawiera rozcieńczalników i dlatego nie jest agresywny dla żadnej 
powierzchni. Wszystkie te właściwości sprawiają, że klejenie elementów wykończeniowych i 
budowlanych wykonanych ze styropianu, płyt OSB, drewna itp. do większości powierzchni, takich 
jak: tynk, mur, gips, metal, jest łatwe, wygodne i bezpieczne.

Wytrzymałość kleju  
po utwardzeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   55 kg/cm2
Czas pełnego wiązania . . . . . . . . . . . . . .              24 godz.
Odporność na temperaturę  po  
całkowitym stężeniu . .  –20 °C…+75 °C, 300 ml
Temperatura  
otoczenia pracy . . . . . . . . . . . .            +5 °C…+40 °C, 300 ml
Odporność na temperaturę  po  
całkowitym stężeniu . . .    –20 °C…+60 °C, 80 ml
Temperatura  
otoczenia pracy . . . . . . . . .         +10 °C…+30 °C, 80 ml

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    80 ml, 300 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.

Malowalny Bezzapachowy, bez 
rozpuszczalników

Utrzymywanie 
obciążenia

55
KG/CM2

Do zastosowań 
wewnętrznych

Malowalny

Odporność na temperaturę 
–40 °C...+90 °C

Elastyczna i 
wodoodporna 

spoina

Przezroczyste 
szwy

Utrzymywanie 
obciążenia

20
KG/CM2

Kolor: przezroczysty
Kod 03-1-0-393 L I N K

L I N K

Do zastosowań 
wewnętrznych 
i zewnętrznych

Elastyczny 
szew

Wolne od 
LZO

Klei 
natychmiast

L I N K
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Utrzymywanie 
obciążenia

50
KG/CM2

pH 2,5-3,5

pH
Temperatura robocza 

od +8°C
Klasa D3

Kolor: przezroczysty
Kod 03-4-0-210, 200 ml
Kod 03-4-0-204, 500 ml
Kod 03-4-0-207, 1000 ml
Kod 03-4-0-211, 5 kg L I N K

Zwiększona siła  
przyczepności do . . . . . . . . . . . . . . . . .                 50 kg/cm2 
Gęstość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             1,1 g/ml
pH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  2.5-3.5
Siła ściskania . . . . . . . . . . . . . . . .                 0,2-0,6 N/mm2
Temperatura robocza . . . . . . . . . .          +8 °C…+30 °C

Pojemność . . . .    200 ml, 500 ml, 1000 ml, 5 kg
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.

POINT 204 D3 WOOD FIX ADHESIVE
Wysokiej jakości klej PVA klasy D3 o zwiększonej sile klejenia. Stosowany do klejenia wszystkich 
rodzajów drewna, w tym obszarów narażonych na wilgoć.

MalowalnyUtrzymywanie 
obciążenia

25
KG/CM2

Do zastosowań 
wewnętrznych 
i zewnętrznych

Do zastosowań 
wewnętrznych 
i zewnętrznych

Elastyczny 
szew

Wyjątkowo 
mocny szew

Klasa 
D4

Klej 
pieni się

Kolor: szary
Kod 03-4-0-301, 300 ml
Kod 03-4-0-302, 600 ml

Kolor: przezroczysty miód
Kod 03-4-0-303

Gęstość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             1,1 g/ml
Temperatura robocza . . . . . . . . . .           +5 °C…+35 °C
Odporność na temperaturę  
po całkowitym stężeniu . . . . . .      –30 °C…+100 °C
Czas naciśnięcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       2 godz.
Lepkość. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5000-15000 cp

Waga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 750 g
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.

POINT 303 D4 CONSTRUCTION ADHESIVE
Jednoskładnikowy klej budowlany na bazie poliuretanu o najwyższej klasie odporności na wilgoć 
D4 zgodnie z normą DIN EN204 i wyjątkowo wysokiej sile klejenia. Łatwy w aplikacji, o niskiej 
lepkości. Może być stosowany na lekko wilgotnych powierzchniach. Odporny na ekstremalne 
temperatury. Stosowany do prac wewnątrz i na zewnątrz, gdy klejone powierzchnie są często lub 
długotrwale narażone na działanie wody lub kondensacji.

POINT PU 301 WOOD & METAL FIX
Uniwersalny, niezwykle mocny klej budowlany i uszczelniacz na bazie poliuretanu o stałej 
elastyczności. Powszechnie stosowany do klejenia i uszczelniania stopnic schodowych oraz 
konstrukcji metalowych.

L I N K

L I N K

Wydłużenie przy zerwaniu . . . . . . . . . . . .            450 %
Twardość według Shore A . . . . . . . . . . . . . . .                 45
Odporność na temperaturę  
po całkowitym stężeniu . . . . . . .       –30 °C…+70 °C
Temperatura otoczenia pracy . . .   +5 °C…+40 °C

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  300 ml, 600 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.
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Do wysokich 
obciążeń

KG
Odporność 

sejsmiczna C1C2

Mokry beton 
i zalany otwór

Klasa odporności 
ogniowej R240

Na ściany, sufity
 i podłogi

Kolor: szary
Kod 03-2-0-430

DLA PRĘTÓW GWINTOWANYCH 
I ZBROJENIOWYCH

L I N K

Do zastosowań 
wewnętrznych 
i zewnętrznych

Wyjątkowo 
mocny szew

Klasa 
D4

Do mokrych 
powierzchni

Kolor: szary
Kod 03-2-0-416

Temperatura robocza. . . . . . . . . . . .              0 °C…+30 °C

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          300 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     15 msc.

POINT 416 POLY FIX
Dwuskładnikowa, bezstyrenowa, poliestrowa kotwa chemiczna do średnich obciążeń, oznaczona 
znakiem CE i certyfikatem ETA do stosowania w szerokim zakresie materiałów, takich jak beton 
oraz mur z cegły pełnej i dziurawki.

Nadaje się do 
standardowego 

pistoletu-wyciskacza

Niski  
zapach

Do średnich 
obciążeń

KG
Na ściany i 

podłogi

DLA PRĘTÓW 
GWINTOWANYCH

L I N K

Temperatura robocza . . . . . . . . .          –10 °C…+40 °C

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          300 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     15 msc.

POINT 430 VINYL FIX
Dwuskładnikowa bezstyrenowa kotwa chemiczna na bazie estru winylowego do zastosowań 
konstrukcyjnych lub wysokich obciążeń, oznaczona znakiem CE i certyfikatem ETA. Do stosowania 
w szerokim zakresie materiałów, takich jak beton, beton spękany, beton zbrojony, mur z cegły pełnej i 
dziurawki oraz drewno.

L I N K

Kolor: przezroczysty
Kod 03-4-0-304

Gęstość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             1,1 g/ml
Temperatura robocza . . . . . . . . . .           +5 °C…+35 °C
Odporność na temperaturę  
po całkowitym stężeniu . . . . . .      –30 °C…+100 °C
Czas naciśnięcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     20 min.
Lepkość. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000 ± 1000 cp

Waga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 750 g
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.

POINT 304 PUR D4 EXPRESS ADHESIVE
Bardzo szybki, jednoskładnikowy klej konstrukcyjny na bazie poliuretanu, o najwyższej klasie 
odporności na wilgoć D4 zgodnie z normą DIN EN 204, charakteryzujący się wyjątkowo wysoką 
siłą wiązania. Czas prasowania, siła docisku wynosi tylko 20 minut. Może być stosowany na 
lekko wilgotnych powierzchniach. Odporny na ekstremalne temperatury. Przeznaczony do prac 
wewnętrznych i zewnętrznych, gdy klejone powierzchnie są często lub przez długi czas narażone na 
działanie wody lub kondensatu.
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POINT 500 SUPER GLUE
Bardzo szybki i mocny klej o średniej lepkości na bazie cyjanoakrylanu etylu. Idealny w sytuacjach, 
gdy wymagane jest natychmiastowe i trwałe połączenie. Charakteryzuje się wysoką siłą klejenia 
i doskonale nadaje się do stosowania na powierzchniach pionowych, zapewniając natychmiastową 
adhezję. Klej wiąże szeroki zakres materiałów – zarówno porowatych, jak i nieporowatych – tam, 
gdzie potrzebne jest szybkie łączenie.

Kolor: przezroczysty
Kod 03-1-0-500

Baza kleju . . . . . . . . . . . . . .                Cyjanoakrylan etylu
Gęstość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            1,1 g/cm3
Współczynnik załamania  
światła [nD20] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         1,439
Odporność na temperaturę  
po całkowitym stężeniu . . . . . . .       –20 °C…+70 °C
Temperatura robocza . . . . . . . . . .          +5 °C…+30 °C
 
Pojemność. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              30 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.

Łatwa i szybka 
aplikacja

Skleja 
materiały porowate 

i nieporowate

Natychmiastowe 
i bardzo mocne 

wiązanie

Przezroczyste 
szwy

Kolor: przezroczysty
Kod 03-4-0-501, 100 ml + 25 g
Kod 03-4-0-502, 400 ml + 125 g

Baza kleju . . . . . . . . . . . . . .                Cyjanoakrylan etylu
Baza aktywatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     Heksan
Postać kleju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       żel w płynie 
Postać aktywatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   aerozol 
Temperatura robocza . . . . . . . . .          –10 °C…+35 °C 
Odporność na temperaturę  
po całkowitym stężeniu . . . . . . .       –20 °C…+70 °C 

Pojemność . . . . . .      100 ml+25 g, 400 ml+125 g 
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     15 msc.

POINT 501 FIX EXPRESS
Superszybki, uniwersalny zestaw klejący składający się z kleju cyjanoakrylowego o dużej lepkości 
i aktywatora w aerozolu.

Mocna siła 
przyczepności

Nadaje się do
powierzchni 
pionowych

Klei 
natychmiast

Przezroczyste 
szwy

L I N K

POINT 92 – DO STYROPIANU
Jednoskładnikowy klej wodny na bazie dyspersji akrylowej do przyklejania elementów 
budowlanych ze styropianu do powierzchni porowatych, takich jak beton, tynk, cement, cegły, płyty 
wiórowe i tektura.

Kolor: biały
Kod 03-1-0-292

Czas korekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      10–15 min.
Temperatura robocza . . . . . . . . .          +10 °C…+30 °C
Temperatura przechowywania . . +5 °C…+25 °C
Odporność na temperaturę  
po całkowitym stężeniu . . . . . .        –20 °C…+60 °C

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          280 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.

Nie rozpuszcza 
polistyrenu

Bezzapachowy, bez 
rozpuszczalników

Utrzymywanie 
obciążenia

25
KG/CM2

L I N K

L I N K
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Kolor: przezroczysty po stwardnieniu
Kod 03-1-0-295

POINT 95 – DO KONSTRUKCJI DREWNIANYCH 
I PŁYT OSB 
Przeznaczone do konstrukcji drewnianych, MDP, MPP i OSB.

Wodoodporne, 
malowalny

Czas korekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      20–30 min. 
Temperatura robocza . . . . . . . . .          +10 °C…+30 °C 
Temperatura przechowywania . . +5 °C…+25 °C 
Odporność na temperaturę  
po całkowitym stężeniu . . . . . .        –20 °C…+60 °C 

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          280 ml 
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      24 msc.

Przezroczyste 
szwy

Utrzymywanie 
obciążenia

28
KG/CM2

Kolor: przezroczysty
Kod 03-1-0-296, 280 ml
Kod 03-1-0-496, 80 ml

Czas korekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      10–15 min.
Temperatura robocza . . . . . . . . .          +10 °C…+30 °C
Temperatura przechowywania . . +5 °C…+25 °C
Odporność na temperaturę  
po całkowitym stężeniu. . . . . . .         –20 °C…+60 °C

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  280 ml / 80 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.

POINT 96 – NIEZWYKLE PRZEJRZYSTY
Uniwersalny, krystalicznie przejrzysty klej montażowy na bazie kauczuku syntetycznego o 
szybkiej początkowej przyczepności. Zalecany do klejenia większości materiałów budowlanych 
podczas prac remontowych i budowlanych. Po utwardzeniu tworzy elastyczną i wyjątkowo mocną 
spoinę.

Do zastosowań 
wewnętrznych 
i zewnętrznych

Elastyczna i 
wodoodporna 

spoina

Przezroczyste 
szwy

Utrzymywanie 
obciążenia

23
KG/CM2

L I N K

L I N K

L I N K

Kolor: beżowy
Kod 03-1-0-293

POINT 93 – KLEJ DO LUSTER 
Klej na bazie kauczuku syntetycznego do zastosowań wykończeniowych i budowlanych. 
Powszechnie stosowany do przyklejania wszelkiego rodzaju luster. Po utwardzeniu odporny na 
wilgoć i mróz. Wysoka i szybka przyczepność początkowa. Wodoodporność.

Czas klejenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10–20 min.
Temperatura robocza . . . . . . . . .           +15 °C…+30 °C
Temperatura przechowywania . . +5 °C…+25 °C
Odporność na temperaturę  
po całkowitym stężeniu . . . . . .        –20 °C…+60 °C

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          280 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.

Nie uszkadza 
amalgamatu lustrzanego

Przylega do powierzchni 
glazurowanych

Utrzymywanie 
obciążenia

23
KG/CM2
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Kolor: biały
Kod 03-1-0-297

Czas korekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          20 min.
Temperatura robocza . . . . . . . . . .          +5 °C…+40 °C 
Temperatura przechowywania . . +5 °C…+25 °C
Odporność na temperaturę  
po całkowitym stężeniu . . . . . .        –20 °C…+60 °C

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          280 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.

POINT 97 – KLEJ I WYPEŁNIACZ DO PŁYTEK
Wyprodukowany na bazie silanizowanej dyspersji akrylowej z dodatkami przeciwgrzybicznymi, 
w wyraźnie białym kolorze. Do przyklejania ceramicznych płytek podłogowych i różnego rodzaju 
płytek na gładkich powierzchniach, a także do wyrównywania nowych spoin lub odnawiania starych.

MalowalnyBezzapachowy, bez 
rozpuszczalników

Elastyczna i 
wodoodporna spoina

Kolor: beżowy
Kod 03-1-0-298

Czas korekty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        5–7 min.
Temperatura robocza . . . . . . . . .         –20 °C…+30 °C
Temperatura przechowywania . . +5 °C…+25 °C
Odporność na temperaturę  
po całkowitym stężeniu . . . . . .        –20 °C…+60 °C

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          280 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.

POINT 98 – CAŁOROCZNY
Nadaje się do stosowania przez cały rok i działa wyjątkowo szybko: montażowy klej na bazie 
kauczuku syntetycznego, przeznaczony do prac budowlanych, tworzący wodoodporną spoinę.

Wodoodporne, 
malowalny

Temperatura robocza 
od –20 °C

Utrzymywanie 
obciążenia

40
KG/CM2

POINT 99 – SZCZEGÓLNIE MOCNY
Uniwersalny, szczególnie mocny klej montażowy na bazie kauczuku syntetycznego o szybkiej 
początkowej przyczepności. Polecany do klejenia większości materiałów budowlanych podczas prac 
remontowo-budowlanych na zewnątrz i wewnątrz.

Elastyczna i 
wodoodporna spoina

Czas korekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      10–15 min.
Temperatura robocza . . . . . . . . .          +10 °C…+30 °C
Temperatura przechowywania . . +5 °C…+25 °C
Odporność na temperaturę  
po całkowitym stężeniu . . . . . .        –20 °C…+60 °C

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  280 ml / 80 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      24 msc.

Do zastosowań 
wewnętrznych 
i zewnętrznych

Utrzymywanie 
obciążenia

30
KG/CM2

Kolor: beżowy
Kod 03-1-0-299, 280 ml
Kod 03-1-0-499, 80 ml
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Wysoka 
wydajność

10 m2

Nie pozostawia 
mostków termicznych

Szybko 
zastyga

Niska rozszerzalność 
wtórna

Nie rozpuszcza 
polistyrenu

Wysoka 
wydajność

10 m2

Nie pozostawia 
mostków termicznych

Szybko 
zastyga

Niska rozszerzalność 
wtórna

Nie rozpuszcza 
polistyrenu

L I N K

L I N K

POINT PENOPLAST PISTOL
Pianka klejąca nadaje się na wszystkie pory roku o mocnej początkowej przyczepności prawie 
bez wtórnej ekspansji, przeznaczona do klejenia materiałów izolacyjnych oraz do większości 
prac budowlanych i naprawczych. Doskonała przyczepność do styropianowych płyt izolacyjnych 
(NEOPOR, EPS, XPS), płyt poliuretanowych (PIR), drewna, betonu, ceramiki, metalu, gipsu i płyt 
OSB.

Kod 03-0-0-042

Kod 03-0-0-041

POINT PENOPLAST
Pianoklej poliuretanowy z adapterem, nadająca się do stosowania o każdej porze roku. 
Przeznaczona do klejenia materiałów izolacyjnych oraz do większości prac budowlanych i 
naprawczych. Doskonała przyczepność do styropianowych płyt izolacyjnych (NEOPOR, EPS, XPS), 
płyt poliuretanowych (PIR), drewna, betonu, ceramiki, metalu, gipsu i płyt OSB.

Temperatura robocza . . . . . . . . .           –10 °C…+35 °C
Temperatura przechowywania . . +5 °C…+25 °C
Odporność na temperaturę  
po całkowitym stężeniu . . . . . . .        -35 °C…+90 °C
Wydajność. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       około 10 m2

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            800 g
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.

Temperatura robocza . . . . . . . . .           –10 °C…+35 °C
Odporność na temperaturę  
po całkowitym stężeniu . . . . . . .       –35 °C…+90 °C
Początkowy czas wiązania . . . . . . . . . . . .            3 min.

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           800 g
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.



NOWOCZESNE PIANKI MONTAŻOWE 
I USZCZELNIACZE, IDĄCE W PARZE 
Z INNOWACJĄ W SFERZE CHEMII 
BUDOWLANEJ

O T R Z Y M U J Ę  W I Ę C E J !



O T R Z Y M U J Ę  W I Ę C E J !
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Kod 01-3-2-011

Kod 01-3-2-012

Temperatura przechowywania .  +5 °C ...+25 °C
Temperatura otoczenia pracy (przy opadzie 
deszczu lub śniegu) . . . . . . . . . . . .             –5 °C…+35 °C
Odporność termiczna  
po utwardzeniu . . . . . . . . . . . . . . . .                -40°C…+90°C 

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          750 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.

Temperatura otoczenia pracy (przy opadzie 
deszczu lub śniegu) . . . . . . . . . . . . .               0 °C…+35 °C
Temperatura fiolki . . . . . . . .          optymalna +20 °C
Odporność termiczna  
po utwardzeniu . . . . . . . . . . . . . .              –60 °C…+100 °C
Temperatura przechowywania . . +5 °C…+25 °C

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          870 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.

FOME FLEX 7 DOORS & WINDOWS  
Jednoskładnikowa poliuretanowa pianka montażowa FOME FLEX 7 DOORS WINDOWS 
ELASTIC PISTOL FOAM o ultra niskiej wtórnej rozprężności, przeznaczona do profesjonalnego 
uszczelniania okien i drzwi, o najwyższej izolacyjności termicznej i akustycznej.

FOME FLEX FAST CUT 75L
Nowej generacji FOME FLEX ULTRA FAST 75L to szybkowiążąca i niezwykle wydajna 
poliuretanowa pianka montażowa. Produkt przeznaczony do bardzo szybkiego montażu 
okien i drzwi oraz uszczelniania wszelkich ubytków w konstrukcji, zapewniając wysoką 
izolację cieplną i akustyczną.

Kod 01-3-2-015

Wydajność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            14 m2
Temperatura otoczenia pracy . . .    +5 °C…+35 °C
Temperatura fiolki . . . . . . . . . . . . .             +5 °C…+30 °C

optymalna +20 °C
Temperatura przechowywania . . +5 °C…+25 °C
Odporność termiczna  
po utwardzeniu . . . . . . . . . . . . . .                –40 °С…+90 °С

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          850 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.

FOME FLEX 60 SECONDS FAST FIX
Klej piankowy FOME FLEX 60 SEC o szybkiej przyczepności pierwotnej, 0% rozszerzalności 
wtórnej. FAST FIX przeznaczony do klejenia wszelkich materiałów izolacyjnych oraz do większości 
prac wykończeniowych, budowlanych i remontowych. Główne zastosowania: montaż paneli 
izolacyjnych i wykończeniowych o dowolnych wymiarach, murowanie z bloczków, montaż 
elementów dekoracyjnych, klejenie stopni, listew przypodłogowych, parapetów itp. 

L I N K

L I N K

L I N K

Możliwość cięcia 
(po 10 min.)

10 min.

Wskaźnik izolacyjności 
akustycznej

63 dB

Elastyczność

25 %

Elastyczność 
szwów

Możliwość cięcia 
(po 25 min.)

25 min.

Możliwość 
cięcia 

(po 10 min.)

10 min.

Wskaźnik 
izolacyjności 
akustycznej

63 dB

Niska rozszerzalność 
wtórna

Świetna 
wydajność

75 L
Pełne 

utwardzenie

1,5 h

Chwyt po 60 
sekundach

Super mocny 
chwyt

Świetna 
wydajność

Szpilki po  
45 min.

Współczynnik 
przewodności 

cieplnej

0,030
W/mK
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L I N KKod 01-3-2-016

Wydajność przy  
swobodnym rozszerzaniu . . . . . . . . .           około 47 l 
Klasa odporności  
ogniowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     B1 wg EN 13501-1
	 ЕI 30, ЕI 60, ЕI 240
Temperatura otoczenia pracy . . .   +5 °C…+30 °C
Temperatura fiolki . . . . . . . . . . . . . . . .                min. +5 °C
Temperatura przechowywania . . +5 °C…+25 °C
Odporność termiczna  
po utwardzeniu . . . . . . . . . . . . . .                –40 °C…+90 °C

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          750 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.

FOME FLEX FIRE BLOCK
Ognioodporna pistoletowa pianka montażowa. Służy do wypełniania szczelin między litymi 
mineralnymi lub metalowymi materiałami budowlanymi, gdy wymagana jest specjalna 
ognioodporność pianki .

Klasa odporności 
ogniowej

B1
Możliwość cięcia 

(po 20 min.)

20 min.
Mocny 
chwyt

14t

Wydajność

47 L

Kod 01-3-2-018

FOME FLEX 60 SECONDS ALL SEASON
Klej piankowy FOME FLEX 60 SEC o szybkiej przyczepności pierwotnej, 0% rozszerzalności 
wtórnej. FAST FIX przeznaczony do klejenia wszelkich materiałów izolacyjnych oraz do większości 
prac wykończeniowych, budowlanych i remontowych. Główne zastosowania: montaż paneli 
izolacyjnych i wykończeniowych o dowolnych wymiarach, murowanie z bloczków, montaż 
elementów dekoracyjnych, klejenie stopni, listew przypodłogowych, parapetów itp. 

L I N K

Temperatura otoczenia pracy . .    –10 °C…+35 °C
Temperatura fiolki . . . . . . . . . . . . .             +5 °C…+30 °C

optymalna +20 °C
Temperatura przechowywania . . +5 °C…+25 °C
Odporność termiczna  
po utwardzeniu . . . . . . . . . . . . . .                –40 °С…+90 °С

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          750 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.Możliwość cięcia 

(po 10 min.)

10 min.

Chwyt po 60 
sekundach

Super mocny 
chwyt

Szpilki po  
45 min.

Świetna 
wydajność

L I N KKod 01-3-2-008

Wydajność przy  
swobodnym rozszerzaniu . . . . . . . . .           około 45 l
Temperatura otoczenia pracy . .    –10 °C…+35 °C
Temperatura fiolki . . . . . . . . . . . .             +10 °C…+30 °C
	  optymalna +20 °C
Temperatura przechowywania . . +5 °C…+25 °C
Odporność na temperaturę  
po całkowitym stężeniu . . . . . .        –40 °C…+90 °C

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          750 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.

FOME FLEX DOUBLE PISTOL FOAM
Profesjonalna pianka montażowa. Nowa technologia DOUBLE PISTOL pozwala na pracę zarówno ze 
standardowym pistoletem, jak i adapterem (dołączonym do produktu). Podczas natryskiwania pianki 
pistoletem z pianką jej współczynnik rozszerzalności jest niski. Służy do wzmacniania ościeżnic 
drzwiowych, okiennych i innych konstrukcji, do izolacji sieci dystrybucyjnej, uszczelniania połączeń i 
pęknięć oraz do wypełniania różnych ubytków.

Podwójny 
adapter

2in1
Zamknięte 

pory

70%
Współczynnik 
przewodności 

cieplnej

0,030
W/mK

Niska 
rozszerzalność 

wtórna





Wydajność

50 L
Współczynnik 
przewodności 

cieplnej

0,033
W/mK

Zerowe ciśnienie 
rozprężania

Temperatura 
robocza

-5°C ...+35°C

L I N K

FOME FLEX ZERO PRESSURE  
W&D ELASTIC FOAM
Piana montażowa PU o zerowym ciśnieniu rozprężania, o najwyższej elastyczności, przeznaczona 
do profesjonalnego uszczelniania okien i drzwi. Stała elastyczność oraz niski współczynnik 
przewodzenia ciepła zapewniają trwałość i doskonałą izolację termiczną. Spoina ma zdolność 
kompensacji ruchu do 33%, co sprawia, że produkt idealnie nadaje się do konstrukcji ruchomych. 
FOME FLEX Zero Pressure W&D Elastic Foam charakteryzuje się wyjątkowo niskim wtórnym 
rozprężaniem, bez wywierania nacisku na ramy okien i drzwi.

Wydajność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              50 l
Temperatura otoczenia pracy . . .    –5 °C…+35 °C
Temperatura przechowywania . . +5 °C…+25 °C
Temperatura fiolki . . . . . . . .          optymalna +20 °C
Odporność termiczna  
po utwardzeniu . . . . . . . . . . . . . .                –40 °C…+90 °C

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          750 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.
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Kod 01-3-2-050

Możliwość cięcia 
(po 10 min.)

10 min.
Chwyt po 120 

sekundach
Super mocny 

chwyt

14 t/m2

Wydajność

12

Możliwość cięcia 
(po 20 min.)

20 min.
Wydajność

45 L
Czas tworzenia 

naskórka po 6 min.
Niska 

rozszerzalność 
wtórna

30 %

Kod 01-3-2-023

Możliwość cięcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      10 min.
Czas początkowego chwytu . . . . . . . . . . .           2 min.
Odporność termiczna  
po utwardzeniu . . . . . . . . . . . . . .                –40 °C…+90 °C
Temperatura otoczenia pracy . .    –10 °C…+35 °C
Czas utwardzania pełnego . . . . . . . . . .          120 min.

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          750 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.

FOME FLEX 120 SECONDS
Szybka pianka klejąca o podstawowym chwycie, bez wtórnego rozszerzania, przeznaczona do 
łączenia wszystkich materiałów izolacyjnych i większości prac wykończeniowych, budowlanych i 
renowacyjnych.

Kod 01-3-2-024

Wydajność przy  
swobodnym rozszerzaniu . . . . . . . . . . . . . . .                45 l
Ciśnienie ekspansji  
w trakcie utwardzania . . . . . . . . . . . . . . .               1.49 kPa
Odporność termiczna  
po utwardzeniu . . . . . . . . . . . . . .                –30 °C…+80 °C
Temperatura otoczenia pracy . .    –10 °C…+35 °C

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          750 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.

FOME FLEX PROFI FOAM LOW EXPANSION
Profesjonalna poliuretanowa piana montażowa do aplikacji pistoletem, charakteryzująca się niską 
wtórną ekspansją oraz zwiększoną wydajnością. Jest przeznaczona do montażu ram okiennych i 
drzwiowych, wypełniania szczelin i pustek, izolacji termicznej dachów.

L I N K

L I N K



Możliwość 
cięcia 

(po 30 min.)

30 min.
Świetna 

wydajność

65 L
Współczynnik 
przewodności 

cieplnej

0,036
W/mK

Temperatura robocza 
-20°C ... +30°C

Wydajność

45 L
Temperatura robocza 

-10°C ... +30°C

Temperatura 
robocza  
-10°C ... +30°C

Współczynnik 
przewodności 

cieplnej

0,036
W/mK

Współczynnik 
przewodności 
cieplnej

0,030
W/mK

Chłonność 
wody

1
 kg/m3

750 ml

230 ml

Temperatura robocza 
-5°C ...+30°C

Szybkie 
wiązanie

Mocny chwyt Zerowa 
rozszerzalność

Kod 01-3-2-009

Wydajność przy  
swobodnym rozszerzaniu . . . . . . . . . . . .              do 65 l
Temperatura otoczenia pracy . .  –20 °C…+30 °C
Temperatura fiolki . . . . . . . . . . . . .             +5 °C…+30 °C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  optymalna +20 °C
Temperatura przechowywania . . +5 °C…+25 °C
Odporność termiczna  
po utwardzeniu . . . . . . . . . . . . . .              –60 °C…+100 °C

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          870 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.

FOME FLEX MEGA 65L
Wysokowydajna poliuretanowa pianka montażowa do stosowania w wysokim zakresie 
temperatur od -20°C do +30°C. Służy do montażu ościeżnic drzwiowych, izolacji termicznej szczelin 
między ramami okiennymi a murem, izolacji wodociągów, izolacji i dźwiękochłonności brodzików 
wannowych i prysznicowych, dokładnego wypełniania pęknięć w murze i innych materiałach, izolacji 
termicznej pokryć dachowych i klejenia kafelek. Ta pianka zapobiega również rozprzestrzenianiu się 
pleśni i grzybów.

L I N K

750 ml, Kod 01-3-2-006
230 ml, Kod 01-3-2-007

Kod: 01-3-2-017

Wydajność przy  
swobodnym rozszerzaniu . . . . . . . . . .           12 l / 45 l
Temperatura otoczenia pracy . .   –10 °C…+30 °C
Temperatura fiolki . . . . . . . . . . . . .             +5 °C…+30 °C
Temperatura przechowywania . . +5 °C…+25 °C
Odporność termiczna  
po utwardzeniu . . . . . . . . . . . . . .                –50 °C…+90 °C

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . .                 230 ml / 750 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.

Wydajność w m (szew 2 cm) . . . . . . . . . . .           55 m
Wytrzymałość na ścinanie . . . . . . . .        1,2 N/mm2
Temperatura otoczenia pracy . . .   –5 °C…+30 °C
Odporność termiczna  
po utwardzeniu . . . . . . . . . . . . . .                –30 °C…+80 °C

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          750 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.

FOME FLEX MOUNTING FOAM ALL SEASON
Pianka montażowa poliuretanowa z adapterem. Służą do montażu ościeżnic drzwiowych, do izolacji 
termicznej szczelin między ramą okienną a murem, do izolacji przewodów wodociągowych, izolacji 
wanien i brodzików oraz pochłaniania hałasu, dokładnego wypełniania pęknięć w murze i innych 
materiałach, prac związanych z izolacją termiczną pokryć dachowych oraz do klejenia płytek. Pianka 
ta chroni również przed rozprzestrzenianiem się pleśni i grzybów. Można ją również stosować do 
izolacji wagonów kolejowych, izolacji akustycznej samochodów oraz innych prac związanych z 
utrzymaniem ciepła.

FOME FLEX GLUE BLOCKS
Specjalny, żelowy pianoklej na bazie poliuretanu do klejenia elementów budowlanych, takich 
jak bloczki, cegły, kamień, kamień naturalny itp. Umożliwia szybsze, wygodniejsze i bezpyłowe 
prace murarskie. FOME FLEX Glue Blocks jest przeznaczony do wznoszenia murów (ścian nośnych 
i nienośnych) z cienkimi spoinami, wykonywanych z bloczków z autoklawizowanego betonu 
komórkowego.

L I N K
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Wydajność

2,5 m2

Współczynnik 
przewodności 

cieplnej

0,035
W/mK

Druga warstwa 
po 20 min.

Do zastosowań 
wewnętrznych 
i zewnętrznych

Łatwy w 
użyciu

W zestawie 
wygodna 

dysza

Czyści różne 
materiały do obróbki 

powierzchniowej

Rozpuszcza 
utwardzoną 
piankę PU

Szybki i 
efektywny

Do wszystkich 
pistoletów piankowych

Nie brudzi 
PVC

Wydajność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           2,5 m2
Współczynnik przewodności  
cieplnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,035 W/mK
Odporność termiczna  
po utwardzeniu . . . . . . . . . . . . . .                –30 °C…+80 °C
Temperatura otoczenia pracy . . .   +5 °C…+30 °C
 
Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          850 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.

FOME FLEX THERMO ISOLATION A++ 
NATRYSKOWA PIANKA TERMOIZOLACYJNA
Jednoskładnikowa natryskowa pianka poliuretanowa o nowoczesnej technologii do izolacji 
trudno dostępnych, skomplikowanych kształtów, nierównych, cylindrycznych, wypukłych lub 
wielokątnych powierzchni. Szybko utwardzający się materiał, który tworzy warstwę zapobiegającą 
przenikaniu powietrza i wilgoci oraz utracie ciepła. Po całkowitym utwardzeniu może być cięty, 
szlifowany, szpachlowany, tynkowany i malowany.

Kolor: jasnoniebieska
Kod: 01-3-2-025 L I N K

Kod 01-0-2-005

Materiał bazowy . . . . . . .        gamma-butyrolakton
Temperatura otoczenia pracy . . .   +5 °C…+30 °C
Temperatura przechowywania . . +5 °C…+25 °C

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          320 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.

FOME FLEX HARDENED FOAM REMOVER
Służy do usuwania stwardniałej pianki montażowej z narzędzi i innych powierzchni. Do usuwania 
utwardzonej pianki z ram drzwi i okien, parapetów i innych powierzchni, które zostały zabrudzone 
podczas prac budowlanych i dekoracyjnych.

Kod 01-0-2-004

Temperatura otoczenia pracy . .   –10 °C…+30 °C 
Temperatura przechowywania .  +5 °C…+30 °C 

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          500 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.

FOME FLEX FOAM CLEANER
Fome Flex Foam Cleaner – to spray czyszczący w aerozolu do usuwania nieutwardzonej 
pianki montażowej. Może usuwać piankę z odzieży lub narzędzi oraz czyścić pistolet z pianką 
od wewnątrz i na zewnątrz . Ten środek czyszczący może być również używany do czyszczenia 
nieutwardzonej pianki z ram okiennych, drzwi, futryny drzwi i innych powierzchni.
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Szybki 
efekt

Owocowy 
zapach

Czyści utwardzony klej, 
piankę i silikon

Usuwanie naklejek 
i etykiet

Usuwanie plam  
z tłuszczu

Zapobiega 
powstawaniu 

pleśni

Odporny na 
promieniowanie UV, 
nie zmienia koloru

Elastyczna 
spoina

Powłoka tworzy 
się po 5 min.

Kod 01-0-2-043

Temperatura przechowywania . . +5 °C…+25 °C 

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          400 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      24 msc.

FOME FLEX MULTI CLEANER
Uniwersalny środek czyszczący. Doskonale czyści resztki utwardzonego kleju, pianki montażowej, 
uszczelniaczy oraz zatłuszczenia. Idealny do usuwania starych naklejek lub etykiet, usuwania plam 
z dywanów lub mebli. Nadaje się również do czyszczenia armatury, zewnętrznych powierzchni 
kominków lub biżuterii. Bezbarwny, owocowy zapach.

Do różnych 
narzędzi

Do rąk i 
powierzchni

BiodegradowalnyDo rąk i 
powierzchni

pH

Kod 24-0-1-001

Ilość chusteczek w opakowaniu . . . . . . . . . . .             75
Wymiary serwetek . . . . . . . . . . . . . . .                 20 × 21 cm

FOME FLEX PROFI WIPES
Chusteczki nawilżane z dodatkiem środka ściernego do czyszczenia rąk i narzędzi. Z łatwością 
usuwają olej, tłuszcz, smołę, smary, kleje epoksydowe, atrament, uszczelniacze, poliuretan, 
wypełniacze poliestrowe, farby itp.

FOME FLEX GLAZING & WINDOW PROTECTION
Neutralny silikon klasy premium na bazie oksymu, stosowany w produkcji okien oraz 
profesjonalnych pracach szklarskich i elewacyjnych. Odporny na promieniowanie UV, wilgoć i pleśń, 
dzięki czemu idealnie nadaje się do stosowania w bardzo wilgotnych pomieszczeniach wewnątrz 
budynków, jak również do szklenia i prac elewacyjnych na zewnątrz. Kompatybilny z butylem, 
tworzywami sztucznymi i innymi silikonami, co czyni go znakomitym do zastosowań okiennych. 
Doskonałe właściwości wytrzymałościowe zapewniają długą żywotność (wg Shore’a A nawet 26).

Baza materiałowa . . . . . . . . . . .           neutralny oksym
Temperatura stosowania . . . . . . .       +5 °C…+40 °C
Odporność termiczna  
po utwardzeniu . . . . . . . . . . . . . .              –40 °C…+180 °C
Czas utwardzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   24 godz.

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           310 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.

Kolor: czarny
Kod 01-4-2-055; 310 ml

Kolor: przezroczysty
Kod 01-4-2-018; 310 ml

L I N K
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Najwyższa 
zapobiega 

powstawaniu 
pleśni XS1

Odporny na 
promieniowanie UV, 
nie zmienia koloru

Elastyczna 
spoina

Powłoka tworzy 
się po 5 min.

Zapobiega 
powstawaniu 

pleśni

Odporny na 
promieniowanie UV, 
nie zmienia koloru

Powłoka tworzy się 
po 20 min.

Elastyczna 
spoina

Niski 
zapach

Do zastosowań 
wewnętrznych 
i zewnętrznych

Maksymalna zapobiega 
powstawaniu pleśni

Neutralny, 
nieagresywny 
w stosunku do 

powierzchni

Odporny na 
promieniowanie UV, 
nie zmienia koloru

Kolor: antracyt
Kod 01-4-1-108

FOME FLEX 100% SILICONE
Najwyższej jakości przezroczysty sanitarno-kwasowy silikon sanitarny dla profesjonalistów. 
Produkt doskonale nadaje się do uszczelniania w pomieszczeniach łazienek i kuchni. Silikon 100% 
jest odporny na promienie UV i wahania temperatury, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy nie 
tylko w pomieszczeniach, ale także na ewnątrz. Najwyższej koncentracji i najwyższej jakości materiał 
silikonowy oraz najwyższa ochrona przed pleśnią zapewniają szybkie i gwarantowane efekty pracy . 
Niezwykle szybki czas polimeryzacji umożliwia korzystanie z prysznica, wanny czy zlewozmywaka 
już po 25 minutach.

Baza materiałowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      Octan
Temperatura stosowania . . . . . . .       +5 °C…+40 °C
Odporność termiczna  
po utwardzeniu . . . . . . . . . . . . . .              –40 °C…+180 °C
Czas utwardzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   24 godz.

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           310 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      24 msc.

Kolor: biały
Kod 01-4-2-046

Kolor: przezroczysty
Kod 01-4-2-045

FOME FLEX SANITARY SILICONE 102
Wysokiej jakości, elastyczny, wodoodporny jednoskładnikowy uszczelniacz silikonowy. 
Nadaje się do szklenia i uszczelniania pomieszczeń sanitarnych – umywalek, wanien, 
kabin prysznicowych, przyłączy basenowych, wodociągów, rur PVC. 

Kolor: biały
Kod 01-4-1-102

Kolor: przezroczysty
Kod 01-4-1-101

Kolor: czarny
Kod 01-4-1-103

Kolor: brązowy
Kod 01-4-1-105

Kolor: beżowy 
Kod 01-4-1-104

Kolor: szary
Kod 01-4-1-106

Baza materiałowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      Octan
Temperatura stosowania . . . . . . .       +5 °C…+40 °C
Odporność termiczna  
po utwardzeniu . . . . . . . . . . . . . .              –40 °C…+150 °C
Temperatura przechowywania . . +5 °C…+25 °C
Czas tworzenia się naskórka . . . . . . . . .           20 min.
Czas utwardzania . . . . . . . . .          2,0 mm / 24 godz.

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           310 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.

L I N K

L I N K

Kolor: przezroczysty
Kod 01-4-2-002

Kolor: biały
Kod 01-4-2-001

Baza materiałowa . . . . . . . . . . .           neutralny oksym
Temperatura użytkowania . . . . . .      +5 °C…+40 °C
Odporność termiczna  
po utwardzeniu . . . . . . . . . . . . . .              –40 °C…+180 °C
Temperatura przechowywania . . +5 °C…+25 °C

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          300 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.

FOME FLEX SILICONE-N
Wysokiej jakości, sanitarny, wodoodporny, jednoskładnikowy, neutralny uszczelniacz silikonowy. 
To szczeliwo silikonowe oparte jest na bazie NO MEKO o niskiej zawartości oksymu i jest stosowane 
do prac wewnątrz i na zewnątrz, w pomieszczeniach suchych i mokrych, do montażu drzwi i okien, 
uszczelniania, szklenia i wentylacji . Uszczelniacz ten doskonale nadaje się do wanien akrylowych i 
brodzików oraz jest niski zapach.

L I N K
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Do zastosowań 
wewnętrznych 
i zewnętrznych

Nadaje się do akwarium 
oraz terrarium

200x60x60 cm

Nadaje się do 
szklenia

Silna moc 
połączenia

Elastyczna 
spoina

Powłoka tworzy 
się po 5 minutach

Trwałe 
połączenie

Odporny na wysokie 
temperatury

Odporny na 
otwarty ogień

Szczególnie 
mocne 

połączenie

Odporny 
na wysokie 

temperatury

Nie pęka w 
stabilnych 
spoinach

L I N K

L I N K

Kolor: przezroczysty
Kod 01-4-2-005

Temperatura stosowania . . . . . . .       +5 °C…+40 °C
Odporność termiczna  
po utwardzeniu . . . . . . . . . . . . . .                –40 °C…+80 °C
Temperatura przechowywania . . +5 °C…+25 °C

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           310 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.

FOME FLEX AQUARIUM
Szybko utwardzający się uszczelniacz silikonowy o wyjątkowych właściwościach mechanicznych. 
Stosowany do produkcji akwariów, uszczelek w basenach i aquaparkach, terrariach i innych 
konstrukcjach szklanych. Utwardzony uszczelniacz jest całkowicie nieszkodliwy dla organizmów 
wodnych.

Kolor: czerwony
Kod 01-4-2-006

Temperatura stosowania . . . . . . .       +5 °C…+40 °C
Odporność termiczna  
po utwardzeniu . . . . . . . . . . . . .               –65 °C…+260 °C

 (trumpalados +315 °C)
Temperatura przechowywania .  +0 °C…+25 °C

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          300 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      24 msc.

FOME FLEX THERMO
Silikon odporny na wysokie temperatury do uszczelniania spoin narażonych na działanie wysokich 
temperatur i wibracji. Uszczelniacz ten służy do uszczelniania głowic silników samochodowych oraz 
uszczelek do silników przemysłowych i okrętowych, różnych urządzeń grzewczych i wentylacyjnych. 
Jest to doskonała masa uszczelniająca i klejąca, która bardzo dobrze przylega do większości 
powierzchni (szczególnie szkła i metalu).

L I N K

Kolor: czarny
Kod 01-4-2-007

Temperatura stosowania . . . . . . .       +5 °C…+40 °C
Odporność na otwarty ogień . . . . . . .        +1500 °С
Temperatura przechowywania . . +5 °C…+25 °C

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          300 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.

FOME FLEX KAMIN
Wysokiej jakości jednoskładnikowe szczeliwo silikatowe, odporne na wysokie temperatury do 
+1500 °C. Służy do uszczelniania dziur, pęknięć i wgnieceń pomiędzy elementami konstrukcyjnymi 
(metal, cement, beton, kamień) narażonych na działanie wysokich temperatur. Może być również 
używany do produkcji pieców, kotłów i kominków. Uszczelniacz ten łatwo nakłada się na każdą 
powierzchnię i jest odporny na bezpośredni ogień. Utwardzony uszczelniacz staje się nieelastyczny i 
nie pęka w spoinach statycznych.

Kolor: czarny
Kod 01-4-2-206
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Odporny na 
promieniowanie UV, 
nie zmienia koloru

Malowalny Do zastosowań 
wewnętrznych 
i zewnętrznych

Możliwość 
transportu 
do -15 °C

Malowalny BezwonnyZapobiega 
powstawaniu pleśni

Do zastosowań 
wewnętrznych 
i zewnętrznych

Można 
malować po 

60 min.

Bardzo 
elastyczny 

szew

325%

Kolor: przezroczysty
Kod 01-4-2-004

Temperatura użytkowania . . . . . .      +5 °C…+40 °C
Odporność termiczna  
po utwardzeniu . . . . . . . . . . . . . .                –20 °C…+60 °C
Temperatura przechowywania . . +5 °C…+25 °C

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          300 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc. 

FOME FLEX SILACRYL
Wysokiej jakości, sanitarny, przezroczysty i bardzo elastyczny uszczelniacz. Zalecany do 
pomieszczeń sanitarnych, a także do prac budowlanych i remontowych. Prawie bezwonny, łatwy w 
nakładaniu, doskonale przylega do większości powierzchni. Po całkowitym utwardzeniu można go 
malować.

Kolor: biały
Kod 01-4-2-003 L I N K

L I N K

FOME FLEX ACRYL 202
Łatwy do malowania, wysoce elastyczny, akrylowy uszczelniacz na bazie dyspersji wodnej, 
odpowiedni do wszystkich rodzajów farb. Jeden z najlepszych uszczelniaczy akrylowych w rodzinie. 
Nadający się do malowania silikonowy szew jest wysoce elastyczny i dobrze przylega do większości 
materiałów budowlanych.

Kolor: biały
Kod 01-5-1-103

Temperatura użytkowania . . . . . .      +5 °C…+40 °C
Odporność termiczna  
po utwardzeniu . . . . . . . . . . . . . . .               –20 °C…+75 °C
Temperatura przechowywania . . +5 °C…+25 °C
Czas utwardzania . . . . . . . . .          2,0 mm / 24 godz.
Mobilność szwu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        12,5%

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           310 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.

Nie pęka

Temperatura użytkowania . . . . . .      +5 °C…+50 °C
Odporność termiczna  
po utwardzeniu . . . . . . . . . . . . . . .               –25 °C…+80 °C
Temperatura przechowywania . . +5 °C…+25 °C
Czas utwardzania . . . . . . . . . . . .            2 mm/24 godz.

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           310 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.

FOME FLEX WALL ACRYL ELASTIC SEAL
Łatwo malowany, wysoce elastyczny uszczelniacz na bazie dyspersji wodnej akrylowej, 
odpowiednim do większości rodzajów farb. Uszczelniacz Wall Acryl ma doskonałą przyczepność 
do wielu materiałów budowlanych. Zawiera innowacyjną dyspersję wodną akrylową, która tworzy 
trwałe wiązania chemiczne z wieloma materiałami budowlanymi, takimi jak szkło, aluminium czy 
ceramika.

Kolor: biały
Kod: 01-4-2-027 L I N K
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Do zastosowań 
wewnętrznych 
i zewnętrznych

Zapobiega 
powstawaniu 

pleśni

Można 
malować po 

60 min.

Bardzo 
elastyczny 

szew

Nie kurczy 
się, nie pęka

Powłoka 
tworzy się po 5 

minutach

Możliwość 
transportu 
do -15 °C

Można 
malować 

po 30 min.

Malowalny Możliwość 
transportu do -15 °C

BezwonnyElastyczna 
spoina

Temperatura użytkowania . . . . . .      +5 °C…+50 °C
Odporność termiczna  
po utwardzeniu . . . . . . . . . . . . . .                –30 °C…+80 °C
Temperatura przechowywania . . +5 °C…+25 °C

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           310 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.

FOME FLEX PAINTASIL
Fome flex malowany silikon Paintasil – jest łatwym w malowaniu, wysoce elastycznym, 
antypleśniowym (z fungicydem) uszczelniaczem na bazie wodnej dyspersji akrylowej, 
przeznaczonym do wszystkich rodzajów farb. Malowana silikonowa spoina jest bardzo elastyczna i 
dobrze przylega do wielu materiałów budowlanych.

Kolor: biały
Kod 01-4-2-025 L I N K

Temperatura użytkowania . . . . . .      +5 °C…+30 °C
Odporność termiczna  
po utwardzeniu . . . . . . . . . . . . . . .               –20 °C…+75 °C
Temperatura przechowywania . . +5 °C…+25 °C
Czas tworzenia się naskórka . . . . . . . . . . .           5 min.
Czas utwardzania zależy  
od grubości warstwy, wilgotności  
i temperatury . . . . . . . . . . . . . .              2 mm / 1–8 godz.

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          300 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      24 msc.

FOME FLEX FINISH
FOME FLEX FINISH to niezwykle lekka masa szpachlowa na bazie dyspersji akrylowej, 
przeznaczona do ostatecznego wykończenia. Do nakładania spoin G/K na ściany i sufity, a także do 
naprawy betonu, gipsu, muru i tynku, wyrównywania pęknięć.

Kolor: biały
Kod 01-4-2-014 L I N K

Temperatura użytkowania . . . . . .      +5 °C…+40 °C
Odporność termiczna  
po utwardzeniu . . . . . . . . . . . . . . .               –20 °C…+75 °C
Temperatura przechowywania . . +5 °C…+25 °C

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          300 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.

FOME FLEX PARQUET
Wysokiej jakości, elastyczny i plastyczny uszczelniacz na bazie dyspersji akrylowej. Służy do 
uszczelniania i naprawy połączeń w konstrukcjach drewnianych, do uszczelniania pęknięć i połączeń 
w ścianach. Łatwy, antypoślizgowy, nadający się do polakieorwania i malowania. Elastyczność szwu 
12,5%.

Kolor: dąb 
Kod 01-4-2-021

Kolor: mahoń
Kod 01-4-2-024

Kolor: wiśnia 
Kod 01-4-2-023

Kolor: sosna
Kod 01-4-2-020

Kolor: buk
Kod 01-4-2-022 L I N K
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Szybko 
twardnieje

Elastyczna 
spoina

Zerowy 
wyciek

Do zastosowań 
wewnętrznych 
i zewnętrznych

Odporny na śnieg i deszczOdporny na promieniowanie UV

Trwale elastyczny 
szew

Bez kurczliwościBrak pęcherzyków 
powietrza

Odporny na 
promieniowanie UV, 
nie zmienia koloru

Elastyczna 
spoina

Brak 
pęcherzyków 

powietrza

Zerowy 
wyciek

Baza materiałowa . . . . . . . . . . . . . . . . .                 Poliuretan
Poziom wycieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           0
Temperatura otoczenia pracy . . .   +5 °C…+40 °C
Odporność na temperaturę  
po całkowitym stężeniu . . . . . .        –40 °C…+90 °C

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       310/600 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.

Kolor: czarny
Kod 01-4-2-058, 310 ml
Kod 01-4-2-061, 600 ml

Kolor: szary
Kod 01-4-2-059, 310 ml
Kod 01-4-2-062, 600 ml

Kolor: biały
Kod 01-4-2-057, 310 ml
Kod 01-4-2-060, 600 ml

L I N K

Kolor: szary
Kod 01-4-2-038, 300 ml
Kod 01-4-2-043, 600 ml
Kolor: antracyt 
Kod 01-4-2-041, 300 ml
Kod 01-4-2-044, 600 ml

Kolor: przezroczysty
Kod 01-4-2-039, 300 ml

Kolor: czarny
Kod 01-4-2-040, 300 ml

Kolor: biały
Kod 01-4-2-042, 300 ml

Baza materiałowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       SPUR
Mobilność połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   25%
Wydłużenie przy zerwaniu . . . . . . . . . . . . .            600%
Temperatura użytkowania . . . . . .       +5 °C…+40 °C
Odporność na temperaturę
po całkowitym stężeniu . . . . . . .       –30 °C…+70 °C
Czas utwardzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   24 godz.

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     300/600 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.

L I N K

Baza materiałowa .   poliuretan nowej generacji
Temperatura użytkowania . . . . . .      +5 °C…+40 °C
Odporność na temperaturę
po całkowitym stężeniu . . . . . .        –30 °C…+80 °C
Czas utwardzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   24 godz.

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          600 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.

Kolor: szary
Kod 01-4-2-037, 600 ml L I N K

FOME FLEX SEAL & FLEX
Jednoskładnikowy poliuretanowy uszczelniacz i klej nowej generacji HM o „wysokim module 
sprężystości” do uszczelniania szczelin konstrukcyjnych i dylatacyjnych na fasadach, dachach 
i podłogach. Uszczelniacz charakteryzuje się wysoką odpornością na na prężenia mechaniczne, 
pozostaje trwale elastyczny, szybko się utwardza i jest łatwy w aplikacji. Szybkość utwardzania wynosi 
nawet 3 mm dziennie. W przeciwieństwie do uszczelniaczy PU starej generacji, nigdy nie pęcherzy kuje 
podczas utwardzania i jest całkowicie nieszkodliwy ze względu na niską zawartość izocyjanianów.

FOME FLEX PU FAST
BUDOWNICTWO I MOTORYZACJA
Szybko utwardzalny, odporny mechanicznie, wysoce wiążący poliuretanowy uszczelniacz i klej. 
Produkt jest idealny do stosowania w konstrukcjach samochodowych, kontenerowych, przyczep 
kempingowych i innych konstrukcjach karoserii. Nadaje się do uszczelniania i klejenia kanałów 
wentylacyjnych, rynien oraz rur spustowych.

FOME FLEX HYBRID ROOF & FAÇADE 
Najwyższej jakości niskomodułowy uszczelniacz hybrydowy LM nowej generacji, przeznaczony 
do uszczelniania szczelin konstrukcyjnych i dylatacyjnych w fasadach, dachach i chodnikach na 
powszechnie stosowanych materiałach budowlanych, takich jak beton, cegła, malowane drewno, 
emalia, aluminium, stal nierdzewna i różne tworzywa sztuczne. Tworzy niezwykle elastyczne i 
trwałe połączenie. Szybkie wiązanie i łatwa aplikacja.
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Odporny na śnieg 
i deszcz

Bardzo 
elastyczny szew

Zerowy 
wyciek

Wysoka odporność 
mechaniczna

Do mokrych 
powierzchni

Temperatura otoczenia 
pracy –10 °C ...+40 °C

Uszczelnia 
natychmiast

Wzmocniony 
włóknami

Odporny na 
promieniowanie UV, 
nie zmienia koloru

Do mokrych 
powierzchni

Odporny na 
śnieg i deszcz

Odporny na 
wysokie 

temperatury

90°C

Mobilność połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   25%
Wydłużenie przy zerwaniu . . . . . . . . . . . . .            500%
Temperatura użytkowania . . . . . . .      +5 °C…+35 °C
Odporność na temperaturę
po całkowitym stężeniu . . . . . .        –30 °C…+80 °C

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          600 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.

FOME FLEX PROFESSIONAL PU SEALАNT HM 
Elastyczny uszczelniacz i klej poliuretanowy o wysokiej odporności mechanicznej (wysoki moduł 
sprężystości) do uszczelniania dylatacji budowlanych i kompensacyjnych, połączeń dachowych 
oraz posadzek w strefach przeznaczonych dla pieszych.

L I N K

Kolor: szary
Kod 01-4-2-054

Kolor: przezroczysty
Kod 01-4-2-009

Temperatura użytkowania . . . . .      –10 °C…+40 °C
Odporność na temperaturę  
po całkowitym stężeniu . . . . . . .       –30 °C…+90 °C
Temperatura przechowywania . . +5 °C…+25 °C

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          300 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      24 msc.

FOME FLEX AQUASTOP
Wysokiej jakości uszczelniacz z kauczuku syntetycznego wzmocnionego włóknami. Uszczelniacz 
ten służy do szybkich napraw awaryjnych dachów, kanałów ściekowych, elewacji i łodzi. Dzięki 
unikalnej formule tego uszczelniacza, wzmocnionego włóknami, natychmiast twardnieje, również 
w ekstremalnych warunkach, a nawet pod wodą, w zimnie, podczas padania śniegu lub deszczu. 
Doskonała przyczepność do metali, ceramiki, bitumu, tworzyw sztucznych, drewna, szkła i betonu. 
Ten uszczelniacz jest również odporny na promieniowanie UV i można go malować.

L I N K

L I N K

Kolor: czarny
Kod 01-4-2-008

Temperatura otoczenia pracy . . .   -10 °C…+30 °C
Odporność na temperaturę  
po całkowitym stężeniu . . . . . .        –50 °C…+90 °C
Temperatura przechowywania .  +5 °C…+30 °C

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          300 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.

FOME FLEX BITUMEN
Wysokiej jakości jednoskładnikowa masa uszczelniająca na bazie kauczuku syntetycznego, 
stosowana do uszczelniania dachów, kanałów, dylatacji i szczelin fasad. Może być stosowane na 
mokrych powierzchniach.



FOME FLEX HYBRID ROOF & FAÇADE
Przeznaczony do uszczelniania szczelin w fasadach i dachach na 
powszechnie stosowanych materiałach budowlanych, takich jak beton, 
cegła, malowane drewno, emalia, aluminium, stal nierdzewna i różne 
tworzywa sztuczne.

FOME FLEX PU SEAL&FLEX PREMIUM 
Produkt ten jest specjalnie opracowany jako uniwersalny 
środek uszczelniający do uszczelniania dylatacji budowlanych i 
kompensacyjnych, a także spoin w nawierzchniach.

FOME FLEX PROFESSIONAL  
PU SEALANT HM
Produkt ten jest specjalnie opracowany jako uniwersalny 
środek uszczelniający do uszczelniania dylatacji budowlanych 
oraz chodników dla pieszych.

FOME FLEX PU FAST CONSTRUCTION&AUTOMOTIVE HM
Jednoskładnikowy, poliuretanowy środek uszczelniający o wysokim module 
sprężystości i dużej wytrzymałości mechanicznej.
• Do karoserii samochodowych, kontenerów, przyczep kempingowych itp.
• Do uszczelniania i klejenia kanałów wentylacyjnych, rynien, otworów 
   wylotowych itp.
• Do tłumienia drgań we wszelkiego rodzaju pracach montażowych z blachą.

TRWALE 
ELASTYCZNY SZEW

TRWALE 
ELASTYCZNY SZEW

TRWALE 
ELASTYCZNY SZEW

TRWALE 
ELASTYCZNY SZEW

TWARDOŚĆ W SKALI 
SHORE-A

ZEROWY  WYCIEK

MALOWALNY BRAK PĘCHERZYKÓW 
POWIETRZA

DO ZASTOSOWAŃ 
WEWNĘTRZNYCH 
I ZEWNĘTRZNYCH

DO ZASTOSOWAŃ 
WEWNĘTRZNYCH 
I ZEWNĘTRZNYCH

DO ZASTOSOWAŃ 
WEWNĘTRZNYCH 
I ZEWNĘTRZNYCH

DO ZASTOSOWAŃ 
WEWNĘTRZNYCH 
I ZEWNĘTRZNYCH

NIEZWYKLE TRWAŁE

TWARDOŚĆ W SKALI 
SHORE-A

ZASTOSOWANIA USZCZELNIACZY POLIURETANOWYCH FOME FLEX

SZYBKO 
TWARDNIEJE

BRAK PĘCHERZYKÓW 
POWIETRZA
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Temperatura użytkowania . . . . . .       +5 °C…+25 °C
Czas schnięcia (+20 °C/50%RH) . . .    do 4 godz.
Liczba warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            1-2
Wydajność . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   0,05-0,2 l/m2

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            1 l, 5 l
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.

FOME FLEX HYDROPROTECT PRIMER 
Specjalny podkład stosowany jako środek wzmacniający na starych i nowych chłonnych 
podłożach przed nałożeniem membrany hydroizolacyjnej. Stosowany przed hydroizolacją w 
łazienkach, kuchniach, pralniach, balkonach, tarasach i innych miejscach.

L I N K

Kolor: jasnoniebieski
Kod 01-4-2-065, 1 l
Kod 01-4-2-066, 5 l

Kolor: jasnoniebieski
Kod 01-4-2-067, 1,5 kg
Kod 01-4-2-068, 5 kg
Kod 01-4-2-084, 7 kg
Kod 01-4-2-069, 10 kg
Kod 01-4-2-070, 15 kg

Temperatura użytkowania . . . . . .      +5 °C…+30 °C
Czas schnięcia (+20 °C/50%RH) . . . .    2-4 godz.
Liczba warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             2
Wydajność. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         1-1,4 kg/m2

Pojemność . . . . . .      1,5 kg, 5 kg, 7 kg, 10 kg, 15 kg
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      24 msc.

FOME FLEX HYDROPROTECT MEMBRANE
Szybkoschnąca, jednoskładnikowa, płynna powłoka hydroizolacyjna na bazie żywicy akrylowej. 
Po wyschnięciu tworzy elastyczną, wodoodporną powłokę. Do stosowania w łazienkach, 
kuchniach, pralniach, na balkonach, tarasach i w innych miejscach przed położeniem płytek 
ceramicznych.

L I N K

L I N K

Kolor: jasnoniebieski
Kod 01-4-2-072, 12 cm x 10 m

Szerokość taśmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    120 mm
Szerokość strefy uszczelnienia . . . . . .       120 mm
Długość taśmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          10 m

FOME FLEX HYDROPROTECT TAPE
Elastyczna taśma uszczelniająca do dodatkowego wzmocnienia w miejscach narażonych 
na pęknięcia deformacyjne, w tym w połączeniach podłóg, ścian i sufitów, narożnikach 
wewnętrznych i zewnętrznych, przejściach rur. Stosowana w połączeniu z membraną 
hydroizolacyjną.

Bardzo 
elastyczny

Do zastosowań 
wewnętrznych 
i zewnętrznych

Wzmacnia 
podloże

Do ogrzewania 
podłogowego

Do ogrzewania 
podłogowego

Bardzo 
elastyczny

Bez rozpuszczalników

2-4 
godz.

Czas 
schnięcia

Zapobiega powstawaniu pleśni

Gotowy do 
użycia



Do zastosowań 
wewnętrznych 
i zewnętrznych

Szerokość taśmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       100 mm
Szerokość strefy uszczelnienia. . . . . . . . . .          100 mm
Długość taśmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           25 m

FOME FLEX HYDROPROTECT FLEX TAPE
Taśma wzmacniająca połączenia służy do zapewnienia dodatkowego wzmocnienia w miejscach 
narażonych na pęknięcie deformacyjne, w tym w połączeniach podłogowych, ściennych i 
sufitowych, narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych oraz punktach przejścia rur. Stosowana w 
połączeniu z membraną hydroizolacyjną.

Kolor: biały
Kod 01-4-2-073, 10 cm x 25 m L I N K

L I N K

FOME FLEX HYDROPROTECT FLEX PRO TAPE
Elastyczna taśma hydroizolacyjna z siatką do dodatkowego wzmocnienia w obszarach, w 
których możliwe jest pęknięcie deformacyjne, w tym w połączeniach podłogowych, ściennych i 
sufitowych, narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych, przepustach rurowych.

Kolor: biały, jasnoniebieski
Kod 01-4-2-085, 12 cm x 10 m
Kod 01-4-2-086, 12 cm x 25 m

Szerokość taśmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        120 mm
Szerokość strefy uszczelnienia . . . . . . . . . .          70 mm
Długość taśmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       10 m, 25 m

FOME FLEX HYDROPROTECT SLEEVE
Elastyczne tuleje hydroizolacyjne przeznaczone są do wzmacniania miejsc, w których rury 
krzyżują się z powłoką hydroizolacyjną. Dodatkowo wzmacniają i chronią wyloty rur przed 
odkształceniami. Do stosowania w połączeniu z membraną hydroizolacyjną.

Kolor: jasnoniebieski
Kod 01-4-2-077, 120 x 120 mm
Kod 01-4-2-078, 150 x 150 mm
Kod 01-4-2-079, 250 x 250 mm L I N K

Tuleja 120 x 120 mm . . . . . .     średnice rur 12-30 mm 
Tuleja 150 x 150 mm . . . . .    średnice rur 30-50 mm
Tuleja 250 x 250 mm . . .   średnice rur 75-100 mm
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Bardzo 
elastyczny

Z siatką

FOME FLEX HYDROPROTECT INNER AND OUTER 
CORNER
Elastyczne narożniki uszczelniające zapewniają dodatkowe wzmocnienie w obszarach narażonych 
na pękanie deformacyjne, takich jak wewnętrzne narożniki ścian, sufitów i podłóg. Do stosowania 
w połączeniu z membraną hydroizolacyjną.

Kolor: jasnoniebieski
Kod 01-4-2-075, wewnętrzny narożnik
Kod 01-4-2-076, zewnętrzny narożnik L I N K

Do zastosowań 
wewnętrznych i zewnętrznych

Bardzo 
elastyczny

Bardzo 
elastyczny

Do zastosowań 
wewnętrznych i zewnętrznych

Do zastosowań 
wewnętrznych i zewnętrznych
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Odporny na 
promieniowanie UV, 
nie zmienia koloru

Do mokrych 
powierzchni

Odporny na 
śnieg i deszcz

Malowalny

Kolor: szary
Kod 01-4-2-016 L I N K

Kolor: czarny
Kod 01-4-2-011
Kolor: brązowy
Kod 01-4-2-012

Kolor: czerwony
Kod 01-4-2-013
Kolor: antracyt
Kod 01-4-2-015

Kolor: przezroczysty
Kod 01-4-2-010

Temperatura użytkowania . . . . .      –10 °C…+30 °C
Odporność na temperaturę 
po całkowitym stężeniu . . . . . . .      –20 °C…+90 °C
Temperatura przechowywania . . . 0 °C…+25 °C

Pojemność. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            300 ml
Termin ważności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    24 msc.

FOME FLEX KAUCHUK
Elastyczny uszczelniacz budowlany na bazie kauczuku syntetycznego stosowany do uszczelniania 
dachów i fasad. Może być stosowany do uszczelniania i naprawy kołnierzy okien poddaszowych, 
kominów, pokryć dachowych, do nakładania membran dachowych i membran oraz do szybkiego 
usuwania nieszczelności w dachach i rynnach, nawet w przypadku deszczu. Uszczelnia nawet mokre 
powierzchnie. Odporny na promieniowanie UV i pleśń. Doskonała przyczepność do większości 
materiałów budowlanych. Kompatybilny z bitumem i membranami dachowymi.

Temperatura użytkowania . . . .     +5 °C do +25 °C
Odporność na temperaturę 
po utwardzeniu . . . . . . . . . . . . . .               -40 °C - +80 °C
Czas schnięcia (23 °C/50% RH) 
(1 mm warstwa) . . . . . . . . . . . . . . . .                 około 2 godz.
Minimalna końcowa grubość powłoki. . .     2 mm
Gęstość. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            1,4 g/cm3

Zużycie (dla warstwy 1 mm). . . . 0,4-0,8 kg/m2

Waga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           1 kg, 3 kg, 6 kg
Termin ważności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    24 msc.

FOME FLEX HYDRO PAINT
Szybkoschnąca, jednoskładnikowa, uniwersalna farba akrylowa i uszczelniacz w płynie. Gotowa 
do użycia, elastyczna powłoka przeznaczona do ochrony, uszczelniania i dekoracyjnego wykończenia 
różnych powierzchni — betonu, blachy trapezowej i ocynkowanej, gontu bitumicznego, papy 
dachowej, dachówek metalowych, ceramicznych i cementowych, tynku oraz drewna.

L I N K

Bardzo 
elastyczny

Zapobiega 
powstawaniu 

pleśni

Gotowa 
do użycia

Czas 
schnięcia

2 
godz.

Odporny na 
śnieg i deszcz

Kolor: brązowy, RAL8017
Kod 01-4-3-001, 1 kg
Kolor: biały, baza A
Kod 01-4-3-013, 1 kg

Kolor: szary, RAL7046
Kod 01-4-3-017, 1 kg

* poszukujących opakowań w innych rozmiarach – ich kody podano w tabeli logistycznej na końcu katalogu.

Kolor: antracyt, RAL 7016
Kod 01-4-3-005, 1 kg

Kolor: ceglany, RAL8004
Kod 01-4-3-009, 1 kg

Kolor: brązowo-szary, RAL8019
Kod 01-4-3-025, 1 kg

Kolor: zielony, RAL6005
Kod 01-4-3-029, 1 kg

Kolor: czarny, RAL9005
Kod 01-4-3-021, 1 kg

Kolor: szary
Kod 01-4-2-095, 1 kg
Kod 01-4-2-096, 3 kg

Temperatura użytkowania . . . . . .      +5 °C…+40 °C
Odporność na temperaturę  
po całkowitym stężeniu . . . . . .        –40 °C…+80 °C
Zużycie (dla warstwy 1 mm) . . . . . . . .        1,4 kg/m2
Czas utwardzania . . . . . . . . . . . . . .              1 mm/3 godz.

Waga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               1 kg, 3 kg
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     15 msc.

FOME FLEX HYDRO GUARD COATING
Szybkoschnąca, jednoskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, gotowa do użycia płynna powłoka 
hydroizolacyjna na bazie SMP. Przeznaczona jest do uszczelniania i hydroizolacji powierzchni 
poziomych i pionowych i może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Powłoka jest 
odporna na mróz, promieniowanie UV i chemikalia po pełnym utwardzeniu, a także jest odporna na 
deszcz 3 godziny po aplikacji.

Bardzo 
elastyczny szew

280-380%

Odporny na 
promieniowanie UV

3 
godz.

Czas 
schnięcia

Przepuszcza 
parę

Odporna na większość 
substancji chemicznych

L I N K





Mosiężna 
końcówka dziobka

Ergonomiczny 
uchwyt

Powłoka 
teflonowa

Precyzyjny 
mechanizm regulacji

Mosiężna 
końcówka dziobka

Ergonomiczny 
uchwyt

Pręt pokryty 
teflonem

Zawór krzyżowy 
zwiększa 

wydajność o 20%

Mosiężna 
końcówka dziobka

Zawór kulowy ze 
stali nierdzewnej

Ergonomiczny 
uchwyt

Metalowa 
obudowa

Kod 01-2-0-203

Kod 01-2-0-202

FOME FLEX BLACK EDITION  
PISTOLET DO PIANKI MONTAŻOWEJ
Profesjonalny pistolet do pianki montażowej pokryty teflonem. Metalowy korpus z 
ergonomicznym uchwytem.

FOME FLEX MEGA  
PISTOLET DO PIANKI MONTAŻOWEJ
Pistolet do profesjonalnej pianki montażowej o zwiększonej wydajności. Metalowy korpus z 
ergonomicznym plastikowym uchwytem.

L I N K

L I N K

POINT PISTOLET DO PIANKI MONTAŻOWEJ
Profesjonalny pistolet do pianki montażowej o całkowicie metalowym korpusie.

Kod 01-2-0-204
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FOME FLEX PISTOLET DO USZCZELNIACZY 
AUTOSTOP
Niezwykle wytrzymały pistolet do uszczelniaczy z funkcją zapobiegającą kapaniu. Posiada mocny 
aluminiowy uchwyt oraz dodatkowo wzmocnioną część dociskową/podkładkę, co zapewnia 
długotrwałe użytkowanie.

Kod 01-2-1-014

Siła nacisku 
2000 N

Zwiększenie 
mocy 1:14

Wzmocniona 
obudowa 

i pręt

Wysokiej jakości 
popychacz 

z hartowanego 
metalu

Funkcja 
zapobiegająca 

kapaniu

Mosiężna 
końcówka 

dziobka

Wygodny metalowy 
mechanizm regulacji

Zawór kulowy 
ze stali 

nierdzewnej

Uchwyt 
wzmocniony 

metalowym prętem

PPLUS PISTOLET DO PIANKI MONTAŻOWEJ
Profesjonalny pistolet do pianki montażowej o całkowicie metalowym korpusie. Uchwyt Uchwyt 
wzmocniony metalowym prętem.wzmocniony metalowym prętem.

Kod 01-2-0-162

Siła nacisku 
2000 N

Zwiększenie 
mocy 1:14

Wzmocniona 
obudowa i pręt

Wysokiej jakości 
popychacz 

z hartowanego 
metalu

FOME FLEX BLACK EDITION PROFESJONALNY 
PISTOLET DO USZCZELNIACZY
Profesjonalny pistolet-wyciskacz do uszczelniaczy i klejów. Metalowa, wzmocniona, półzamknięta 
obudowa.

Kod 01-2-1-004
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Kod 01-2-1-009

POINT ULTRA HIGH TACK 20 YEARS WARRANTY
Niezwykle mocny i trwały profesjonalny pistolet do klejów i uszczelniaczy. Idealny do sklejania 
dowolnym klejem, także bardzo gęstym. Nadaje się do uszczelniania akrylem, silikonem i 
poliuretanem. Zapewnia prostą, łatwą i dokładną aplikację szwów. Spód obudowy z krawędziami 
zapobiega wyskakiwaniu wkładu.

FOME FLEX PISTOLET DO USZCZELNIACZY
 Metalowy pistolet do uszczelniaczy, z ząbkami i półzamknięta obudowa.

Kod 01-2-1-002

Kod 01-2-1-007

Kod 01-2-1-008

FOME FLEX PROFI 
PISTOLET DO USZCZELNIACZY
Profesjonalny pistolet do uszczelniaczy. Obudowa i jej osłony wykonane są z aluminium. 
Idealny do uszczelniania akrylem, silikonem i poliuretanem. Zapewnia prostą i dokładną 
aplikację spoin. Nadaje się do opakowań uszczelniaczy 600, 450 i 300 ml.

Wysokiej jakości 
popychacz 

z hartowanego metalu

Konstrukcja 
obudowy obraca 

się o 360°

Lekka 
aluminiowa 

obudowa

Odporna na 
uderzenia 

aluminiowa nasadka

Ząbkowany 
pręt

Pręt z 
haczykiem

Gilotyna na 
obudowie

Ergonomiczny 
uchwyt

Siła nacisku 
4000 N

Zwiększenie 
mocy 1:26

Wysokiej jakości 
popychacz 

z hartowanego metalu
20 lat 

gwarancji

20
METŲ

L I N K
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Kod 01-2-1-016

POINT PISTOLET DO USZCZELNIACZY PRO  
Pistolet do uszczelniania PRO z regulowaną funkcją zapobiegającą kapaniu. Pistolet ten posiada 
również możliwość wyboru zwiększenia siły w stosunku 1:12 i 1:24. Mocna i wytrzymała obudowa 
oraz wzmocniony pręt zapewniają długotrwałe użytkowanie. Dzięki sile nacisku do 4000 N i 
wygodnemu nożykowi do przycinania końcówki uszczelniacza, posiada wszystko, co potrzebne do 
wygodnej pracy.

Kod 01-2-1-006

POINT HIGH TACK
WZMOCNIONY PISTOLET DO USZCZELNIACZY
Profesjonalny pistolet do uszczelniaczy. Świetnie nadaje się do klejenia każdego rodzaju, w tym 
bardzo gęstym klejem. Idealny do uszczelniania akrylem, silikonem i poliuretanem. Zapewnia 
prostą i dokładną aplikację szwów.

Siła nacisku 
4000 N

Zwiększenie mocy 
1:12 i 1:24

Gilotyna na 
obudowie

Funkcja zapobiegająca 
kapaniu

Siła nacisku 
3500 N

Zwiększenie 
mocy 1:18

Pchająca część z 
trzema prętami 

zapewnia stabilność

Wysokiej jakości 
popychacz 

z hartowanego metalu
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Szpachlę można dopasować 
do szerokości spoiny

Równe i gładkie 
szwy

Szybka i 
rzetelna praca

Należy umieścić 
na łopatkach, jeśli 
praca odbywa 
się na płytkach 
lub nierównych 
powierzchniach, 
aby zapewnić 
stabilną spoinę.

Jeśli wybrano zbyt mały kąt lub 
szwy nie wyszły ładnie, przy 
pomocy tego narzędzia można 
wszystko zdjąć i zacząć od nowa. 
Albo ładnie wykończyć szew.

Wykończ połączenia 
poprzeczne za pomocą 
tych narożników.

Do narożników, 
w których 
nie zbiera się 
woda.

W narożnikach, 
w których 
gromadzi się 
woda.

FOME FLEX JOINT SMOOTHER KIT
Profesjonalny zestaw 5 szpachli z nożem do uszczelniania. Narzędzia przeznaczone 
do formowania i wygładzania większości spoin uszczelniających. Szpachle te 
zapewniają łatwą i czystą pracę oraz gwarantują profesjonalny wygląd.

Kod 01-2-1-012



DOSKONAŁY STOSUNEK CENY I JAKOŚCI. 
PRODUKTY, KTÓRE ROZWIĄZUJĄ WSZYSTKIE 
PROBLEMY, W DOSTĘPNEJ CENIE.
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Kod 01-0-0-032

Kod 01-0-0-034

Wydajność przy  
swobodnym rozprężaniu . . . . . . . . . .            około 38 l
Temperatura użytkowania . . . . .      –10 °C…+30 °C	
Temperatura fiolki . . . . . . . . . .          minimalna +5 °C  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  optymalna +20 °C
Odporność na temperaturę  
po utwardzeniu . . . . . . . . . . . . . .                –50 °C…+90 °C
Krótkotrwała odporność . . . . .     –65 °C…+130 °C

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            650 g
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.

PPLUS  PISTOLETOWA PIANKA MONTAŻOWA
Poliuretanowa pianka montażowa jest odpowiednia na wszystkie pory roku.

Wydajność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            do 65 l
Temperatura użytkowania . . . . .      –10 °C…+30 °C
Temperatura fiolki . . . . . . . . .          minimalna +10 °C  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  optymalna +20 °C
Odporność na temperaturę  
po utwardzeniu . . . . . . . . . . . . . .              –40 °C…+100 °C

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          820 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.

PPLUS MEGA PISTOL FOAM 65 L
Poliuretanowa pianka montażowa jest odpowiednia na wszystkie pory roku.

Temperatura 
użytkowania

 –10 °C ...+30 °C

Temperatura 
użytkowania

 –10 °C ...+30 °C

Wydajność

38 L

Wydajność

65 L

Współczynnik 
przewodności 

cieplnej

0,036
W/mK

Współczynnik 
przewodności 

cieplnej

0,036
W/mK

Niska 
rozszerzalność 

wtórna 

Możliwość 
cięcia

40 min.
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Baza materiałowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      octan
Prędkość schnięcia. . . . . . . .         2,0 mm / 24 godz.
Czas tworzenia się powłoki . . . . . . .       15–30 min.
Temperatura użytkowania . . . . . .      +5 °C…+40 °C
Odporność na temperaturę 
po całkowitym stężeniu . . . . . .      –40 °C…+150 °C

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          280 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.

PPLUS SILICONE
Uszczelniacz silikonowy sanitarny.

Kolor: biały
Kod 01-4-1-071

Kolor: przezroczysty
Kod 01-4-1-072

Zapobiega 
powstawaniu 

pleśni

Odporny na 
promieniowanie 
UV, nie zmienia 

koloru

Elastyczna 
spoina

Do zastosowań 
wewnętrznych 
i zewnętrznych

Kod 01-0-0-031

Wydajność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            do 30 l
Temperatura użytkowania . . . . .      –10 °C…+30 °C
Temperatura fiolki . . . . . . . . . .          minimalna +5 °C 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  optymalna +20 °C
Odporność na temperaturę  
po całkowitym stężeniu . . . . . .        –50 °C…+90 °C

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           600 g
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.

PPLUS  PIANKA MONTAŻOWA Z ADAPTEREM
Poliuretanowa pianka montażowa z adapterem jest odpowiednia na wszystkie pory roku.

Temperatura 
użytkowania

 –10 °C ...+30 °C

Wydajność

30 L
Współczynnik 
przewodności 

cieplnej

0,036
W/mK

Niska 
rozszerzalność 

wtórna
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Kolor: biały
Kod 01-5-1-041

Typ złącza . . . . . . . . . . .              plastyczno-elastyczny
Prędkość schnięcia . . . . . . .       1–2 mm / 24 godz.
Powstawanie powłoki . . . . . . . . . . . . . . . .                 15 min.
Temperatura użytkowania . . . . . .      +5 °C…+40 °C
Odporność na temperaturę 
po całkowitym stężeniu . . . . . . .       –20 °C…+75 °C

Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          280 ml
Termin ważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18 msc.

PPLUS ACRYL
Uszczelniacz akrylowy.

Odporność na 
temperaturę 

-20°C … +75°C

MalowalnyPowłoka 
tworzy się po 

15 min.

Mobilność 
szwu 7,5%

7,5%



FA R B A  D O  S Z Y B K I C H  Z M I A N

MARKA FARB W AEROZOLU O 
SPRAWDZONEJ JAKOŚCI, WYSOKO 
CENIONA PRZEZ EKSPERTÓW I 
AMATORÓW W SWOJEJ DZIEDZINIE
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INRAL ACRYLIC UNIVERSAL
Wysokiej jakości, trwałe, szybkoschnące, nieżółknące i zapewniające równomierne pokrycie 
farby w aerozolu, przeznaczone zarówno do użytku profesjonalnego, jak i amatorskiego. Farby te 
doskonale nadają się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz do malowania metalu, 
tworzyw sztucznych, gipsu, tynku, szkła, drewna, kamienia i cementu. Dostępne w wersjach matowej 
i błyszczącej.

(17) Kolor: brąz czekoladowy, Kod 26-8-5-017
RAL8017

(11) Kolor: szary antracytowy, Kod 26-8-5-011
RAL7016

(21) Kolor: biała aluminium, Kod 26-8-5-021
RAL9006

(49) Kolor: biały czysty, Kod 26-8-5-049
RAL9010

(50) Kolor: biały czysty, Kod 26-8-5-050
RAL9010

(15) Kolor: brąz czekoladowy, Kod 26-8-5-015
RAL8017

(06) Kolor: telegrey 2 szary, Kod 26-8-5-006
RAL7046

(07) Kolor: szary grafitowy, Kod 26-8-5-007
RAL7024

(35) Kolor: zielona miętowa, Kod 26-8-5-035
RAL6029

(41) Kolor: zielony mech, Kod 26-8-5-041
RAL6005

(30) Kolor: niebieski jasny, Kod 26-8-5-030
RAL5012

(31) Kolor: niebieski gencjanowy, Kod 26-8-5-031
RAL5010

(20) Kolor: złoty perłowy, Kod 26-8-5-020
RAL1036

(24) Kolor: czerwień karminowa, Kod 26-8-5-024
RAL3002

(13) Kolor: pomarańczowy czysty, Kod 26-8-5-013
RAL2004

(39) Kolor: żółty drogowy, Kod 26-8-5-039
RAL1023

BŁYSZCZĄCA

BŁYSZCZĄCA

BŁYSZCZĄCA

BŁYSZCZĄCA

BŁYSZCZĄCA

BŁYSZCZĄCA

BŁYSZCZĄCA

BŁYSZCZĄCA

BŁYSZCZĄCA

BŁYSZCZĄCA

BŁYSZCZĄCA

BŁYSZCZĄCA

BŁYSZCZĄCA

MATOWA MATOWA

MATOWA

(12) Kolor: szary antracytowy, Kod 26-8-5-012
RAL7016

BŁYSZCZĄCA

(14) Kolor: czerwień drogowa, Kod 26-8-5-014
RAL3020

BŁYSZCZĄCA

MATOWA

(45) Kolor: czarny głęboki, Kod 26-8-5-045
RAL9005

(46) Kolor: czarny głęboki, Kod 26-8-5-046
RAL9005

BŁYSZCZĄCA

Typ bazy . . . . . . . . . . . . . . .                akryl modyfikowany
Czas schnięcia . . . . . . . . . . . . . . . . .                  około 10 min.
Szacowana wydajność  
z jednej pojemnika (400 ml) . . . . . . . . . . . . .             2 m2
Zalecana liczba warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-3
Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          400 ml

	X TWARDA FOLIA – BARDZIEJ 
ODPORNA NA ZRYSOWANIE

	X ODPORNOŚĆ NA WYSOKIE 
TEMPERATURY DO 100°C

	X ODPORNY NA SŁOŃCE I DESZCZ
	X NIE ZAWIERA ZWIĄZKÓW  
CHROMU I OŁOWIU 

(055) Kolor: brąz szary, Kod 26-8-5-055
RAL8019

BŁYSZCZĄCA

BŁYSZCZĄCA
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(55) Kolor: szary grafitowy, Kod 26-7-6-055
RAL7024

MATOWA

Typ bazy. . .   akrylowa/alkidowa modyfikowana
Czas schnięcia przy 20 °C . . . . . .       około 10 min.
Szacowana wydajność  
z jednej pojemnika (400 ml) . . . . . . . . . . . . .             2 m2
Zalecana liczba warstw . . . . . . . . . . . . . . . . .  2–3
Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          400 ml

	X SZYBKOSCHNĄCA
	X DOBRA PRZYCZEPNOŚĆ  
I KRYCIE PODŁOŻA

	X DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ  
I NA ZEWNĄTRZ

	X NIE ZAWIERA ZWIĄZKÓW  
CHROMU I OŁOWIU

	X NIE ZAWIERA SUBSTANCJI 
SZKODLIWYCH DLA WARSTWY 
OZONOWEJ

INRAL UNIVERSAL ENAMEL
Uniwersalna, szybkoschnąca emalia do malowania powierzchni metalowych, drewnianych, 
plastikowych, gipsowych i tynkowanych. Błyszcząca, z połyskiem metalicznym i matowa.

(17) Kolor: brąz czekoladowy, Kod 26-7-6-017
RAL8017

(47) Kolor: szary srebrny, Kod 26-7-6-047
RAL7001

(50) Kolor: czysta biała, Kod 26-7-6-050
RAL9010

(21) Kolor: biała aluminium, Kod 26-7-6-021
RAL9006

(03) Kolor: biała sygnałowa, Kod 26-7-6-003
RAL9003

(02) Kolor: biała sygnałowa, Kod 26-7-6-002
RAL9003

(19) Kolor: perłowa miedziana, Kod 26-7-6-019
RAL8029

(15) Kolor: brąz czekoladowy, Kod 26-7-6-015
RAL8017

(10) Kolor: brązowa mahoniowa, Kod 26-7-6-010
RAL8016

(06) Kolor: telegrey 2 szary, Kod 26-7-6-006
RAL7046

(07) Kolor: szary grafitowy, Kod 26-7-6-007
RAL7024

(35) Kolor: zielona miętowa, Kod 26-7-6-035
RAL6029

(34) Kolor: zielona jodłowa, Kod 26-7-6-034
RAL6009

(41) Kolor: zielony mech, Kod 26-7-6-041
RAL6005

(33) Kolor: niebieska nocna, Kod 26-7-6-033
RAL5022

(30) Kolor: niebieski jasny, Kod 26-7-6-030
RAL5012

(31) Kolor: niebieski gencjanowy, Kod 26-7-6-031
RAL5010

(32) Kolor: ultramaryna, Kod 26-7-6-032
RAL5002

(20) Kolor: złoty perłowy, Kod 26-7-6-020
RAL1036

(16) Kolor: brązowoczerwony, Kod 26-7-6-016
RAL3011

(23) Kolor: purpurowa czerwień, Kod 26-7-6-023
RAL3004

(24) Kolor: czerwień karminowa, Kod 26-7-6-024
RAL3002

(44) Kolor: czerwony ognisty, Kod 26-7-6-044
RAL3000

(13) Kolor: pomarańczowy czysty, Kod 26-7-6-013
RAL2004

(38) Kolor: żółty melonowy, Kod 26-7-6-038
RAL1028

(39) Kolor: żółty cynkowy, Kod 26-7-6-039
RAL1018

(40) Kolor: żółta sygnałowa, Kod 26-7-6-040
RAL1003

(08) Kolor: beżowy, Kod 26-7-6-008
RAL1001

BŁYSZCZĄCA BŁYSZCZĄCA

BŁYSZCZĄCA

BŁYSZCZĄCA

BŁYSZCZĄCA

BŁYSZCZĄCA

BŁYSZCZĄCA

BŁYSZCZĄCA

BŁYSZCZĄCA

BŁYSZCZĄCA

BŁYSZCZĄCA

BŁYSZCZĄCA

BŁYSZCZĄCA

BŁYSZCZĄCA

BŁYSZCZĄCA

BŁYSZCZĄCA

BŁYSZCZĄCA

BŁYSZCZĄCA

BŁYSZCZĄCA

METALIK

METALIK

METALIK

BŁYSZCZĄCA

BŁYSZCZĄCA

BŁYSZCZĄCA

BŁYSZCZĄCA

MATOWA

MATOWA

(14) Kolor: czerwień drogowa, Kod 26-7-6-014
RAL3020

BŁYSZCZĄCA

(49) Kolor: czysta biała, Kod 26-7-6-049
RAL9010

MATOWA

(54) Kolor: zielony mech, Kod 26-7-6-054
RAL6005

MATOWA

(11) Kolor: szary antracytowy, Kod 26-7-6-011
RAL7016

(04) Kolor: czarna drogowa, Kod 26-7-6-004
RAL9017

(05) Kolor: czarny grafitowy, Kod 26-7-6-005
RAL9011

BŁYSZCZĄCA

MATOWA

MATOWA

(12) Kolor: szary antracytowy, Kod 26-7-6-012
RAL7016

BŁYSZCZĄCA

(45) Kolor: czarny głęboki, Kod 26-7-6-045
RAL9005

(46) Kolor: czarny głęboki, Kod 26-7-6-046
RAL9005

BŁYSZCZĄCA

MATOWA



CERAMICS
Farba do odnawiania  

i naprawy powierzchni 
ceramicznych  

i emaliowanych

CHROME
Farba nadająca 

metaliczny, 
chromowy wygląd

FLUOMARKER
Farba znakująca

FLUORESCENT
Farba o wyjątkowej 

jasności, która 
świeci w świetle 

neonowym

HAMMER
Farba odporna na 

niekorzystne warunki 
atmosferyczne, 

nadająca powierzchni 
efektowną fakturę 

młotkową

METALLIC
Błyszczący 

lakier metaliczny 
w kolorze

METAL PAINT
4 w 1: podkład, 

środek antykorozyjny, 
farba pigmentowa, 

lakier chroniący 
przed czynnikami 
atmosferycznymi

CAMOUFLAGE
Farby w kolorach 

wojskowych

RADIATOR
Specjalna farba  
do grzejników

ROOF 
Farba ochronna 

do dachów

THERMAL 
Farba do gorących 

powierzchni

ZINC GROUND
Podkład cynkowy 

antykorozyjny

UNIVERSAL
Uniwersalna 

farba emaliowa 
do wszystkich 
powierzchni

ALU ZINC
Ochronna farba 

dekoracyjna

PLASTIC GROUND
Specjalny podkład 

do plastiku

LACQUER 
Szybkoschnący 
lakier akrylowy

GROUND
Uniwersalny  

podkład 
antykorozyjny

ACRYLIC
Wysokiej jakości 
farba w sprayu

NITRO PRIMER
Uniwersalny 

podkład 
wypełniający

PAINT REMOVER 
Neutralny środek 

do usuwania farby

FA R B A  D O  S Z Y B K I C H  Z M I A N



Kolor: przezroczysty, z połyskiem
Kod 26-7-0-002

Typ bazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           akrylowa
Czas schnięcia przy 20 °C . . . . . .       około 10 min.
Szacowana wydajność  
z jednej pojemnika (400 ml) . . . . . . . . . . . . .             2 m2
Zalecana liczba warstw . . . . . . . . . . . . . . . . .  2–3
Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          400 ml

	X DOBRA PRZYCZEPNOŚĆ  
I KRYCIE PODŁOŻA

	X ODPORNY NA SŁOŃCE I DESZCZ
	X DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ  
I NA ZEWNĄTRZ

	X TWORZY PRZEZROCZYSTĄ,  
TWARDĄ POWIERZCHNIĘ ODPORNĄ 
NA CIEPŁO, PĘKANIE, ZARYSOWANIA  
I ŁUSZCZENIE

INRAL LACQUER ACRYLIC GLOSSY
Szybkoschnący lakier akrylowy, błyszczący lub półmatowy w aerozolu. Do stosowania na 
powierzchniach metalowych, drewnianych, szklanych, ceramicznych i plastikowych. Twardą 
powierzchnię, odporną na wysoką temperaturę, pękanie, zarysowania i łuszczenie się.
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Kolor: przezroczysty, półmatowy
Kod 26-7-0-001 

Typ bazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      nitro-syntetyki
Czas schnięcia przy 20 °C:
Pyłosuchość . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  około 5-8 min.
Sucha w dotyku . . . . . . . . . . . . . . . . .                   15-20 min.
Pełne wyschnięcie . . . . . . . . . . . . . . .                10-15 godz.
Szacowana wydajność  
z jednej pojemnika (400 ml) . . . . . . . . . . . . .             2 m2
Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          400 ml

	X SZYBKOSCHNĄCA
	X DOSKONALE PRZYCZEPNA  
DO PODŁOŻA

	X BARDZO ELASTYCZNY
	X ODPORNY NA WYSOKĄ 
TEMPERATURĘ (+80 °C…+100 °C)

	X WYPEŁNIA DROBNE RYSY
	X NIE ZAWIERA ZWIĄZKÓW CHROMU I 
OŁOWIU

INRAL NITRO PRIMER
Szybkoschnący podkład i szpachlówka w sprayu do metalu, tworzyw sztucznych, drewna, szkła, 
kamienia, cementu i tynku. Łatwy w aplikacji, dobrze przylega do powierzchni, umożliwiając 
wygładzenie oraz usunięcie drobnych rys i niedoskonałości przed malowaniem.

Kolor: biały, matowy 
Kod: 26-7-2-021

Kolor: czarny, matowy 
Kod: 26-7-2-022

Kolor: szary matowy 
Kod: 26-7-2-023

Kolor: przezroczysty, matowy
Kod 26-7-0-003

Typ bazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           akrylowa
Czas schnięcia przy 20 °C . . . . . .       około 10 min.
Szacowana wydajność  
z jednej pojemnika (400 ml) . . . . . . . . . . . . .             2 m2
Zalecana liczba warstw . . . . . . . . . . . . . . . . .  2–3
Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          400 ml

	X CAŁKOWICIE MATOWY EFEKT
	X DOBRA PRZYCZEPNOŚĆ  
I KRYCIE PODŁOŻA

	X ODPORNY NA SŁOŃCE I DESZCZ
	X DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ 
I NA ZEWNĄTRZ

	X TWORZY PRZEZROCZYSTĄ,  
TWARDĄ POWIERZCHNIĘ ODPORNĄ 
NA CIEPŁO, PĘKANIE, ZARYSOWANIA  
I ŁUSZCZENIE.

INRAL LACQUER ACRYLIC MATTE
Szybkoschnący lakier akrylowy, matowy w aerozolu. Do stosowania na powierzchniach 
metalowych, drewnianych, szklanych, ceramicznych i plastikowych. Tworzy matową, twardą 
powierzchnię, odporną na wysoką temperaturę, pękanie, zarysowania i łuszczenie się.
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Kolor: biały
Kod 26-7-2-001
Kolor: czarny
Kod 26-7-2-002
Kolor: szary 
Kod 26-7-2-003
Kolor: czerwony 
Kod 26-7-2-004

Typ bazy . . . . . . . . . . .             alkidowa modyfikowana
Czas schnięcia przy 20 °C . . . . . .       około 10 min.
Szacowana wydajność  
z jednej pojemnika (400 ml) . . . . . . . . . . .             1,5 m2
Zalecana liczba warstw . . . . . . . . . . . . . . . . .  2–3
Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          400 ml

	X SZYBKOSCHNĄCA
	X MATOWY
	X DOBRA PRZYCZEPNOŚĆ  
I KRYCIE PODŁOŻA

	X ZAPEWNIA DOBRĄ PRZYCZEPNOŚĆ 
EMALII NAWIERZCHNIOWYCH

	X ODPORNA NA DZIAŁANIE 
CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH  
I OKRESOWE DZIAŁANIE WODY

	X ODPORNA NA DZIAŁANIE 
TEMPERATURY DO 110 °C

	X NIE ZAWIERA ZWIĄZKÓW CHROMU  
I OŁOWIUJUNGINIŲ

INRAL GROUND ANTI-CORROSION
Farba w sprayu do stali, żeliwa i innych powierzchni w celu ochrony przed korozją. Doskonale 
przylega do podłoża, charakteryzuje się świetną odpornością na ścieranie. Stosowana jako podkład 
pod INRAL UNIVERSAL lub inne serie emalii dekoracyjnych.

Kolor: szary cynk
Kod 26-7-2-009

Typ bazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              winyl
Czas schnięcia przy 20 °C . . . . . .      około 20 min.
Szacowana wydajność  
z jednej pojemnika (400 ml) . . . . . . . . . . . . .             2 m2
Zalecana liczba warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1–2
Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          400 ml

	X SZYBKOSCHNĄCA
	X DOBRA PRZYCZEPNOŚĆ  
I KRYCIE PODŁOŻA

	X ODPORNY NA SŁOŃCE I DESZCZ
	X DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ  
I NA ZEWNĄTRZ

INRAL ZINC GROUND ANTI-CORROSION
Farba antykorozyjna do konstrukcji stalowych i żeliwnych, części metalowych, maszyn i różnych 
urządzeń, urządzeń przemysłowych, powierzchni budowlanych, konstrukcji energetycznych, 
słupów, latarni, ogrodzeń, magazynów, puszek blaszanych itp.

	X SZYBKOSCHNĄCA
	X BEZBARWNY
	X DOBRA PRZYCZEPNOŚĆ I KRYCIE 
PODŁOŻA

	X WYSOKA ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE
	X NIE ZAWIERA ZWIĄZKÓW CHROMU I 
OŁOWIU

Kolor: przezroczysty
Kod 26-7-2-010

Typ bazy . . . . . . . . . . . . . .               poliolefin chlorowany
Czas schnięcia przy 20 °C . . . . . . .       około 5 min.
Szacowana wydajność  
z jednej pojemnika (400 ml) . . . . . . . . . . . . .             2 m2
Zalecana liczba warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1–2
Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          400 ml

INRAL PLASTIC GROUND
Podkład w sprayu do powierzchni plastikowych. Przeznaczony do samochodów, motocykli, wnęk 
lub innych plastikowych powierzchni. Charakteryzuje się wysoką jakością i odpornością na zużycie. 
Doskonałe krycie. Nie zawiera związków chromu ani ołowiu.
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Kolor: biały, z połyskiem, RAL9003 
Kod 26-7-3-011

Typ bazy . . . . . . . . . . .             alkidowa modyfikowana
Czas schnięcia przy 20 °C: 
Pyłosuchość . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  około 5-8 min.
Sucha w dotyku . . . . . . . . . . . . . . . . .                   15-20 min.
Pełne wyschnięcie . . . . . . . . . . . . . .                16-20 godz.
Szacowana wydajność  
z jednej pojemnika (400 ml) . . . . . . . . . . . . .             2 m2
Zalecana liczba warstw . . . . . . . . . . . . . . . . .  2–3
Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          400 ml

	X SZYBKOSCHNĄCA
	X DOBRA PRZYCZEPNOŚĆ  
I KRYCIE PODŁOŻA

	X RÓWNOMIERNIE POKRYWA
	X ODPORNY NA SŁOŃCE I DESZCZ
	X DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ  
I NA ZEWNĄTRZ

	X NIE ZAWIERA SUBSTANCJI 
WPŁYWAJĄCYCH NA WARSTWĘ 
OZONOWĄ

INRAL CERAMICS HIGH-GLOSS COATING
Do malowania i usuwania defektów na powierzchniach ceramicznych i emaliowanych: wannach, 
meblach, lodówkach, pralkach. Tworzy błyszczącą, twardą powierzchnię odporną na wysoką 
temperaturę, pękanie, zarysowania i łuszczenie. Farba służy do wizualnego pokrycia, nie nadaje się 
do naprawy dziur lub głębokich rys.

Kolor: zielona
Kod 26-7-5-010
Kolor: żółta
Kod 26-7-5-007

Kolor: czerwony
Kod 26-7-5-008
Kolor: pomarańczowa
Kod 26-7-5-009

Typ bazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           akrylowa
Czas schnięcia przy 20 °C . . . . . . .       około 5 min.
Szacowana wydajność  
z jednej pojemnika (400 ml) . . . . . . . . . . . . .             2 m2
Zalecana liczba warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          500 ml

	X TYMCZASOWA, ZNIKA SAMOISTNIE  
W CIĄGU 3 MIESIĘCY

	X PRZYSTOSOWANA JEST DO 
ROZPYLANIA WE WSZYSTKICH 
KIERUNKACH

	X 5 LAT GWARANCJI
	X NIE ZAWIERA ZWIĄZKÓW  
CHROMU I OŁOWIU

	X NA NAKRĘTCE PODANO 
ORIENTACYJNY KOLOR

INRAL FLUOMARKER
Akrylowa fluorescencyjna szybkoschnąca farba do znakowania w sprayu.

Kolor: biały
Kod 26-7-4-001
Kolor: aluminiowa 
Kod 26-7-4-002

Kolor: czarny
Kod 26-7-4-003
Kolor: szary
Kod 26-7-4-005

Typ bazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         silikonowa
Czas schnięcia przy 20 °C . . . . . .      około 20 min.
Szacowana wydajność  
z jednej pojemnika (400 ml) . . . . . . . . . . . . .             2 m2
Zalecana liczba warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1–2
Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          400 ml

	X ZAPEWNIA TRWAŁĄ I DŁUGOTRWAŁĄ 
OCHRONĘ POWIERZCHNI PRZED 
WYSOKA TEMPERATURĄ DO +800 ºC

	X RÓWNOMIERNIE POKRYWA
	X NIE ZAWIERA ZWIĄZKÓW CHROMU I 
OŁOWIU

	X NIE ZAWIERA SUBSTANCJI 
WPŁYWAJĄCYCH NA WARSTWĘ 
OZONOWĄ

INRAL THERMAL ENAMEL
Emalia w sprayu do malowania gorących powierzchni takich jak piekarniki, grzejniki, kaloryfery, 
opiekacze, kotły. Zapewnia trwałą i długotrwałą ochronę powierzchni przed wysoka temperaturą.
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INRAL PAINT REMOVER
Uniwersalny produkt przeznaczony do usuwania starych powłok malarskich. Środek jest 
neutralny i nie zawiera rozpuszczalników chlorowanych. Ma właściwości tiksotropowe, dzięki 
czemu może być stosowany na powierzchniach pionowych. Do stosowania na większości 
podłoży, takich jak metal, drewno oraz powierzchnie ścienne. Preparat może nie być odpowiedni 
do stosowania na tworzywach sztucznych i włóknie szklanym (w każdym przypadku zaleca się 
wykonanie próby).

Typ bazy  . . . . . . .       mieszanka rozpuszczalników 
                                                                  organicznych
Odległość natrysku . . . . . . . . . . . . . . . .                15-20 cm
Czasy pęcznienia:
Farby 1K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            2-4 min.
Farby 2K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      do kilku godzin
Grunty i farby ścienne . . . . . . . . . . . . .             15-30 min.
Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          400 ml

Kod 26-8-6-001

	X ODPORNY NA ŻÓŁKNIĘCIE
	X FARBA ZAPEWNIA GŁADKĄ 
POWIERZCHNIĘ

	X ODPORNE NA USZKODZENIA 
MECHANICZNE

	X 10 LAT GWARANCJI
	X NIE ZAWIERA ZWIĄZKÓW CHROMU I 
OŁOWIU

	X PRZYJAZNA DLA WARSTWY 
OZONOWEJ

Kolor: biały
Kod 26-7-4-004

Typ bazy . . . . . . . . . . .             alkidowa modyfikowana
Czas schnięcia przy 20 °C: 
Pyłosuchość . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  około 5-8 min.
Sucha w dotyku . . . . . . . . . . . . . . . . .                   15-20 min.
Pełne wyschnięcie . . . . . . . . . . . . . . .                10-15 godz.
Szacowana wydajność  
z jednej pojemnika (400 ml) . . . . .       około 1,2 m2
Zalecana liczba warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1–2
Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          400 ml

INRAL RADIATOR
Farba w sprayu do grzejników, kaloryferów, bojlerów oraz innych powierzchni nagrzewających  
się do 100 °C.

	X SZYBKOSCHNĄCA
	X ŚWIECI IDEALNIE
	X DOBRA PRZYCZEPNOŚĆ  
I KRYCIE PODŁOŻA

	X ODPORNY NA SŁOŃCE I DESZCZ
	X DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ  
I NA ZEWNĄTRZ

Typ bazy . . . . . . . . . . . . .             winyl termoplastyczny
Czas schnięcia przy 20 °C . . . . . .      około 20 min.
Szacowana wydajność  
z jednej pojemnika (400 ml) . . . . . . . . . . . . .             2 m2
Zalecana liczba warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1–2
Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          400 ml

Kolor: aluminiowa
Kod 26-7-3-001

INRAL ALU ZINC
Farba ochronna i renowacyjna do powierzchni stalowych, żeliwnych i ocynkowanych. Stosowana 
podczas prac budowlanych do natrysku ocynowanych powierzchni jak dachy, rynny, parapety, 
ogrodzenia. Nadająca się do użytkowania w domu, do malowania stojaków, przyczep, taczek, 
rowerów.



Kolor: czekoladowy brąz, RAL8017 
Kod 26-7-7-001
Kolor: mchowa zielona, RAL6005 
Kod 26-7-7-004
Kolor: szaro-brązowa, RAL8019
Kod 26-7-7-007
Kolor: szary antracyt, RAL7016
Kod 26-7-7-008

Typ bazy . . . . . . . . . . .             alkidowa modyfikowana
Czas schnięcia przy 20 °C . . . . . .       około 10 min.
Szacowana wydajność  
z jednej pojemnika (400 ml) . . . . . . . . . . . . .             2 m2
Zalecana liczba warstw . . . . . . . . . . . . . . . . .  2–3
Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          400 ml

	X „INRAL” – KOLORY FARB 
ODPOWIADAJĄ PODSTAWOWYM 
ODCIENIOM METALOWYCH 
DACHÓWEK

	X RÓWNOMIERNIE POKRYWA
	X DOSKONALE PRZYCZEPNA DO 
PODŁOŻA

	X ODPORNY NA SŁOŃCE I DESZCZ
	X DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ  
I NA ZEWNĄTRZ

	X NIE ZAWIERA ZWIĄZKÓW CHROMU  
I OŁOWIU

	X NIE ZAWIERA SUBSTANCJI 
WPŁYWAJĄCYCH NA WARSTWĘ 
OZONOWĄ

INRAL ROOF SPRAY
Szybkoschnąca farba w sprayu do malowania i naprawy blachodachówek i rynien. Emalia tworzy 
twardą powierzchnię odporną na działania wysokich temperatur, odpryskiwanie, zarysowania i 
łuszczenie.

61www.tegrastate.eu

Typ bazy . . . . . . . . . . . . . . . . .                   nitro-syntetyczna
Czas schnięcia:
Pyłosuchość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          10 min.
Sucha w dotyku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      20 min.
Pełne wyschnięcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    10-15 h
Szacowana wydajność  
z jednej pojemnika (400 ml) . . . . . . . . . . . . .             2 m2
Zalecana liczba warstw . . . . . . . . . . . . . . . . .  2–3
Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          400 ml

	X ODPORNA NA PROMIENIE UV  
I WARUNKI ZEWNĘTRZNE

	X DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ  
I NA ZEWNĄTRZ

	X MOŻNA UŻYĆ JAKO 1 KOLOROWĄ 
FARBĘ LUB STWORZYĆ WZÓR 
KAMUFLAŻU Z KILKU KOLORÓW

INRAL CAMOUFLAGE COLORS PAINTS
Farba w sprayu INRAL CAMOUFLAGE w standardowych kolorach wojskowych o matowej 
powierzchni. Wysokiej jakości farba do mebli, dekorowania wnętrz lub prac na świeżym powietrzu. 
Do powlekania różnego rodzaju powierzchni, takich jak metal, drewno, ceramika, kamień, glina, 
szkło, papier i plastik do malowania. Idealny dla majsterkowiczów, zawodowców i użytkowników 
przemysłowych.

INRAL METAL PAINT 4 IN 1
Jest to farba w sprayu, powłoka ochronna przeciw korozji, podkład oraz warstwa wykończeniowa 
w jednym. Nadaje starym i zniszczonym metalom atrakcyjny i trwały, satynowo-matowy połysk. 
Przeznaczona do metali narażonych na korozję, takich jak ogrodzenia, bramy, balustrady, narzędzia 
ogrodowe, urządzenia placów zabaw oraz wiele innych.

Kolor: czysta biała, matowy
Kod 26-8-3-005

Kolor: telegrey 2 szara, matowy
Kod 26-8-3-004 

	X WŁAŚCIWOŚCI 4 PRODUKTÓW  
W JEDNYM

	X OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY
	X ODPORNA NA PROMIENIE UV
	X ODPORNA NA ZMIANY  
TEMPERATURY

Typ bazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            alkidowa
Czas schnięcia:
Pyłosuchość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       10-15 min.
Sucha w dotyku . . . . . . . . . . . . . . . . .                 30-40 min.
Pełne wyschnięcie . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  25-30 h
Szacowana wydajność  
z jednej pojemnika (400 ml) . . . . . . . . .         1,5-2 m2
Zalecana liczba warstw . . . . . . . . . . . . . . . . .  2–3 
Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          400 ml

Kolor: antracyt, matowy
Kod 26-8-3-006 

Kolor: czarny matowy 
Kod 26-8-3-001

Kolor: skóra brązowa, RAL8027
Kod 26-8-4-004
Kolor: beżowa, RAL1001
Kod 26-8-4-005

Kolor: czerń smołowa, RAL9021
Kod 26-8-4-001
Kolor: brązowo-zielona, RAL6031
Kod 26-8-4-002
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Kolor: jasnoniebieski
Kod 26-7-8-003
Kolor: czarny
Kod 26-7-8-004
Kolor: srebrna
Kod 26-7-8-005
Kolor: złota
Kod 26-7-8-006

Kolor: czerwony
Kod 26-7-5-001

Kolor: żółta
Kod 26-7-5-004

Kolor: pomarańczowa
Kod 26-7-5-003

Kolor: zielona
Kod 26-7-5-005
Kolor: różowy
Kod 26-7-5-011

Typ bazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   żywica akrylowa
Czas schnięcia przy 20 °C . . . . . . .         około 20 min.
Szacowana wydajność  
z jednej pojemnika (400 ml) . . . . . . . . . . . . .             2 m2
Zalecana liczba warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   2–3
Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          400 ml

	X MATOWE WYKOŃCZENIE Z EFEKTEM 
FLUORESCENCYJNYM W ŚWIETLE 
DZIENNYM

	X SZYBKOSCHNĄCA
	X TRWAŁA WARSTWA FARBY, KTÓRA 
NIE ULEGA SZYBKIEMU ZUŻYCIU

	X DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ  
I NA ZEWNĄTRZ

	X NIE ZAWIERA ZWIĄZKÓW  
CHROMU I OŁOWIU

INRAL FLUORESCENT
Dekoracyjna, szybkoschnąca akrylowa emalia w sprayu o specjalnych właściwościach optycznych. 
Unikalny skład zapewnia wysoką trwałość i długotrwałe kolory. Przeznaczona do dekoracyjnego 
malowania różnych powierzchni lub do znakowania informującego, znaków reklamowych i napisów.

Typ bazy . . . . . . . . . . . . .              termoplastyczny akryl
Czas schnięcia . . . . . . . . . . . . . . . . .                   około 15 min.
Szacowana wydajność  
z jednej pojemnika (400 ml) . . . . . . . . . . . . .             2 m2
Zalecana liczba warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1–2
Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          400 ml

	X SZYBKOSCHNĄCA
	X DOSKONALE POKRYWA 
POWIERZCHNIĘ, NADAJE 
 METALICZNY EFEKT

	X ODPORNY NA SŁOŃCE I DESZCZ
	X NIE ZAWIERA ZWIĄZKÓW  
CHROMU I OŁOWIU

INRAL METALLIC
Lakier akrylowy tworzy gładką powierzchnię z efektem metalicznego połysku. Emalia tworzy 
elastyczną i mocną warstwę wierzchnią. Produkt może być stosowany na różnych powierzchniach: 
metalu, drewnie, kamieniu, szkle, ceramice, papierze, kartonie, twardym plastiku.
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	X NOSTALGICZNY EFEKT 
WYKOŃCZENIA MŁOTKOWEGO

	X ODPORNA NA WARUNKI 
ATMOSFERYCZNE

	X UNIKALNY EFEKT NADAJE 
PRZEDMIOTOM WYJĄTKOWY 
WYGLĄD

INRAL HAMMER
Farba młotkowa jest wysokiej jakości, odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz 
posiada efektowną fakturę kucia młotkiem. Powierzchnie do malowania: metal, plastik, kamień, 
glina, ceramika, szkło itd. Najczęściej stosowana do malowania skrzynek narzędziowych, skrzynek 
pocztowych, ogrodzeń, donic, drzwi itd. Farba jest wodoodporna, dlatego nadaje się zarówno do 
stosowania na zewnątrz, jak i wewnątrz.

Kolor: srebrna
Kod 26-8-1-002
Kolor: antracyt
Kod 26-8-1-004

Typ bazy . . . . . . . . . . . . . . . . .                   nitro-syntetyczna
Czas schnięcia:
Pyłosuchość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         5-8 min.
Sucha w dotyku . . . . . . . . . . . . . . . . .                   15-20 min.
Pełne wyschnięcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    10-15 h
Szacowana wydajność  
z jednej pojemnika (400 ml) . . . . . . . . .         1,5-2 m2
Zalecana liczba warstw . . . . . . . . . . . . . . . . .  2–3
Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          400 ml

Kolor: złota
Kod 26-7-1-001
Kolor: brązowa
Kod 26-7-1-002
Kolor: srebrna
Kod 26-7-1-003

Typ bazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   żywica akrylowa
Czas schnięcia przy 20 °C . . . . . . .        około 7 min.
Szacowana wydajność  
z jednej pojemnika (400 ml) . . . . . . . . . . . . .             2 m2
Zalecana liczba warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1–2
Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          400 ml

	X SZYBKOSCHNĄCA
	X UROCZY METALICZNY POŁYSK
	X DOBRA PRZYCZEPNOŚĆ  
I KRYCIE PODŁOŻA

	X RÓWNOMIERNIE POKRYWA
	X ODPORNY NA SŁOŃCE I DESZCZ
	X DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ  
I NA ZEWNĄTRZ

	X NIE ZAWIERA ZWIĄZKÓW  
CHROMU I OŁOWIU

INRAL CHROME 
Dekoracyjny, szybkoschnący lakier akrylowy w sprayu o efekcie metalicznym. Przeznaczony do 
pokrywania powierzchni metalowych, drewnianych, szklanych i plastikowych.



TAŚMY, SPEŁNIAJĄCE NAJWIĘKSZE 
ZAPOTRZEBOWANIA,  
O WYJĄTKOWYCH CECHACH.

TA Ś M Y K L E J ĄC E B U D OW L A N E





Japoński papier
WASHI

Taśma SENSITIVE PLUS zapewni doskonały efekt w postaci równych linii podczas 
malowania na delikatnych lub już pomalowanych powierzchniach. Specjalny 
papier jest bardzo elastyczny i odporny na wilgoć, dzięki czemu pomoże 
stworzyć arcydzieło na pomalowanych ścianach.

Grubość taśmy   83 µm
Przyczepność do stali   0.9 N/cm
Odporność na działanie temperatury od –10 °C do +90 °C
Klej   akrylowy
Papier   washi

Niezwykle gładka
 krawędź papieru

14
Może być 

przyklejona 
do 14 dni

Do zastosowań 
wewnętrznych 
i zewnętrznych
–10 °C ... +90 °C

Do wszystkich 
farb i powierzchni

Nie pozostawia 
resztek kleju

30 mm × 50 m25 mm × 50 m

Asortyment

38 mm × 50 m 48 mm × 50 m



Japoński papier
WASHI

Taśma SENSITIVE PLUS zapewni doskonały efekt w postaci równych linii podczas 
malowania na delikatnych lub już pomalowanych powierzchniach. Specjalny 
papier jest bardzo elastyczny i odporny na wilgoć, dzięki czemu pomoże 
stworzyć arcydzieło na pomalowanych ścianach.

Grubość taśmy   83 µm
Przyczepność do stali   0.9 N/cm
Odporność na działanie temperatury od –10 °C do +90 °C
Klej   akrylowy
Papier   washi

Niezwykle gładka
 krawędź papieru

14
Może być 

przyklejona 
do 14 dni

Do zastosowań 
wewnętrznych 
i zewnętrznych
–10 °C ... +90 °C

Do wszystkich 
farb i powierzchni

Nie pozostawia 
resztek kleju

Profesjonalne taśmy do malowania wewnątrz i na zewnątrz. 
Taśma PRECISION pomoże uzyskać prostą i idealną linię.

Grubość taśmy   90 µm
Przyczepność do stali   3.75 N/cm
Odporność na działanie temperatury do +125 °C
Klej   akrylowy
Papier   washi

Japoński papier
WASHI

Niezwykle gładka 
krawędź papieru

Do wszystkich 
farb i powierzchni

Nie pozostawia 
resztek kleju

Można pozostawić
na zewnątrz do

3 msc.

3
msc.

Można pozostawić
na wewnątrz do

6 msc.

6
msc.

38 mm × 50 m30 mm × 50 m25 mm × 50 m

Asortyment

48 mm × 50 m
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Kolor: żółta
25 mm × 50 m, Kod 02-5-1-600
30 mm × 50 m, Kod 02-5-1-601
38 mm × 50 m, Kod 02-5-1-602
48 mm × 50 m, Kod 02-5-1-603

Kolor: fioletowy
25 mm x 50 m, Kod 02-5-1-801
30 mm x 50 m, Kod 02-5-1-802
38 mm x 50 m, Kod 02-5-1-803
48 mm x 50 m, Kod 02-5-1-804

Samoprzylepna 
jednostronna

Klej 
akrylowy

ACRYL 
GLUE

Do zastosowań 
wewnętrznych 
i zewnętrznych

Kolor: jasnoniebieski, żółty
24/36 mm x 25 m, Kod 02-5-1-903

	X POMAGA UZYSKAĆ 
IDEALNĄ LINIĘ

	X OSZCZĘDZA CZAS I 
PRZYSPIESZA PRACĘ

	X NADAJE SIĘ DO 
STOSOWANIA NA RÓŻNYCH 
POWIERZCHNIACH

ZOOM TAŚMA MASKUJĄCA I MALARSKA 
PRECISION TAPE
Profesjonalna taśma podwójna stworzona z myślą o przyspieszeniu prac związanych z 
maskowaniem i malowaniem. Po przyklejeniu taśmy należy najpierw wykonać prace związane 
z tynkowaniem lub uszczelnianiem. Po usunięciu niebieskiej taśmy maskującej pozostaje taśma 
malarska PRECISION i można przystąpić do malowania.

Klej 
akrylowy

ACRYL 
GLUE

Do zastosowań 
wewnętrznych 
i zewnętrznych

Dwa w 
jednym

2in1
Oszczędza 

czas

Grubość niebieskiego taśmy . . . . . . . . . .          150 µm
Grubość żółtej taśmy . . . . . . . . . . . . . . . . .                 70 µm
Przyczepność do stali . . . . . . . . . . .           1.6 N/10 mm
Wydłużenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             0,31
Klej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               akrylowy
Papier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 washi

Japoński 
papier 
WASHI

14
Może być 

przyklejona 
do 14 dni

Klej 
akrylowy

ACRYL 
GLUE

Do zastosowań 
wewnętrznych 
i zewnętrznych

Japoński 
papier 
WASHI

Można  
pozostawić na 

wewnątrz do 6 msc.

6
MONTHS

Można pozostawić 
na zewnątrz  

do 3 msc.

3
MONTHS

Grubość taśmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        90 µm
Przyczepność do stali (N/25 mm). . . . . . . .        3,75
Odporność na działanie  
temperatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      do +125 °C
Klej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                akrylowy
Papier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  washi

	X OSTRY KĄT PRZECIĘCIA W TAŚMIE 
POMOŻE UZYSKAĆ IDEALNĄ LINIĘ

	X PPROFESJONALNA TAŚMA NIE 
POZOSTAWIA RESZTEK KLEJU

	X NADAJE SIĘ DO MALOWANIA 
WSZYSTKIMI FARBAMI

	X NADAJE SIĘ DO STOSOWANIA  
NA RÓŻNYCH POWIERZCHNIACH

ZOOM TAŚMA MALARSKA „PRECISION“
Profesjonalne taśmy do malowania wewnątrz i na zewnątrz. Listwa PRECISION pomoże uzyskać 
prostą i idealną linię.

Samoprzylepna 
jednostronna

Grubość taśmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       83 µm
Przyczepność do stali . . . . . . . . . . . . . .              0.9 N/cm
Odporność na  
działanie temperatury . . . . . . . . .          –10 °C…+90 °C
Klej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               akrylowy
Papier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  washi

	X OSTRY KĄT PRZECIĘCIA W TAŚMIE 
POMOŻE UZYSKAĆ IDEALNĄ LINIĘ

	X PROFESJONALNA TAŚMA NIE 
POZOSTAWIA RESZTEK KLEJU

	X TAŚMA ODPORNA NA UV, 
MOŻE BYĆ STOSOWANA 
WEWNĄTRZ, NA ZEWNĄTRZ

	X NADAJE SIĘ DO MALOWANIA 
WSZYSTKIMI FARBAMI

ZOOM TAŚMA MALARSKA „SENSITIVE PLUS“
Te taśmy przeznaczone dla profesjonalistów zapewniają doskonały efekt zarówno przy rysowaniu 
prostych linii, jak i podczas malowania delikatnych, już pomalowanych powierzchni. Specjalny 
papier jest bardzo elastyczny i odporny na wilgoć, dzięki czemu pomoże stworzyć arcydzieło na 
malowanych ścianach.
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Kolor: biały
19 mm × 45 m, Kod 02-5-1-101
25 mm × 45 m, Kod 02-5-1-102
30 mm × 45 m, Kod 02-5-1-103
38 mm × 45 m, Kod 02-5-1-104
48 mm × 45 m, Kod 02-5-1-105

Kolor: jasnożółty
19 mm × 45 m, Kod 02-5-1-201
25 mm × 45 m, Kod 02-5-1-202
30 mm × 45 m, Kod 02-5-1-203
38 mm × 45 m, Kod 02-5-1-204
48 mm × 45 m, Kod 02-5-1-205

Kolor: jasnożółty
19 mm × 50 m, Kod 02-5-1-500
25 mm × 50 m, Kod 02-5-1-501 
30 mm × 50 m, Kod 02-5-1-502
38 mm × 50 m, Kod 02-5-1-503
48 mm × 50 m, Kod 02-5-1-504

Grubość taśmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      100 µm
Przyczepność do stali (N/25 mm) . . . . . . .        10,5
Temperatura użytkowania  
(optymalna) . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  +20 °C…+30 °C
Odporność na  
działanie temperatury . . . . . . . . . . . . .               do +60 °C

	X ŁATWO PRZYLEGA DO 
WSZYSTKICH POWIERZCHNI

	X NIE POZOSTAWIA RESZTEK KLEJU

ZOOM TAŚMA MASKUJĄCA
Przeznaczone do prac maskujących w pomieszczeniach. Do zakrywania ościeżnic drzwiowych lub 
ram okiennych podczas malowania.

Grubość taśmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        110 µm
Przyczepność do stali (N/25 mm). . . . . . . . .         2,5
Odporność na  
działanie temperatury . . . . . . . . .          –10 °C…+60 °C

	X ODPORNY NA 
PROMIENIOWANIE UV

	X DOSKONALE PRZYLEGA DO 
POWIERZCHNI METALOWYCH, 
SZKLANYCH, PLASTIKOWYCH 
I TYNKOWANYCH

	X PO 7 DNIACH NIE POZOSTAWIA 
RESZTEK KLEJU

ZOOM TAŚMA MASKUJĄCA „SUPER GLUE“
Przeznaczone do prac związanych z maskowaniem wnętrz.

	X USUWA SIĘ BEZ ŚLADÓW
	X ODPORNOŚĆ NA 
PROMIENIOWANIE UV – 30 DNI

	X NADAJE SIĘ DO MALOWANIA 
WSZYSTKIMI FARBAMI

	X NIE POZOSTAWIA RESZTEK KLEJU

ZOOM TAŚMA MASKUJĄCA
Taśma przeznaczona jest do prac na zewnątrz, ale świetnie nadaje się również do prac 
maskujących w pomieszczeniach.

Kolor: jasnoniebieski
30 mm x 50 m, Kod 02-5-1-302
38 mm × 50 m, Kod 02-5-1-300
48 mm × 50 m, Kod 02-5-1-301

Grubość taśmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        110 µm
Papier . . . . . . . . . . . . . . . . .                   krepa impregnowana 
Klej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               akrylowy
Przyczepność do stali (N/25 mm). . . . . . . . . . .           3
Temperatura użytkowania  
(optymalna) . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  +20 °C…+30 °C
Odporność na  
działanie temperatury . . . . . . . . . . . . .               do +95 °C

Samoprzylepna 
jednostronna

Samoprzylepna 
jednostronna

Samoprzylepna 
jednostronna

Klej 
akrylowy

ACRYL 
GLUE

Klej topliwy 
hot-melt

HOT MELT
GLUE

Klej topliwy 
hot-melt

HOT MELT
GLUE

Do zastosowań 
wewnętrznych 
i zewnętrznych

Do zastosowań 
wewnętrznych

Do zastosowań 
wewnętrznych



Samoprzylepna 
taśma 
wzmacniająca 
do tynkowania

Dwustronna 
taśma 
polipropylenowa

Dwustronna 
taśma 
tekstylna

Profesjonalna 
taśma klejąca 
wzmocniona

Szczególnie 
wytrzymałe 
taśmy 
montażowe

TAŚMY MONTAŻOWE

• Do stosowania na podłogach 
i dywanach

• Przylega do gładkich powierzchni

• Odporny na zmiany temperatury

• Do stosowania na podłogach 
i dywanach

• Przylega do chropowatych powierzchni

• Odporny na zmiany temperatury

• Doskonale przylega do gładkich 
i chropowatych powierzchni

• Temperatura użytkowania 
od -10 °C do +75 °C

• Do zastosowań wewnętrznych 
i zewnętrznych

• Do zastosowań wewnętrznych 
i zewnętrznych

• Odporność na temperaturę do +75°C

• Wodoodporna

• Doskonale chroni powierzchnię

• Do drobnych napraw w domu, ogrodzie, 
na budowie i przy samochodzie

• Formuła niezwykle silnych klejów

• Temperatura użytkowania 
od -5 °C do +60 °C

• Można rozrywać ręcznie



Samoprzylepna 
taśma 
wzmacniająca 
do tynkowania

Dwustronna 
taśma 
polipropylenowa

Dwustronna 
taśma 
tekstylna

Profesjonalna 
taśma klejąca 
wzmocniona

Szczególnie 
wytrzymałe 
taśmy 
montażowe

TAŚMY MONTAŻOWE

• Do stosowania na podłogach 
i dywanach

• Przylega do gładkich powierzchni

• Odporny na zmiany temperatury

• Do stosowania na podłogach 
i dywanach

• Przylega do chropowatych powierzchni

• Odporny na zmiany temperatury

• Doskonale przylega do gładkich 
i chropowatych powierzchni

• Temperatura użytkowania 
od -10 °C do +75 °C

• Do zastosowań wewnętrznych 
i zewnętrznych

• Do zastosowań wewnętrznych 
i zewnętrznych

• Odporność na temperaturę do +75°C

• Wodoodporna

• Doskonale chroni powierzchnię

• Do drobnych napraw w domu, ogrodzie, 
na budowie i przy samochodzie

• Formuła niezwykle silnych klejów

• Temperatura użytkowania 
od -5 °C do +60 °C

• Można rozrywać ręcznie

Kolor: żółta
48 mm × 33 m, Kod 02-5-1-404

ZOOM TAŚMA TYNKARSKA WZMOCNIONA PLUS
Wysokiej jakości profesjonalna taśma samoprzylepna o wyjątkowej przyczepności.

Typ taśmy . . . . . . . . . . . .              tkanina powlekana PE
Klej topliwy / kauczuk syntetyczny
Całkowita grubość. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  220 µm
Przyczepność do stali [N/25 mm] . . . . . . . .          28

	X CHRONI POWIERZCHNIE 
POMALOWANE I OTYNKOWANE

	X WYJĄTKOWO DOBRA PRZYCZEPNOŚĆ 
DO NIERÓWNYCH POWIERZCHNI

	X NIE POZOSTAWIA RESZTEK KLEJU
	X WODOODPORNA

Kolor: pomarańczowa
19 mm × 33 m, Kod 02-5-1-403 
30 mm × 33 m, Kod 02-5-1-402
38 mm × 33 m, Kod 02-5-1-401
48 mm × 33 m, Kod 02-5-1-400

Klej topliwy 
hot-melt

HOT MELT
GLUE

Klej topliwy 
hot-melt

HOT MELT
GLUE

Samoprzylepna 
jednostronna

Samoprzylepna 
jednostronna

Do zastosowań 
wewnętrznych 
i zewnętrznych

Do zastosowań 
wewnętrznych 
i zewnętrznych

Wzmacniana

Wzmacniana

Temperatura użytkowania . . . . .       –10 °C…+75 °C
Grubość taśmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      170 µm
Przyczepność do stali (N/25 mm) . . . . . . . .          20

	X TAŚMA USUWA SIĘ BEZ ŚLADÓW
	X DOSKONAŁE ZABEZPIECZENIE 
POWIERZCHNI

	X MOŻNA ROZERWAĆ RĘCZNIE
	X WODOODPORNA

ZOOM TAŚMA TYNKARSKA WZMOCNIONA
Przeznaczone do użytku wewnątrz i na zewnątrz.

TAŚMA WZMOCNIONA „IRON TAPE“
Taśma z elastycznego LDPE najwyższej jakości, charakteryzująca się wyjątkowo wysoką 
wytrzymałością na rozciąganie.

Kolor: czarny
48 mm × 10 m, Kod 02-5-4-008
48 mm × 25 m, Kod 02-5-4-009

Podstawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              LDPE
Klej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    kauczuk syntetyczny
Grubość taśmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       320 µm
Wytrzymałość na rozciąganie. .  700 N/25 mm
Odporność na działanie temperatury . . . .    –25 
°C…+60 °C

	X SILNA PRZYCZEPNOŚĆ
	X PRZYLEGANIE DO NIERÓWNYCH 
I GŁADKICH POWIERZCHNI

	X ODPORNY NA ZMIANY 
TEMPERATURY

	X DOSKONAŁA ODPORNOŚĆ 
CHEMICZNA

	X MOŻE BYĆ STOSOWANA NA 
POWIERZCHNIACH PODDANYCH 
INTENSYWNEMU UŻYTKOWANIU

Do zastosowań 
wewnętrznych 
i zewnętrznych

Silna 
przyczepność

Przyleganie do 
nierównych i gładkich 

powierzchni

Odporność 
na zmiany 

temperatury

71www.tegrastate.eu



72 www.tegrastate.eu

Kolor: biały
19 mm × 5 m, Kod 02-5-3-201
25 mm × 5 m, Kod 02-5-3-202

ZOOM DWUSTRONNA TAŚMA MONTAŻOWA
Dwustronna samoprzylepna taśma montażowa do klejenia lekkich przedmiotów.

Samoprzylepna 
dwustronna

Klej 
akrylowy

ACRYL 
GLUE

Do zastosowań 
wewnętrznych

Grubość taśmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      900 µm
1 m taśmy wytrzymuje . . . . . . . . . . . . . . . .                100 kg
Klej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               akrylowy

	X MOŻNA GO PRZYMOCOWAĆ 
DO KAŻDEJ POWIERZCHNI: 
GŁADKIEJ, CHROPOWATEJ, 
A NAWET PIONOWEJ

	X POZWALA W WIELU SYTUACJACH 
OBEJŚĆ SIĘ BEZ GWOŹDZI I ŚRUB

	X MOŻNA BEZPIECZNIE STOSOWAĆ 
NA POWIERZCHNIACH 
LAKIEROWANYCH

ZOOM PROFESJONALNA TAŚMA WZMOCNIONA
Profesjonalna taśma wzmocniona do szybkich i łatwych rozwiązań. Idealna do codziennych 
prac remontowych w gospodarstwie domowym, ogrodzie, do prac budowlanych i napraw 
samochodowych.

Kolor: czarny
48 mm × 10 m, Kod 02-5-4-005
48 mm × 25 m, Kod 02-5-4-006
48 mm × 50 m, Kod 02-5-4-007

Grubość taśmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      190 µm
Przyczepność do stali (N/25 mm) . . . . . . .       ≥20
Temperatura użytkowania  
(optymalna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   –5 °C…+60 °C

	X DOSKONALE PRZYLEGA DO 
CHROPOWATYCH POWIERZCHNI

	X DO ZASTOSOWAŃ WEWNĘTRZNYCH 
I ZEWNĘTRZNYCH

	X WODOODPORNA
	X ŁATWO SIĘ ROZRYWA RĘKAMI
	X WZMOCNIONY TKANINĄ 
SYNTETYCZNĄ

	X NIEZWYKLE MOCNE WIĄZANIE

Kolor: szary
48 mm × 10 m, Kod 02-5-4-002
48 mm × 25 m, Kod 02-5-4-003
48 mm × 50 m, Kod 02-5-4-004

ZOOM TAŚMA WZMOCNIONA
Wzmocniona taśma klejąca do drobnych codziennych napraw w gospodarstwie domowym, 
ogrodzie, do prac budowlanych czy napraw samochodów. Do zastosowań wewnętrznych i 
zewnętrznych.

Grubość taśmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      150 µm
Przyczepność do stali (N/25 mm) . . . . . . .         17,5
Temperatura użytkowania 
(optymalna) . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  –5 °C ... +60 °C

	X DOSKONALE PRZYLEGA DO 
WSZYSTKICH POWIERZCHNI

	X MOŻNA ROZRYWAĆ RĘKAMI
	X ODPORNA NA WODĘ I ŚCIERANIE

Klej topliwy 
hot-melt

HOT MELT
GLUE

Klej topliwy 
hot-melt

HOT MELT
GLUE

Samoprzylepna 
jednostronna

Samoprzylepna 
jednostronna

Do zastosowań 
wewnętrznych 
i zewnętrznych

Do zastosowań 
wewnętrznych 
i zewnętrznych

Wzmacniana

Wzmacniana



Kolor: żółta
48 mm × 10 m, Kod 02-5-3-002
48 mm × 25 m, Kod 02-5-3-003

ZOOM TAŚMA DWUSTRONNA 
POLIPROPYLENOWA
Dwustronna taśma klejąca do dywanów i innych wykładzin podłogowych.

Samoprzylepna 
dwustronna

Do zastosowań 
wewnętrznych

Klej topliwy 
hot-melt

HOT MELT
GLUE

Podstawa . . . . . . . . . . . . .              folia polipropylenowa
Grubość taśmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      135 µm

	X TRWAŁE KLEJENIE TWARDYCH 
POWIERZCHNI

	X DOBRZE PRZYLEGA DO 
RÓŻNYCH POWIERZCHNI

	X WODOODPORNA

Kolor: żółta
48 mm × 10 m, Kod 02-5-3-102
48 mm × 25 m, Kod 02-5-3-103

ZOOM TAŚMA DWUSTRONNA TEKSTYLNA
Dwustronna taśma klejąca do dywanów i innych wykładzin podłogowych.

Samoprzylepna 
dwustronna

Do zastosowań 
wewnętrznych

Klej topliwy 
hot-melt

HOT MELT
GLUE

Wzmacniana

Podstawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      wodoodporna  
tkanina bawełniana

Grubość taśmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      150 µm

	X DWUSTRONNA TAŚMA KLEJĄCA 
DO DYWANÓW I INNYCH 
WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH.

	X MOCNE I TRWAŁE WIĄZANIE
	X DOSKONALE PRZYLEGA DO 
TWARDYCH POWIERZCHNI

	X WODOODPORNA

Kolor: przezroczysty czerwony
Kod 02-5-3-203

Samoprzylepna 
dwustronna

Klej topliwy 
hot-melt

HOT MELT
GLUE

Wzmacniana Do zastosowań 
wewnętrznych 
i zewnętrznych

Grubość taśmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      900 µm
Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       19 mm × 1,5 m
1 m taśmy wytrzymuje . . . . . . . . . . . . . . . .                150 kg

	X DOSKONALE PRZYLEGA 
ZARÓWNO DO CHROPOWATYCH, 
JAK I GŁADKICH POWIERZCHNI

	X NIE TRZEBA WIERCIĆ
	X MOŻNA NAKLEJAĆ RĘCZNIE
	X MOŻNA STOSOWAĆ DO PRAC 
WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

ZOOM MEGA STRONG
Doskonale przylega zarówno do chropowatych, jak i gładkich powierzchni.
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ZOOM MEGA SLIM
Taśma ZOOM Mega slim charakteryzuje się wysoką przyczepnością i odpornością na wysokie 
temperatury, co zapewnia długotrwałą wytrzymałość. Taśma jest całkowicie przezrczysta, o 
pozwala na niewidoczne mocowanie różnych materiałów, takich jak szkło, plexi, metal, drewno itp.

Kolor: przezroczysty czerwony
9 mm × 25 m, Kod 02-5-3-303
9 mm × 50 m, Kod 02-5-3-305
19 mm × 25 m, Kod 02-5-3-311
19 mm × 50 m, Kod 02-5-3-313

Podstawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             Akryl 
Przyczepność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        20 µm
Temperatura użytkowania  
(optymalna) . . . . . . . . . . . . . . . . .                 –20 °C…+180 °C

	X NADAJE SIĘ DO KLEJENIA 
SZORSTKICH, NIERÓWNYCH 
POWIERZCHNI

	X WYSOKA ODPORNOŚĆ 
NA ROZPUSZCZALNIKI, 
CHEMIKALIA, UV I CIEPŁO

	X MOŻNA STOSOWAĆ NA 
POWIERZCHNIACH LAKIEROWANYCH

	X 100% PRZYCZEPNOŚĆ OSIĄGA 
SIĘ W CIĄGU 72 GODZIN.

Podstawa taśmy . . . . . . . .        Folia LDPE wzmocniona siatką
Klej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               dyspersja akrylowa
Taśma zrywalna . . . .      Brązowy papier pokryty silikonem
Grubość, bez części papierowej . . . . . . . .        0,26 – 0,28 mm  
(DIN EN 1942*)
Przyczepność. . . . . . . . . . .           ≥ 30 N/25 mm (DIN EN 1939*)
Temperatura użytkowania. . . . . . . . . . . . . .              zalecane +5 °C,  

można od –20 °C
Odporność na temperaturę . . . . . . . . . . . . .            –30 °C…+100 °C
Temperatura przechowywania . . . . . . . . . .  +15 °C…+30 °C

ZOOM TAŚMA PAROIZOLACYJNA
Wysokiej jakości system klejący zapewnia bardzo dobrą przyczepność i dobrze łączy się z 
twardymi powierzchniami budowlanymi, a także z powierzchniami o niskiej przyczepności, 
takimi jak folia PE. Elastyczny podkład taśmy z LDPE zapewnia optymalną szczelność na różnych 
powierzchniach i w miejscach zakładek.

Kolor: srebrna
60 mm × 25 m, Kod 02-8-0-001

	X DO ZASTOSOWAŃ 
WEWNĘTRZNYCH I 
ZEWNĘTRZNYCH

	X ODPORNA NA 
PROMIENIOWANIE UV

	X ELASTYCZNA PODSTAWA 
TAŚMY ZAPEWNIA 
OPTYMALNĄ SZCZELNOŚĆ

	X MOŻNA STOSOWAĆ NA 
RÓŻNYCH POWIERZCHNIACH 
I NAKŁADKACH

Odporność 
na UV

Do nierównych 
powierzchni

Maksymalna 
przyczepność

72 h

Do zastosowań 
wewnętrznych i 
zewnętrznych

Odporność 
na UV

Do mokrych 
powierzchni

Odporność na temperaturę
 –30 °C…+100 °C
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	X OSZCZĘDZA CZAS I 
PRZYSPIESZA PRACĘ

	X DOSKONALE PRZYLEGA DO 
RÓŻNYCH POWIERZCHNI

	X DO ZASTOSOWAŃ 
WEWNĘTRZNYCH I 
ZEWNĘTRZNYCH 

	X MOŻNA POZOSTAWIĆ NA 
POWIERZCHNIACH DO 45 DNI 

ZOOM DWUSTRONNA TAŚMA MASKUJĄCA
Jest to niezawodne rozwiązanie do mocowania materiałów maskujących i ochronnych podczas 
prac budowlanych, remontowych i wykończeniowych. Taśma ułatwia mocowanie materiałów 
maskujących do ram okiennych, drzwiowych i innych powierzchni.

Kolor: zielona
25 mm × 25 m, Kod 02-5-3-400

Grubość taśmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      150 µm
Klej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               akrylowy
Przyczepność do stali [M/10mm] . . . . . . . . .           1,6
Siła rozciągania [N/10mm] . . . . . . . . . . . . . . .                 24
Wydłużenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           220%

Klej 
akrylowy

ACRYL 
GLUE

Do zastosowań 
wewnętrznych 
i zewnętrznych

Samoprzylepna 
dwustronna

Grubość polietylenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 µm
Grubość taśmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        90 µm
Przyczepność do stali (N/25 mm) . . . . . . .       3,75
Klej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               akrylowy
Papier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  washi

	X MOŻE UTRZYMYWAĆ SIĘ NAWET  
DO 6 MIESIĘCY W WARUNKACH 
WEWNĘTRZNYCH I 3 MIESIĘCY 
NA ZEWNĄTRZ

	X ŁATWY W OBSŁUDZE
	X OSZCZĘDZA CZAS
	X PROFESJONALNA TAŚMA NIE 
POZOSTAWIA ŚLADÓW

ZOOM FOLIA POLIETYLENOWA Z TAŚMĄ 
„PRECISION“
Folia polietylenowa z taśmą PRECISION, która doskonale nadaje się do przykrywania i 
zabezpieczania powierzchni zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz przed farbą, kurzem i innymi 
zanieczyszczeniami mogącymi uszkodzić meble, podłogi, okna itp. Doskonale sprawdza się 
podczas prac dekoracyjnych, ponieważ pozwala uzyskać idealnie równe krawędzie.

Kolor: przezroczysty
550 mm × 20 m, Kod 02-5-7-008
1400 mm × 20 m, Kod 02-5-7-009
2100 mm × 20 m, Kod 02-5-7-010
2700 mm × 20 m, Kod 02-5-7-011

Samoprzylepna 
jednostronna

Do zastosowań 
wewnętrznych 
i zewnętrznych

Klej 
akrylowy

ACRYL 
GLUE

Kolor: folia przezroczysta, taśma niebieska 
550 mm × 20 m, Kod 02-5-7-007
1400 mm × 20 m, Kod 02-5-7-006
2100 mm × 17 m, Kod 02-5-7-005
2700 mm × 17 m, Kod 02-5-7-004

ZOOM FOLIA POLIETYLENOWA Z 
SAMOPRZYLEPNĄ TAŚMĄ WZMACNIAJĄCĄ 
Folia polietylenowa z samoprzylepną taśmą wzmacniającą do użytku na zewnątrz, która doskonale 
nadaje się do przykrywania i zabezpieczania dużych powierzchni w domu przed farbą, kurzem i 
innymi zanieczyszczeniami, które mogą uszkodzić meble, podłogi, okna itp.

	X DOSKONALE CHRONI POWIERZCHNIE
	X ŁATWY W OBSŁUDZE
	X OSZCZĘDZA CZAS
	X PO USUNIĘCIU NIE 
POZOSTAWIA ŚLADÓW

	X ODPORNA NA PROMIENIOWANIE UV
	X DO ZASTOSOWAŃ WEWNĘTRZNYCH 
I ZEWNĘTRZNYCH

Grubość taśmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      310 µm
Przyczepność do stali (N/25mm) . . . . . . .         >9.5
Czyste obieranie . . . . . . . . . . . . . . . .                po 21 dniach

Samoprzylepna 
jednostronna

Klej na bazie 
naturalnego 

kauczuku

NATURAL 
RUBBER GLUE

Do zastosowań 
wewnętrznych 
i zewnętrznych

Wzmacniana





ZOOM KURTYNA OCHRONNA PRZED KURZEM
Kurtyna przeciwpyłowa z zamkiem błyskawicznym zapobiega przedostawaniu się pyłu do innych, 
niezabezpieczonych obszarów. Zamek błyskawiczny umożliwia swobodne przemieszczanie się 
między pomieszczeniami bez pozostawiania szczelin, przez które mógłby przedostawać się pył. 
Prosty i łatwy montaż, odporna na pył.

Kolor: biały
100 cm × 215 cm, Kod 02-9-0-100

	X SZYBKIE I ŁATWE MOCOWANIE
	X SZYBKIE ROZPINANIE 
ZAMKIEM BŁYSKAWICZNYM

	X IDEALNIE NADAJE SIĘ DO 
ODDZIELENIA POMIESZCZEŃ

	X ZAPOBIEGA ROZPRZESTRZENIANIU 
SIĘ PYŁU I BRUDU

Typ bazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         LDPE folia
Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         100×215 cm 
Typ uszczelnienia . . . . . . .       zamek błyskawiczny 
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Kolor:  
folia przezroczysta, taśma biała
550 mm × 20 m, Kod 02-5-7-001
1400 mm × 20 m, Kod 02-5-7-002
2100 mm × 20 m, Kod 02-5-7-000
2700 mm × 20 m, Kod 02-5-7-003

Grubość taśmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      125 µm
Grubość polietylenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 µm
Przyczepność do stali (N/25 mm) . . . . . . . .        6,5

	X OSZCZĘDZA CZAS
	X SZYBKIE I ŁATWE MOCOWANIE
	X PO USUNIĘCIU NIE 
POZOSTAWIA ŚLADÓW

ZOOM FOLIA POLIETYLENOWA  
Z SAMOPRZYLEPNĄ TAŚMĄ MALARSKĄ
Folia statyczna zapobiegająca wyciekaniu farby. Dzięki swoim właściwościom statycznym folia 
przylega do powierzchni i skutecznie ją zabezpiecza. Może być stosowana do ochrony dużych 
powierzchni i przedmiotów.

Samoprzylepna 
jednostronna

Klej na bazie 
naturalnego kauczuku

NATURAL 
RUBBER GLUE

Do zastosowań 
wewnętrznych

ZOOM PAPIER OCHRONNY MALARSKI  
Z TAŚMĄ KLEJĄCĄ
Ochronny papier malarski z taśmą klejącą, wygodny w użyciu do przykrywania i zabezpieczania 
małych powierzchni domu przed farbą, kurzem, który może uszkodzić meble, podłogi, okna itp. 
Taśma papierowa nie jest szeroka, dzięki czemu idealnie nadaje się do zakrycia niewielkiego obszaru 
przy listwach przypodłogowych, ramek do zdjęć lub innych małych powierzchni. Tylko do użytku w 
pomieszczeniach.

Kolor: 
papier brązowy, taśma biała 
18 cm × 20 m, Kod 02-5-7-101
30 cm × 20 m, Kod 02-5-7-102

	X DOSKONALE OCHRONA POWIERZCHNIE
	X ŁATWY W OBSŁUDZE
	X OSZCZĘDZA CZAS
	X PO USUNIĘCIU NIE 
POZOSTAWIA ŚLADÓW

	X DO ZASTOSOWAŃ WEWNĘTRZNYCH
	X DO GŁADKICH POWIERZCHNI

Grubość taśmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      120 µm
Przyczepność do stali (N/25mm) . . . . . . .         >4.5
Czyste obieranie . . . . . . . . . . . . . . . . .                 po 2 dniach

Samoprzylepna 
jednostronna

Klej na bazie 
naturalnego kauczuku

NATURAL 
RUBBER GLUE

Do zastosowań 
wewnętrznych



Kolor: przezroczysty
38 mm × 55 m, Kod 02-5-2-002
48 mm × 55 m, Kod 02-5-2-004
75 mm × 55 m, Kod 02-5-2-005
Kolor: brązowy
48 mm × 55 m, Kod 02-5-2-006

	X „HOT MELT“ KLEJ
	X WODOODPORNA
	X DO CIĘŻKICH SKRZYŃ
	X DO ŚREDNIO- I DŁUGOTERMINOWEGO 
PRZECHOWYWANIA

ZOOM TAŚMA PAKOWA
Przeznaczone do różnych prac związanych z pakowaniem.

Samoprzylepna 
jednostronna

Hot Melt 
Klej

HOT MELT
GLUE

Do zastosowań 
wewnętrznych

Temperatura użytkowania. . . . . .       +5 °C…+60 °C
Grubość taśmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       39 µm
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	X KLEJ NA BAZIE NATURALNEGO 
KAUCZUKU

	X WYDŁUŻENIE >7%

Kolor: brązowy
50 mm × 50 m, Kod 02-5-2-007

ZOOM PAPIEROWA TAŚMA PAKOWA
Brązowa taśma na podłożu z papieru falistego, pokryta warstwą rozdzielającą, z klejem z 
naturalnego kauczuku. Taśma pakowa przeznaczona do różnych zastosowań związanych z 
zaklejaniem pudeł.

Grubość taśmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      135 µm
Klej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       kauczuk naturalny
Przyczepność do stali [M/25mm] . . . . . . . . .         5,5
Siła rozciągania [N/25mm] . . . . . . . . . . . . . .               >75
Wydłużenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            >7%

Samoprzylepna 
jednostronna

Do zastosowań 
wewnętrznych

Klej na bazie 
naturalnego kauczuku

NATURAL 
RUBBER GLUE

Grubość taśmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       35 µm
Typ bazy . . . . . . . . . . . . . .               folia polipropylenowa

ZOOM PAS OSTRZEGAWCZY „STOP”
Taśma ostrzegawcza. Stosowana do oznaczania obszarów remontowanych dróg lub placów budowy, 
miejsc, w których doszło do wypadku, otwartych wykopów, rowów, platform remontowych linii 
komunikacyjnych oraz innych niebezpiecznych miejsc w celu ich odgrodzenia.

Kolor: żółta
75 mm × 100 m, Kod 02-5-5-001

Nieklejące

NO 
GLUE

Do zastosowań 
wewnętrznych i zewnętrznych
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Kolor: czerwona/żółty
100 mm × 100 m, Kod 02-5-5-003

Nieklejące

NO 
GLUE

Nieklejące

NO 
GLUE

Do zastosowań 
wewnętrznych i zewnętrznych

Do zastosowań 
wewnętrznych i zewnętrznych

Grubość taśmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       35 µm
Typ bazy . . . . . . . . . . . . . .               folia polipropylenowa

TAŚMA „STOP“
Taśma ostrzegawcza. Stosowana do oznaczania obszarów remontowanych dróg lub placów budowy, 
miejsc, w których doszło do wypadku, otwartych wykopów, rowów, platform remontowych linii 
komunikacyjnych oraz innych niebezpiecznych miejsc w celu ich odgrodzenia.

Kolor: czerwony/biały
75 mm × 100 m, Kod 02-5-5-002

Grubość taśmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       35 µm
Typ bazy . . . . . . . . . . . . . .               folia polipropylenowa

ZOOM TAŚMA OGRODZENIOWA
Służy do ogrodzenia i ustawienia tymczasowej bariery wokół miejsca remontu lub wypadku, 
różnych obszarów działalności lub miejsc niebezpiecznych.

Kolor: aluminiowa
48 mm × 45 m, Kod 02-5-5-101
72 mm × 45 m, Kod 02-5-5-102

ZOOM TAŚMA ALUMINIOWA
Taśma aluminiowa służy do klejenia połączeń i szwów przy montażu izolacji refleksyjnej w celu 
zmniejszenia strat ciepła, ochrony przed przenikaniem pary wodnej, uszczelniania połączeń rur, 
kanałów wentylacyjnych, okapów i innych zespołów.

Samoprzylepna 
jednostronna

Klej 
akrylowy

ACRYL 
GLUE

Do zastosowań 
wewnętrznych 
i zewnętrznych

Typ bazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    folia aluminiowa 
Grubość . .  66 µm (bez warstwy pokrywającej)
Przyczepność do stali (N/25 mm) . . . . . . . . .         12
Temperatura użytkowania 
(optymalna) . . . . . . . . . . . . . . . . .                 –20 °C…+120 °C

	X OGNIOODPORNA
	X HERMETYCZNA
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Kolor: aluminiowa
48 mm × 45 m, Kod 02-5-5-201
72 mm × 45 m, Kod 02-5-5-202
96 mm × 45 m, Kod 02-5-5-203

	X DO WSZYSTKICH POWIERZCHNI
	X DO WZMACNIANIA KANAŁÓW I RUR
	X DO SYSTEMÓW OGRZEWANIA 
I CHŁODZENIA

	X DO SYSTEMÓW WENTYLACJI
	X DO SYSTEMÓW KLIMATYZACYJNYCH

ZOOM WZMACNIANA TAŚMA ALUMINIOWA
Wzmocniona, samoprzylepna taśma aluminiowa, odporna na wilgoć. Charakteryzuje się niezwykle 
silną przyczepnością oraz doskonałymi właściwościami termoizolacyjnymi. Wzmocniona taśma 
aluminiowa służy do łączenia paneli lub odcinków rur, łączenia i uszczelniania szwów i połączeń 
elastycznych kanałów powietrznych. Odbija światło i ciepło.

Samoprzylepna 
jednostronna

Klej 
akrylowy

ACRYL 
GLUE

Do zastosowań 
wewnętrznych 
i zewnętrznych

Grubość taśmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      100 µm	
Przyczepność do stali [N/25 mm] . . . . . . . . .         15
Temperatura użytkowania . . . .      –30 °C…+80 °C	
Momentowa odporność termiczna . . .   do 110 °C
Typ bazy . . . . . . . . . . . .           folia aluminiowa z siatką

Kolor: biały
48 mm × 45 m, Kod 02-5-6-003
48 mm × 90 m, Kod 02-5-6-004
48 mm × 153 m, Kod 02-5-6-005
150 mm × 20 m, Kod 02-5-6-006

ZOOM SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
Siatka z tkaniny szklanej jest pokryta klejem, dzięki czemu szybciej przylega do naprawianej 
powierzchni. Nie rozciąga się, nie kurczy, a siatka zachowuje stabilność. Jest odporna na działanie 
wielu substancji chemicznych i rozpuszczalników. Nadaje się do wypełniania nawet największych 
otworów. Siatka zapewnia przyczepność nawet na chropowatych powierzchniach, ponieważ taśma 
zapewnia równomierną przyczepność początkową.

Wzmacniana Samoprzylepna 
jednostronna

Do zastosowań 
wewnętrznych

Klej 
akrylowy

ACRYL 
GLUE

Kolor: biały
62 mm × 3,2 m, Kod 02-5-5-501
38 mm × 3,2 m, Kod 02-5-5-502

Całkowita grubość taśmy . . . . . . . . . .            1200 µm
Warunki przechowywania . . . .      Przechowywać  

w nieotwartym  
opakowaniu w temperaturze  

od +15 °C do +25 °C,  
przy maksymalnej wilgotności  

wynoszącej 70%

Klej 
butylowy

BUTYL
GLUE

Samoprzylepna 
jednostronna

Do zastosowań 
wewnętrznych

	X Z ŁATWOŚCIĄ SKLEJA 
CAŁE POŁĄCZENIE

	X MOCNO I NIEZAWODNIE 
PRZYLEGA DO WSZYSTKICH 
POWIERZCHNI

	X EKOLOGICZNA
	X ODPORNA NA PLEŚŃ

ZOOM TAŚMA USZCZELNIAJĄCA  
DO WANNYĖ
Taśmy do wykończenia krawędzi wanien, umywalek i zlewozmywaków.

Wzmacniana
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3. NATRYSKOWA IZOLACJA TERMICZNA

Jednoskładnikowa natryskowa pianka poliuretanowa o nowoczesnej 
technologii do izolacji trudno dostępnych, skomplikowanych kształtów, 
nierównych, cylindrycznych, wypukłych lub wielokątnych powierzchni. Ma 
silną przyczepność do większości materiałów budowlanych, wtym drewna, 
muru, metalu, szkła i większości tworzyw sztucznych. 

PIANKI MONTAŻOWE POLIURETANOWE
Pianka montażowa lub jednoskładnikowa pianka poliuretanowa w opakowaniu aerozolowym to uniwersalny materiał budowlany 
stosowany do uszczelniania, izolacji akustycznej i połączeń drewna. Obecnie znanych jest ponad tysiąc zastosowań tego materiału 
w budownictwie i innych gałęziach przemysłu.

ZALECENIA I INSTRUKCJE

RODZAJE PIANEK MONTAŻOWYCH

1. PIANKA PISTOLETOWA

ZALETY STOSOWANIA PIANKI PISTOLETOWEJ W FIOLKACH:

	X Dokładne dozowanie
	X 20% większy uzysk
	X Oszczędność czasu (szybki przebieg pracy)
	X Możliwość używania jednej fiolki ponownie po dłuższych przerwach. 
Nowy zawór jest gazoszczelny, co pozwala przechowywać i używać 
pianki przez długi czas po pierwszym użyciu.

2. PIANKA PISTOLETOWA / 
PIANKA Z ADAPTEREM

Nowa technologia DOUBLE PISTOL FOAM umożliwia pracę 
używając zarówno zwykłego pistoletu do pianki, jak i adapteru 
dołączonego do produktu. 
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ZASTOSOWANIE PIANKI 
MONTAŻOWEJ:

Przeznaczony do prac instalacyjnych (mocowanie, łączenie 
poszczególnych elementów konstrukcyjnych), izolacji 
akustycznej i cieplnej oraz uszczelniania.

OSTRZEŻENIE!

Podłoża problematyczne (gips i stary mur) należy 
bardzo dobrze nawilżyć.

Jeżeli temperatura otoczenia jest poniżej 0 °C, nie 
należy zwilżać powierzchni, gdyż powstający na niej 
lód wpłynie na przyczepność pianki do podłoża.

Użyj pianki montażowej do uszczelnienia szczelin 1-5 
cm. Jeśli szczelina jest szersza, zawęź ją używając 
tańszych materiałów (drewno, cegła, plastik, 
styropian). Jeśli szczelina jest węższa niż 1 cm, użyj 
uszczelniacza do gipsu.

Warunki przechowywania: pojemnik należy 
przechowywać zamknięty, w suchym miejscu w 
temperaturze od +5 °C do +25 °C.

WŁAŚCIWOŚCI KLEJĄCE

Pianka przylega do wszystkich tradycyjnych materiałów 
budowlanych (drewno, kamień, beton, tynk, metal, szkło) z 
wyjątkiem polietylenu, polipropylenu, teflonu, silikonu i wosku. 

WŁAŚCIWOŚCI:

	X Pod wpływem wilgoci pianka szybko staje się 
wystarczająco twardym i chemicznie stabilnym 
poliuretanem.

	X W miarę twardnienia pianka rozszerza się (mocno – 
2-3-krotnie, lekko – 1,5-2-krotnie).

	X Używana do prac wewnątrz i na zewnątrz.
	X Dobrze przylega do powierzchni i nie przewodzi 
prądu. Pianka nadaje się do malowania i tynkowania. 

	X Pianka nie jest odporna na promieniowanie UV.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:

	X Montaż ram okiennych i drzwiowych.
	X Mocowanie izolacji i innych elementów.
	X Uszczelnianie sąsiadujących korpusów i 
klimatyzatorów, pęknięć między rurami (izolacja 
akustyczna), pęknięć uszczelniacza w chłodniach 
(izolacja termiczna).

	X Wypełnianie pęknięć i szczelin podczas pokrycia 
dachowego, wypełnianie przestrzeni wokół ram 
okiennych i drzwiowych oraz innych konstrukcji.

	X Wypełnianie przestrzeni między rurami grzewczymi 
lub wodnymi na złączach i zakolach.
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USZCZELNIACZE
Uszczelniacze do wypełniania i mocowania połączeń i szwów.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:

	X Uszczelnianie urządzeń wodno-kanalizacyjnych
	X Glazurowanie – uszczelnianie połączeń szkła i ram
	X  Uszczelnianie dynamicznych, ruchomych połączeń między 
ramą a ścianą

	X Izolacja termiczna – wypełnienie szczelin w konstrukcjach 
drewnianych, metalowych lub betonowych

	X Uszczelniacze silikonowe z neutralnym systemem 
wulkanizacji mogą byś stosowane jako uniwersalne – 
zastępują prawie wszystkie rodzaje uszczelniacz

ZAKAZ STOSOWANIA USZCZELNIACZY 
SILIKONOWYCH Z SYSTEMEM WULKANIZACJI 
OCTANU DO USZCZELNIANIA:

• materiałów zawierających cement,
• metali,
• marmuru i kamienia naturalnego.

SILIKONY

ZASTOSOWANIE USZCZELNIACZY  
SILIKONOWYCH:

PUszczelnianie i mocowanie ruchomych, dynamicznych warstw  
termoizolacyjnych, pęknięć i szczelin wewnątrz i na zewnątrz  
pomieszczeń..

WŁAŚCIWOŚCI KLEJĄCE:

Uszczelniacze silikonowe przylegają do wszystkich znanych materiałów  
budowlanych z wyjątkiem poliwęglanu, polietylenu, polipropylenu, teflonu i PVC.  
Spoina silikonowego uszczelniacza wygładza się roztworem mydła.

CHARAKTERYSTYKA:

	X Wyjątkowa odporność na warunki atmosferyczne.
	X Odporność na promieniowanie UV.
	X Możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur.
	X Doskonała adaptacja do ruchu połączeń co najmniej 20 %.
	X Długotrwała elastyczność połączeń.
	X Odporność na kwasy, zasady i wodę morską.
	X Odporność na starzenie.

ZALECENIA DOTYCZĄCE 
STOSOWANIA SILIKONU
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POWIERZCHNIE POROWATE
Beton

Gips

Cegły

Płyta gipsowa

Drewno

Ceramika niepowlekana (bez połysku)

Płytki ceramiczne (tył)

POWIERZCHNIE NEPOROWATE
Szkło

Szkło akrylowe

PCV twarde

Szkliwo

Błyszcząca ceramika

Płytki ceramiczne (front)

Stal

Stal galwanizowana

Cyna ocynkowana

Aluminium

Anodyzowane aluminium

Mosiądz

Brąz / miedź

Zaleca się
Nie zaleca się
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USZCZELNIACZE AKRYLOWE

ZASTOSOWANIE USZCZELNIACZY 
AKRYLOWYCH:

Uszczelniacze akrylowe są częściej stosowane w pomieszczeniach 
niż na zewnątrz, zwykle do wzmacniania/uszczelniania połączeń 
ścian, sufitów i podłóg . Stosowane są zwykle do uszczelniania 
pęknięć, rys i ubytków podczas końcowych etapów prac 
wykończeniowych.

USZCZELNIACZE AKRYLOWE 
PRZYLEGAJĄ DO:

Cegieł gipsowo-betonowych, płyt  
gipsowo-kartonowych.

CHARAKTERYSTYKA:

	X Materiał jest plastyczny i łatwy  
w użyciu

	X Bezwonny
	X Materiał nadaje się do malowania  
farbami akrylowymi i dyspersyjnymi

	X Uszczelniacze są odporne na  
promieniowanie UV

	X Ekologiczne
	X Bez rozpuszczalników

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:

	X Uszczelnianie połączeń między ścianami a ramami 
okiennymi

	X Uszczelnianie połączeń między ścianą a sufitem przed 
malowaniem

	X Wzmocnienie parapetów, listew przypodłogowych, 
połączeń płaskich

	X Naprawa pęknięć tynków i elewacji

REKOMENDACJE DOTYCZCE 
STOSOWANIA

NIE STOSTUJE SIĘ DO:

• uszczelniania sanitariów,
• uszczelniania szwów, które przez długi czas były 
   narażone na działanie wody,
• ruchomych połączeń.
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POWIERZCHNIE POROWATE
Beton

Gips

Cegły

Płyta gipsowa

Drewno

Płytki ceramiczne (tył)

POWIERZCHNIE NEPOROWATE
Kamień naturalny / marmur

PCV twarde

Ceramika / płytki ceramiczne

Polistyren

Aluminium (anodowane)

Szkło

Powierzchnie bitumiczne

Zaleca się
Nie zaleca się
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USZCZELNIACZE POLIURETANOWE

Jest to lepka substancja polimerowa, wytwarzana na bazie syntetycznego elastomeru. Kleje i uszczelniacze na bazie poliuretanu i 
składników polimerowych to materiały nowej generacji. Ich zastosowanie może znacznie poprawić jakość i niezawodność hydroizolacji 
pęknięć, spoin oraz najbardziej narażonych miejsc.

REKOMENDACJE DOTYCZCE 
STOSOWANIA USZCZELNIACZY 
POLIURETANOWYCH

USZCZELNIACZE HYBRYDOWE

Hybrydowe uszczelniacze charakteryzują się elastycznością i wysoką wytrzymałością mechaniczną. Dlatego 
zaleca się ich stosowanie do uszczelniania dylatacji konstrukcyjnych i rozszerzalnych na elewacjach, dachach oraz 
chodnikach. Tworząc wyjątkowo elastyczną i trwałą spoinę, utwardzają się pod wpływem wilgoci z otoczenia. 
W swoim składzie uszczelniacze te nie zawierają izocyjanianów, rozpuszczalników ani silikonów, nadają się do 
szerszych połączeń i charakteryzują się silną przyczepnością początkową. Uszczelniacze hybrydowe to doskonały 
wybór do stosowania na powierzchniach betonowych, murowanych, z pomalowanego drewna, emaliowanych, 
aluminiowych, ze stali nierdzewnej oraz z różnych tworzyw sztucznych.

FO
M

E
 F

LE
X

 P
U

-4
5

FO
M

E
 F

LE
X

 S
ea

l&
fle

x

FO
M

E
 F

LE
X

 P
U

 F
as

t

FO
M

E
 F

LE
X

 R
oo

f&
Fa

ça
de

P
O

IN
T

 3
0

1

POROWATE
Beton

Tynk

Cegły

Płyta gipsowa

Drewno / MDF

Ceramika niepowlekana

Płytki ceramiczne (tył)

Polistyren / płyty

NIEPOROWATE
Szkło / lustro

Szkło akrylowe

PVC twarde

Metale

Aluminium

Błyszcząca ceramika

Płytki ceramiczne (front)

Kamień

Folie budowlane

Zaleca się
Nie zaleca się

USZCZELNIACZE 
POLIURETANOWE WIĄŻĄ SIĘ Z:

Metale (aluminium, stal nierdzewna, miedź, ołów), 
drewno, ceramika, cement.

CHARAKTERYSTYKA:

	X Wysoka odporność mechaniczna
	X Trwale elastyczny
	X Wysoka przyczepność początkowa
	X Bez wycieków
	X Trwałość

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:

	X Uszczelnianie szwów konstrukcyjnych i dylatacyjnych
	X Uszczelnianie dachów i elewacji
	X Uszczelnianie stref dla pieszych
	X Uszczelnianie konstrukcji karoserii samochodów, kontenerów, 
domków letniskowych itp.

	X Może być stosowany do uszczelniania i klejenia kanałów 
wentylacyjnych, rynien, gniazdek elektrycznych itp.



NA CO ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ PRZY 
WYBORZE KLEJU? 

	X Materiał, estetyka i ekologia
	X Właściwości powierzchni
	X Warunki eksploatacji połączeń
	X Rodzaj i rozmiar klejonej powierzchni
	X Siła klejenia i obciążenie połączenia

RODZAJE KLEJÓW

KLEJE KAUCZUKOWE
Klej kauczukowy to roztwór gumy i żywicy syntetycznej w rozcieńczalniku.  
Do produkcji tego rodzaju klejów używany jest kauczuk syntetyczny. Zestala 
się po odparowaniu rozpuszczalnika. Zapewnia mocne i elastyczne złącze, 
które zabezpieczone jest przed olejem, wodą, wibracjami i wstrząsami.

KLEJE AKRYLOWE
Kleje akrylowe są zawiesiną niektórych polimerów rozpuszczonych w wodzie 
lub związkach organicznych. Stopniowe odparowywanie wody powoduje 
pewne modyfikacje, które kolejno powodują twardnienie materiału i nadanie 
mu szczególnej sztywności. Połączenie jest mocne, ale ma niewielką 
elastyczność. Klej jest prawie bezwonny i całkowicie nieagresywny w 
stosunku do wrażliwych powierzchni.

KLEJ POLIMEROWY MS
Klej polimerowy MS jest związkiem poliestrowym (poliuretanem) 
posiadającym w swojej strukturze grupę organokrzemową (silanol). Klej 
twardnieje pod wpływem interakcji z wilgocią z powietrza. Tworzy mocną i 
bardzo elastyczną spoinę. Bezwonny i całkowicie nieagresywny dla każdej 
powierzchni. Wodoodporny. Zwykle ma dobrą przyczepność pierwotną i może 
być również stosowany jako uszczelniacz.

KLEJE I USZCZELNIACZE POLIURETANOWE
Jest to lepki materiał polimerowy na bazie syntetycznego elastomeru. Kleje 
i uszczelniacze na bazie komponentów poliuretanowych i polimerowych to 
nowa generacja materiałów. Ich zastosowanie może znacznie poprawić jakość 
i niezawodność hydroizolacji pęknięć, szwów i najbardziej wrażliwych miejsc.
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KLEJE
Kleje to naturalne lub syntetyczne materiały używane do łączenia ze sobą dwóch identycznych lub różnych powierzchni.
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REKOMENDACJE DOTYCZĄCE STOSOWANIA KLEJÓW

NAKŁADANIE ROZPUSZCZALNIKOWYCH KLEJÓW MONTAŻOWYCH

Prawidłowe nakładanie

Punktowe Paskami Inne

Nieprawidłowe nakładanie

Zamknięte miejsce parowania uszczelniacza
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POWIERZCHNIE POROWATE
Beton

Tynk

Cegły

Płyta gipsowa   

Drewno / MDF

Ceramika niepowlekana

Płytki ceramiczne (tył)

Polistyren / płyty

POWIERZCHNIE NIEPOROWATE

Szkło / lustro

Szkło akrylowe

PVC twarde

Metale

Aluminium

Błyszcząca ceramika

Płytki ceramiczne (front)

Kamień

Folie budowlane

EPDM i guma

Zaleca się
Nie zaleca się
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TAŚMY BUDOWLANE
Taśmy klejące według indywidualnych potrzeb.

SAMOPRZYLEPNE TAŚMY 
USZCZELNIAJĄCE

Nasza taśma wykonana jest z miękkiego, porowatego kauczuku 
syntetycznego EPDM (syntetyczna guma etylenowa i propylenowa), 
chroni Twoje pomieszczenia przed wiatrem, zimnem, wilgocią, 
hałasem, kurzem, pyłkami, owadami, spalinami i ciepłem.

TAŚMY MALUJĄCO-
MASKUJĄCE

Przy wyborze taśmy maskująco-klejącej ważne są 
nastepujące czynniki:

	X Gdzie przykleimy taśmę?
	X Czy będziemy maskować powierzchnie, które 
musza pozostać czyste, czy będziemy nanosić na 
ścianę ornamenty?

	X Będziemy malować na wewnątrz czy zewnątrz?

KLEJE

Klej termotopliwy jest bardziej lepki niż klej akrylowy, 
dlatego klej akrylowy jest przeznaczony do klejenia 
taśmy do ściany, aby zapobiec jej częstemu odklejaniu.  
A bardziej agresywny klej termotopliwy służy do 
sklejania powierzchni, które chcemy utrzymać w 
czystości (krawędzie drzwi, metalowe, plastikowe 
krawędzie okien itp.).

PAPIER

Papier krepowany jest marszczony, a róg taśmy washi 
jest prosty . Taśma washi lepiej nadaje się do wydobycia 
gładkiej, precyzyjnej linii podczas malowania. Taśma 
washi jest gładka i bogato impregnowana, dzięki czemu 
farba nigdy nie spływa po dnie. Papier krepowany jest 
również bogato impregnowany, aby wchłonąć barwnik.

Zaleca się
Nie zaleca się

Do maskowania powierzchni, które muszą 
pozostać czyste + + + + +

Do malowania ornamentów, linii ++ ++ +

Wewnątrz + + + + +

Zewnątrz + + ++

Klej topliwy + +

Klej akrylowy + + +

Papier krepowany + + +

Papier washi + +
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Kod kreskowy na 
produkcie

Kod kreskowy na 
pudełku Kod Nazwa produktu Pojemność 

/Waga
 Ilość w 
pudełku

4772012011973 – 03-9-1-033 Natryskowa izolacja termiczna GUDFOR A++, jasnozielony 850 ml 12

4772012002810 4772012002827 03 -9-1 - 01 1 Klej dla majstrów wykończeniowych 911, biały, GUDFOR 290 ml 12

4772012012215 4772012012222 03-2-1-003 Dielofunkcyjny klej kontaktowy w sprayu POINT 006 +120°C 
Heat Resistant, przezroczysty 500 ml 12

4772012012178 4772012012185 03-2-1-001 Wielofunkcyjny klej i grunt w sprayu POINT 007 
PRIME&BOND, przezroczysty 500 ml 12

4772012001196 4772012001202 03-4-0-105 Klej High Tack POINT, biały 290 ml 12

4772012005613 4772012005620 03-4-0-107 Klej High Tack POINT, czarny 290 ml 12

4772012005637 4772012005644 03-4-0-108 Klej High Tack POINT, szary 290 ml 12

4772012003640 4772012003657 03-1-0-100 Klej na 100 pomysłów POINT 100, przezroczysty 290 ml 12

47 72 01 2 01 1 1 57 4772012011164 03-4-0-122 Klej hybrydowy POINT 101 High Tack, biały 290 ml 12

4779027534404 4779027534442 03-4-0-102 Klej i uszczelniacz POINT 103 HYBRI FIX STONE, szary 290 ml 12

4772012006870 4772012006887 03-4-0-109 Klej i uszczelniacz POINT 104 Turbo Fast&Strong Fix, biały 290 ml 12

4772012009116 4772012009123 03-4-0-115 Klej i uszczelniacz POINT 105 HYBRI FIX MARINE, czarny 290 ml 12

4772012010846 4772012010853 03-1-0-120 Klej hybrydowy POINT 120 Clear Power, przezroczysty 290 ml 12

4772012012192 4772012012208 03-1-0-188 Klej hybrydowy POINT 188 EPDM & Rubber, czarny 290 ml 12

4772012013571 – 03-1-0-393 Klej hybrydowy POINT 193 MIRROR FIX, przezroczysty 290 ml 12

4772012005590 4772012005606 03-4-0-106 Klej do elementów wykończeniowych i OSB POINT 200 
ACRYL TACK INTERIOR, biały 300 ml 12

4772012008737 4772012008744 03-4-0-200 Klej do elementów wykończeniowych i OSB POINT 200 
ACRYL TACK INTERIOR, biały 80 ml 8

4772012006214 4772012006221 03-4-0-201 Klej i uszczelniacz do folii POINT 203 Folie & Membrane Fix, 
jasnoniebieski 300 ml 12

4772012009901 4772012009918 03-4-0-210 Klej PVA do drewna POINT 204 D3 WOOD FIX ADHESIVE, 
przezroczysty 200 ml 12

4772012007303 4772012007310 03-4-0-204 Klej PVA do drewna POINT 204 D3 WOOD FIX ADHESIVE, 
przezroczysty 500 ml 12

4772012009192 4772012009208 03-4-0-205 Klej PVA do drewna POINT 204 D3 WOOD FIX ADHESIVE, 
przezroczysty 1000 ml 6

4772012009925 – 03-4-0-211 Klej PVA do drewna POINT 204 D3 WOOD FIX ADHESIVE, 
przezroczysty 5 kg –

4772012006191 4772012006207 03-4-0-301 Klej do schodów i metalu POINT PU 301 Metal&Wood Fix, 
szary 300 ml 12

4772012009307 – 03-4-0-302 Klej do schodów i metalu POINT PU 301 Metal&Wood Fix, 
szary 600 ml 12

4772012010488 4772012010495 03-4-0-303 Klej budowlany POINT 303 D4 Construction Adhesive, 
przezroczysty miód 750 g 12

4772012010501 4772012010518 03-4-0-304 Klej poliuretanowy POINT 304 PUR D4 Express Adhesive, 
przezroczysty 750 g 12

4772012008225 4772012008232 03-2-0-416 Kotwa chemiczna na bazie poliestru POINT 416 POLY FIX, 
szary 300 ml 15

4772012008249 4772012008256 03-2-0-430 Kotwa chemiczna na bazie estru winylowego POINT 430 
VINYL FIX, szary 300 ml 15

4772012012451 4772012012468 03-1-0-500 Superszybki, uniwersalny klej POINT 500 SUPER GLUE, 
przezroczysty 30 ml 10
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4772012009130 4772012009147 03-4-0-501 Niezwykle szybki i mocny klej z aktywatorem POINT 501 FIX 
EXPRESS, przezroczysty

100 ml + 
25 g 24

4772012009154 4772012009161 03-4-0-502 Niezwykle szybki i mocny klej z aktywatorem POINT 501 FIX 
EXPRESS, przezroczysty

400 ml + 
125 g 24

4772012007389 4772012007396 03-1-0-292 Klej zamiast gwoździ do styropianu POINT 92, biały 280 ml 12

4772012007464 4772012007471 03-1-0-293 Klej do luster POINT 93, beżowy 280 ml 12

4772012007426 4772012007433 03-1-0-295 Klej zamiast groździ do konstr . drewnianych i OSB POINT 95, 
bezbarwny 280 ml 12

4772012007327 4772012007334 03-1-0-296  Klej zamiast gwoździ POINT 96, przezroczysty 280 ml 12

4772012007648 4772012007655 03-1-0-496  Klej zamiast gwoździ POINT 96, przezroczysty 80 ml 10

4772012007488 4772012007495 03-1-0-297 Klej i wypełniacz do płytek POINT 97, biały 280 ml 12

4772012007402 4772012007419 03-1-0-298 Montażowy klej POINT 98 – całoroczny, beżowy 280 ml 12

4772012007327 4772012007334 03-1-0-299  Klej zamiast gwoździ POINT 99 bardzo mocny, beżowy 280 ml 12

4772012007662 4772012007679 03-1-0-499  Klej zamiast gwoździ POINT 99 bardzo mocny, beżowy 80 ml 10

4779027534480 4779027534497 03-0-0-041 Pianoklej poliuretanowy z adapterem PENOPLAST, różowy, 
POINT 800 g 12

4779027534466 4779027534473 03-0-0-042 Pianka klejąca PENOPLAST PISTOL, różowy, POINT 800 g 12

4772012004739 4772012004746 01 -3 -2- 01 1 Pianka montażowa FOME FLEX 7 DOORS&WINDOWS, biała 
kryształowa 750 ml 12

4772012005033 4772012005040 01-3-2-012  Pianka montażowa FOME FLEX FAST CUT 75L, żółty 870 ml 12

4772012005057 4772012005064 01-3-2-015  Pianoklej FOME FLEX 60 SECONDS FAST FIX, żółty 850 ml 12

4772012005941 4772012005958 01-3-2-018  Pianoklej FOME FLEX 60 SECONDS FAST FIX All Season, 
żółty 750 ml 12

4772012005163 4772012005170 01-3-2-016 Pianka montażowa FOME FLEX Fire Block, różowy 750 ml 12

4779027539324 4779027539348 01-3-2-008 Pianka montażowa FOME FLEX Double Pistol All Season, 
żółty 750 ml 12

4772012010990 4772012011003 01-3-2-023 Pianoklej FOME FLEX 120 Seconds Speed Tack, szary 750 ml 12

4772012011249 4772012011256 01-3-2-024 Pianka montażowa FOME FLEX Profi Foam Low Expansion, 
żółty 750 ml 12

4772012012437 4772012012444 01-3-2-050 Pianka montażowa FOME FLEX Zero Pressure W&D Elastic 
Foam, jasnoniebieski 750 ml 12

4779027539317 4779027539331 01-3-2-009 Pianka montażowa FOME FLEX All Season Mega 65l, żółty 870 ml 12

4779027536835 4779027536842 01-3-2-006 Pianka montażowa z adapterem FOME FLEX Mounting foam 
All season, żółty 750 ml 12

4779027539652 4779027539669 01-3-2-007 Pianka montażowa z adapterem FOME FLEX Mini mounting 
foam All season, żółty 230 ml 12

4772012005415 4772012005422 01-3-2-017 Pianoklej poliuretanowy do bloków i kamienia FOME FLEX 
GLUE BLOCKS, szary 750 ml 12

4772012011829 – 01-3-2-025 Natryskowa pianka termoizolacyjna FOME FLEX Thermo 
Isolation A++, jasnoniebieski 850 ml 12

4772012001936 4772012001943 01-0-2-004 Czyścik do pianki montażowej Foam Cleaner Fome Flex, 
przejrzysty 500 ml 12

4772012010877 4772012010884 01-0-2-005 Zmywacz do utwardzonej pianki FOME FLEX Hardened Foam 
Remover, przejrzysty 320 ml 12

4772012008515 4772012008522 01-0-2-043 Uniwersalny środek czyszczący FOME FLEX MULTI 
CLEANER, przejrzysty 400 ml 12
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4772012005927 4772012005934 24-0-1-001 Chusteczki nawilżane z dodatkiem środka ściernego PROFI 
WIPES, Fome Flex – 6

4772012007686 4772012007693 01-4-2-018 Neutralny profesjonalny silikon FOME FLEX GLAZING & 
FACADE, przejrzysty 310 ml 12

4772012009451 4772012009468 01-4-2-055 Neutralny profesjonalny silikon FOME FLEX GLAZING & 
FACADE, czarny 310 ml 12

4772012009024 4772012009031 01-4-2-045 Silikon sanitarny FOME FLEX 100%, bezbarwny 310 ml 12

4772012009048 – 01-4-2-046 Silikon sanitarny FOME FLEX 100%, biały 310 ml 12

4779027534602 4779027534671 0 1 - 4 -1 -1 0 1 Silikon sanitarny FOME FLEX SANITARY SILICONE 102, 
bezbarwny 310 ml 12

4779027534619 4779027534688 01 - 4 -1 -1 02 Silikon sanitarny FOME FLEX SANITARY SILICONE 102, biały 310 ml 12

4779027534626 4779027534695 01 - 4 -1 -1 03 Silikon sanitarny FOME FLEX SANITARY SILICONE 102, 
czarny 310 ml 12

4779027534633 4779027534701 01-4-1-104 Silikon sanitarny FOME FLEX SANITARY SILICONE 102, 
beżowy 310 ml 12

4779027534640 4779027534718 01-4-1-105 Silikon sanitarny FOME FLEX SANITARY SILICONE 102, 
brązow 310 ml 12

4779027534657 4779027534725 01-4-1-106 Silikon sanitarny FOME FLEX SANITARY SILICONE 102, szary 310 ml 12

4772012011065 4772012011072 01-4-1-108 Silikon sanitarny FOME FLEX SANITARY SILICONE 102, 
antracyt 310 ml 12

4772012000106 4772012000144 01-4-2-002 Silikon neutralny Silicone-N Fome Flex, bezbarwny 300 ml 12

4779027539997 4772012000137 01-4-2-001 Silikon neutralny Silicone-N Fome Flex, biały 300 ml 12

4779027539874 4779027539935 01-4-2-005 Silikon akwarystyczny Aquarium Fome Flex, bezbarwny 300 ml 12

4772012000113 4772012000151 01-4-2-006 Silikon wysokotemperaturowy 315C Thermo Fome Flex, 
czerwon 300 ml 12

4772012012246 44772012012253 01-4-2-206 Silikon wysokotemperaturowy 315C Thermo Fome Flex, 
czarny 300 ml 12

4772012000120 4772012000168 01-4-2-007 Uszczelniacz kominkowy 1500C Kamin Fome Flex, czarny 300 ml 12

4779027534749 4779027534756 0 1 - 5 -1 -1 0 1 Uszczelniacz akrylowy Fome Flex Acryl 202, biały 310 ml 12

4779027539683 – 01-4-2-004 Uszczelniacz akrylowy Fome Flex Silacryl, przezroczysty 300 ml 12

4779027539676 – 01-4-2-003 Uszczelniacz akrylowy Fome Flex Silacryl, biały 300 ml 12

4772012011843 – 01-4-2-027 Uszczelniacz akrylowy Fome Flex Wall Acryl Elastic Seal, 
biały 310 ml 12

4772012005224 4772012005231 01-4-2-025 Silikon malarski PAINTASIL FOME FLEX, biały 310 ml 12

4772012001172 4772012001189 01-4-2-014 Superlekka szpachlówka akrylowa Fome Flex FINISH, biały 300 ml 12

4779027539881 4779027539942 01-4-2-020 Uszczelniacz do drewna Parquet Fome Flex, sosna 300 ml 12

4779027539898 4779027539959 01-4-2-021 Uszczelniacz do drewna Parquet Fome Flex, dąb 300 ml 12

4779027539904 4779027539966 01-4-2-022 Uszczelniacz do drewna Parquet Fome Flex, buk 300 ml 12

4779027539911 4779027539973 01-4-2-023 Uszczelniacz do drewna Parquet Fome Flex, wiśnia 300 ml 12

4779027539928 4779027539980 01-4-2-024 Uszczelniacz do drewna Parquet Fome Flex, mahoń 300 ml 12

4772012009604 4772012009611 01-4-2-057 Poliuretanowy uszczelniacz PU FAST, biały, Fome Flex 310 ml 12

4772012009628 4772012009635 01-4-2-058 Poliuretanowy uszczelniacz PU FAST, czarny, Fome Flex 310 ml 12
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4772012009642 4772012009659 01-4-2-059 Poliuretanowy uszczelniacz PU FAST, szary, Fome Flex 310 ml 12

4772012009666 4772012009673 01-4-2-060 Poliuretanowy uszczelniacz PU FAST, biały, Fome Flex 600 ml 12

4772012009680 4772012009697 01-4-2-061 Poliuretanowy uszczelniacz PU FAST, czarny, Fome Flex 600 ml 12

4772012009703 4772012009710 01-4-2-062 Poliuretanowy uszczelniacz PU FAST, szary, Fome Flex 600 ml 12

4772012008492 4772012008508 01-4-2-037 Poliuretanowy uszczelniacz Seal & Flex, szary, Fome Flex 600 ml 12

4772012008775 4772012008782 01-4-2-038 Uszczelniacz hybrydowy Roof & Facade LM, szary, Fome Flex 300 ml 12

4772012008799 4772012008805 01-4-2-039 Uszczelniacz hybrydowy Roof & Facade LM, przezroczysty, 
Fome Flex 300 ml 12

4772012008928 4772012008935 01-4-2-040 Uszczelniacz hybrydowy Roof & Facade LM, czarny, Fome 
Flex 300 ml 12

4772012008942 4772012008959 01-4-2-041 Uszczelniacz hybrydowy Roof & Facade LM, antracyt, Fome 
Flex 300 ml 12

4772012008966 4772012008973 01-4-2-042 Uszczelniacz hybrydowy Roof & Facade LM, biały, Fome Flex 300 ml 12

4772012008980 4772012008997 01-4-2-043 Uszczelniacz hybrydowy Roof & Facade LM, szary, Fome Flex 600 ml 12

4772012009000 4772012009017 01-4-2-044 Uszczelniacz hybrydowy Roof & Facade LM, antracyt, Fome 
Flex 600 ml 12

4772012009437 4772012009444 01-4-2-054 Poliuretanowy uszczelniacz Fome Flex PU Professional 
Sealant HM, szary 600 ml 12

4779027539386 4779027539447 01-4-2-009 Uszczelniacz kauczukowy z włóknami Aquastop Fome Flex, 
bezbarwny 300 ml 12

4779027539379 4779027539430 01-4-2-008 Uszczelniacz bitumiczny Bitumen Fome Flex, czarny 300 ml 12

4779027539393 4779027539454 01-4-2-010 Uszczelniacz kauczukowy Kauchuk Fome Flex, bezbarwny 300 ml 12

4779027539409 4779027539454 01-4-2-011 Uszczelniacz kauczukowy Kauchuk Fome Flex, czarny 300 ml 12

4779027539416 4779027539454 01-4-2-012 Uszczelniacz kauczukowy Kauchuk Fome Flex, brązowy 300 ml 12

4779027539423 4779027539454 01-4-2-013 Uszczelniacz kauczukowy Kauchuk Fome Flex, czerwony 300 ml 12

4772012005248 4772012005255 01-4-2-015 Uszczelniacz kauczukowy Kauchuk Fome Flex, antracyt 300 ml 12

4772012005439 4772012005446 01-4-2-016 Uszczelniacz kauczukowy Kauchuk Fome Flex, szary 300 ml 12

4772012010167 4772012010198 01-4-2-065 Podkład HYDROPROTECT Primer, jasnoniebieski, Fome Flex 1 l –

4772012010174 – 01-4-2-066 Podkład HYDROPROTECT Primer, jasnoniebieski, Fome Flex 5 l –

4772012010181 – 01-4-2-067 Powłoka hydroizolacyjna HYDROPROTECT Membrane, 
jasnoniebieski, Fome Flex 1.5 kg –

4772012010204 – 01-4-2-068 Powłoka hydroizolacyjna HYDROPROTECT Membrane, 
jasnoniebieski, Fome Flex 5 kg –

4772012011010 – 01-4-2-084 Powłoka hydroizolacyjna HYDROPROTECT Membrane, 
jasnoniebieski, Fome Flex 7 kg –

47 7201 201 02 1 1 – 01-4-2-069 Powłoka hydroizolacyjna HYDROPROTECT Membrane, 
jasnoniebieski, Fome Flex 10 kg –

4772012010228 – 01-4-2-070 Powłoka hydroizolacyjna HYDROPROTECT Membrane, 
jasnoniebieski, Fome Flex 15 kg –

4772012010235 4772012010259 01-4-2-072 Taśma do wzmacniania połączeń HYDROPROTECT Tape, 
0,12x10m, jasnoniebieski, Fome Flex 25 m 10
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4772012010242 4772012010303 01-4-2-073 Elastyczna taśma hydroizolacyjna HYDROPROTECT Flex 
Tape, Fome Flex 10 m –

4 7 7 2 0 1 2 0 1 1 1 7 1 – 01-4-2-085 Elastyczna taśma hydroizolacyjna HYDROPROTECT Flex Pro 
Tape, Fome Flex 10 m –

4772012011 188 4772012011 195 01-4-2-086 Elastyczna taśma hydroizolacyjna HYDROPROTECT Flex Pro 
Tape, Fome Flex 25 m 4

4772012010266 4772012010273 01-4-2-075 Hydroizolacyjny wewnętrzny narożnik HYDROPROTECT 
Inner Corner, Fome Flex – 10

4772012010280 4772012010297 01-4-2-076 Hydroizolacyjny wewnętrzny narożnik HYDROPROTECT 
Outer Corner, Fome Flex – 10

4772012010310 4772012010327 01-4-2-077 Tuleja hydroizolacyjna HYDROPROTECT Sleeve 120 × 120 
mm, Fome Flex – 10

4772012010334 4772012010341 01-4-2-078 Tuleja hydroizolacyjna HYDROPROTECT Sleeve 150 × 150 
mm, Fome Flex – 10

4772012010358 4772012010365 01-4-2-079 Tuleja hydroizolacyjna HYDROPROTECT Sleeve 250 × 250 
mm, Fome Flex – 10

4772012011799 – 01-4-2-095 Powłoka hydroizolacyjna SMP HYDRO GUARD Coating, szary, 
Fome Flex 1 kg –

47 7201 201 1 81 2 – 01-4-2-096 Powłoka hydroizolacyjna SMP HYDRO GUARD Coating, szary, 
Fome Flex 3 kg –

4779027537948 4779027537979 01-2-0-203 Pistolet do pianki montażowej Fome Flex BLACK EDITION – 20

4779027537931 4779027537962 01-2-0-202 Pistolet do pianki montażowej Mega EDITION Fome Flex – 20

4772012001073 4779027537955 01-2-0-204 Pistolet do pianki montażowej POINT – 20

4779027531113 4779027531120 01-2-0-162 Pistolet do pianki montażowej Pplus – 20

4772012011096 – 01 -2-1 - 01 4 Pistolet do uszczelniaczy Fome Flex AUTOSTOP – 6

4779027538624 4779027538624 01-2-1-004 Pistolet do uszczelniaczy Fome Flex BLACK – 20

4772012003732 – 01-2-1-007 Pistolet do uszczelniaczy Fome Flex Profi – 12

4772012009369 – 01-2-1-008 Dysza do pistoletu do uszczelniaczy, Fome Flex Profi 10 pcs 100

4779027538044 4779027538051 01-2-1-002 Pistolet do uszczelniaczy Fome Flex – 24

4772012009598 – 01-2-1-009 Pistolet do uszczelniaczy POINT ULTRA HIGH TACK 20 years – 12

4772012012345 – 01 -2-1 - 01 6 Pistolet do uszczelniaczy POINT PRO – 6

4772012003725 – 01-2-1-006 Pistolet do uszczelniaczy wzmocniony POINT High Tack – 12

4779027538068 4779027538075 01-2-1-003 Pistolet do uszczelniaczy POINT – 40

4772012001080 4772012001080 01-2-1-005 Pistolet do uszczelniaczy Pplus – 20

4772012010662 – 01 -2-1 - 01 2 5 szpachli z nożem do uszczelniania, Joint Smoother Kit, Fome 
Flex – 24

4779027531052 4779027531069 01-0-0-032 Pistoletowa pianka montażowa, All Season, żółty, Pplus 650 g 12

4779027533667 4779027533674 01-0-0-034 Pianka montażowa PPLUS All Season Mega 65l, żółty 820 ml 12

4750696020863 4750696021204 01-0-0-031 Pianka montażowa Pplus, żółty 600 g 12

4779027532677 4779027532684 01-4-1-072 Silikon Pplus, bezbarwny 280 ml 20

4779027532653 4779027532660 01-4-1-071 Silikon Pplus, biały 280 ml 20
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4779027532691 4779027532707 01-5-1-041 Uszczelniacz akrylowy Pplus, biały 280 ml 20

4772012010150 4772012010624 02-5-1-600 Profesjonalna taśma malarska ZOOM PRECISION 25 mm × 50 
m, żółta – 48

4772012004043 4772012004326 02-5-1-601 Profesjonalna taśma malarska ZOOM PRECISION 30 mm × 50 
m, żółta – 40

4772012004050 4772012004333 02-5-1-602 Profesjonalna taśma malarska ZOOM PRECISION 38 mm × 50 
m, żółta – 32

4772012006245 4772012006252 02-5-1-603 Profesjonalna taśma malarska ZOOM PRECISION 48 mm × 50 
m, żółta – 24

4772012007792 4772012007808 02-5-1-801 Profesjonalna taśma malarska ZOOM SENSITIVE PLUS 25 
mm × 50 m, fioletowa – 48

4772012007815 4772012007822 02-5-1-802 Profesjonalna taśma malarska ZOOM SENSITIVE PLUS 30 
mm × 50 m, fioletowa – 40

4772012007839 4772012007846 02-5-1-803 Profesjonalna taśma malarska ZOOM SENSITIVE PLUS 38 
mm × 50 m, fioletowa – 32

4772012007853 4772012007860 02-5-1-804 Profesjonalna taśma malarska ZOOM SENSITIVE PLUS\ 48 
mm × 50 m, fioletowa – 24

4772012012956 4772012012963 02-5-1-903 Profesjonalna taśma maskująca i malarska ZOOM PRECISION 
TAPE , 24/36 mm x 25 m, żółta, niebieska – 16

4779027537191 4779027537207 0 2-5 -1 -1 01 Taśma maskująca, biała, 19 mm × 45 m, ZOOM – 48

4779027537214 4779027537214 02-5-1-102 Taśma maskująca, biała, 25 mm × 45 m, ZOOM – 36

4779027537238 4779027537245 02-5-1-103 Taśma maskująca, biała, 30 mm × 45 m, ZOOM – 32

4779027537252 4779027537269 02-5-1-104 Taśma maskująca, biała, 38 mm × 45 m, ZOOM – 24

4779027537276 4779027537283 02-5-1-105 Taśma maskująca, biała, 48 mm × 45 m, ZOOM – 24

4779027537290 4779027537306 02-5-1-201 Taśma maskująca, żółta, 19 mm × 45 m, ZOOM – 48

4779027537313 4779027537320 02-5-1-202 Taśma maskująca, żółta, 25 mm × 45 m, ZOOM – 36

4779027537337 4779027537344 02-5-1-203 Taśma maskująca, żółta, 30 mm × 45 m, ZOOM – 32

4779027537351 4779027537368 02-5-1-204 Taśma maskująca, żółta, 38 mm × 45 m, ZOOM – 24

4779027537375 4779027537382 02-5-1-205 Taśma maskująca, żółta, 48 mm × 45 m, ZOOM – 24

4772012010457 4772012010631 02-5-1-500 Taśma maskująca, żółta, 19 mm × 50 m, "Super glue", ZOOM – 48

4772012005347 4772012005354 02-5-1-501 Taśma maskująca, żółta, 25 mm × 50 m, "Super glue", ZOOM – 36

4772012002674 4772012002735 02-5-1-502 Taśma maskująca, żółta, 30 mm × 50 m, "Super glue", ZOOM – 28

4772012002681 4772012002742 02-5-1-503 Taśma maskująca, żółta, 38 mm × 50 m, "Super glue", ZOOM – 24

4772012002698 4772012002759 02-5-1-504 Taśma maskująca, żółta, 48 mm × 50 m, "Super glue", ZOOM – 24

4772012010815 4772012010822 02-5-1-302 Taśma maskująca do prac na zewnątrz, niebieska, 30 mm × 
50 m, ZOOM – 40

4779027539232 4772012004470 02-5-1-300 Taśma maskująca do prac na zewnątrz, niebieska, 38 mm × 
50 m, ZOOM – 32

4779027537825 4779027537832 02-5-1-301 Taśma maskująca do prac na zewnątrz, niebieska, 48 mm × 
50 m, ZOOM – 24

4772012013144 47 7201 201 31 51 02-5-3-400 Dwustronna taśma maskująca, zielona, 25 mm x 25 m, ZOOM – 48

4779027539522 4772012009550 02-5-1-403 Taśma tynkarska wzmocniona, pomarańczowa, 19 mm × 33 
m, ZOOM – 60
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4779027539522 4779027539539 02-5-1-400 Taśma tynkarska wzmocniona, pomarańczowa, 48 mm × 33 
m, ZOOM – 36

4772012004692 4772012004708 02-5-1-401 Taśma tynkarska wzmocniona, pomarańczowa, 38 mm × 33 
m, ZOOM – 48

4772012005361 4772012005378 02-5-1-402 Taśma tynkarska wzmocniona, pomarańczowa, 30 mm × 33 
m, ZOOM – 60

4772012010778 4772012010792 02-5-1-404 Taśma tynkarska wzmocniona PLUS, żółta, 48 mm × 33 m, 
ZOOM – 36

4772012010730 4772012010754 02-5-4-008 Taśma samoprzylepna wzmocniona Iron Tape, czarna, 48 mm 
× 10 m, ZOOM – 36

4772012010747 4772012010761 02-5-4-009 Taśma samoprzylepna wzmocniona Iron Tape, czarna, 48 mm 
× 25 m, ZOOM – 36

4779027537764 4779027537771 02-5-4-002 Taśma samoprzylepna wzmocniona, szara, 48 mm × 10 m, 
ZOOM – 36

4779027537788 4773027537795 02-5-4-003 Taśma samoprzylepna wzmocniona, szara, 48 mm × 25 m, 
ZOOM – 36

4779027537801 4779027537818 02-5-4-004 Taśma samoprzylepna wzmocniona, szara, 48 mm × 50 m, 
ZOOM – 36

4772012002216 4772012002216 02-5-4-005 Profesjonalna taśma samoprzylepna wzmocniona, czarna, 48 
mm × 10 m, ZOOM – 30

4772012002223 4772012002223 02-5-4-006 Profesjonalna taśma samoprzylepna wzmocniona, czarna, 48 
mm × 25 m, ZOOM – 24

4772012002230 4772012002230 02-5-4-007 Profesjonalna taśma samoprzylepna wzmocniona, czarna, 48 
mm × 50 m, ZOOM – 24

4779027537887 4779027537894 02-5-3-201 Dwustronna samoprzylepna taśma montażowa, biała, 19 mm 
× 5 m, ZOOM – 48

4779027537900 4779027537917 02-5-3-202 Dwustronna samoprzylepna taśma montażowa, biała, 25 mm 
× 5 m, ZOOM – 36

4779027537092 4779027537108 02-5-3-002 Taśma dwustronna polipropylenowa, żółta, 48 mm × 10 m, 
ZOOM – 36

4779027537115 4779027537122 02-5-3-003 Taśma dwustronna polipropylenowa, żółta, 48 mm × 25 m, 
ZOOM – 36

4779027537153 4779027537160 02-5-3-102 Taśma dwustronna tekstylna, żółta, 48 mm × 10 m, ZOOM – 36

4779027537177 4779027537184 02-5-3-103 Taśma dwustronna tekstylna, żółta, 48 mm × 25 m, ZOOM – 36

4779027539638 4779027539645 02-5-3-203 MEGA STRONG Dwustronna taśma montażowa, 19 mm × 1.5 
m, przezroczysta biała, ZOOM – 50

4772012008270 4772012008287 02-5-3-303 Taśma dwustronna o silnej przyczepności, przezroczysta, 
MEGA SLIM, 9 mm × 25 m, ZOOM – 48

4772012008317 4772012008324 02-5-3-305 Taśma dwustronna o silnej przyczepności, przezroczysta, 
MEGA SLIM, 9 mm × 50 m, ZOOM – 48

4772012008294 4772012008300 02-5-3-311 Taśma dwustronna o silnej przyczepności, przezroczysta, 
MEGA SLIM, 19 mm × 25 m, ZOOM – 36

4772012008331 4772012008348 02-5-3-313 Taśma dwustronna o silnej przyczepności, przezroczysta, 
MEGA SLIM, 19 mm × 50 m, ZOOM – 36

4772012009376 4772012009383 02-8-0-001 Taśma paroizolacyjna, srebrna 60 mm × 25 m, ZOOM – 10

4772012010419 4772012010556 02-5-7-008 Folia polietylenowa z taśmą PRECISION, przezroczysta/żółta, 
550 mm × 20 m, ZOOM – 60
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4772012010426 4772012010563 02-5-7-009 Folia polietylenowa z taśmą PRECISION, przezroczysta/żółta, 
1400 mm × 20 m, ZOOM – 30

4772012010433 4772012010570 02-5-7-010 Folia polietylenowa z taśmą PRECISION, przezroczysta/żółta, 
2100 mm × 20 m, ZOOM – 30

4772012010440 4772012010587 02-5-7-011 Folia polietylenowa z taśmą PRECISION, przezroczysta/żółta, 
2700 mm × 20 m, ZOOM – 20

4772012010372 4772012010549 02-5-7-000 Folia polietylenowa z samoprzylepną taśmą, przezroczysta/
biała, 2100 mm × 20 m, ZOOM – 60

4773027539461 4779027539478 02-5-7-001 Folia polietylenowa z samoprzylepną taśmą, przezroczysta/
biała, 550 mm × 20 m, ZOOM – 60

4779027539485 4779027539492 02-5-7-002 Folia polietylenowa z samoprzylepną taśmą, przezroczysta/
biała, 1400 mm × 20 m, ZOOM – 30

4779027539508 4779027539515 02-5-7-003 Folia polietylenowa z samoprzylepną taśmą, przezroczysta/
biała, 2700 mm × 20 m, ZOOM – 20

4772012010402 4772012010594 02-5-7-007 Folia polietylenowa z samoprzylepną taśmą wzmacniającą, 
550 mm × 20 m, ZOOM – 30

4772012010396 4772012010600 02-5-7-006 Folia polietylenowa z samoprzylepną taśmą wzmacniającą, 
1400 mm × 20 m, ZOOM – 30

4772012010389 4772012010617 02-5-7-005 Folia polietylenowa z samoprzylepną taśmą wzmacniającą, 
2100 mm × 17 m, ZOOM – 30

4772012004869 4772012004906 02-5-7-004 Folia polietylenowa z samoprzylepną taśmą wzmacniającą, 
2700 mm × 17 m, ZOOM – 30

4772012004852 4772012004883 02-5-7-101 Ochronny papier malarski z taśmą klejącą, brązowy/biała, 18 
cm × 20 m, ZOOM – 75

4772012004876 4772012004890 02-5-7-102 Ochronny papier malarski z taśmą klejącą, brązowy/biała, 30 
cm × 20 m, ZOOM – 25

4779027536972 4779027536989 02-5-2-002 Taśma pakowa, przezroczysta, 38 mm × 55 m, ZOOM – 48

4779027537030 4779027537047 02-5-2-004 Taśma pakowa, przezroczysta, 48 mm × 55 m, ZOOM – 36

4779027537016 4779027537023 02-5-2-005 Taśma pakowa, przezroczysta, 75 mm × 55 m, ZOOM – 24

4779027537054 4779027537061 02-5-2-006 Taśma pakowa, brązowa, 48 mm × 55 m, ZOOM – 36

4772012012994 4772012013007 02-5-2-007 Papierowa taśma pakowa, brązowa, 50 mm x 50 m, ZOOM – 36

4779027536910 4779027536927 02-5-5-001 Taśma ostrzegawcza „STOP”, żółta, 75 mm × 100 m, ZOOM – 24

4772012003848 4772012003855 02-5-5-003 Taśma ostrzegawcza „STOP”, czerwony/żółta, 100 mm × 100 
m, ZOOM – 18

4779027536934 4779027536941 02-5-5-002 Taśma ogrodzeniowa, czerwony/biała, 75 mm × 100 m, ZOOM – 24

4779027537849 4779027537856 02-5-5-101 Taśma aluminiowa, 48 mm × 45 m, ZOOM – 24

4779027537863 4779027537870 02-5-5-102 Taśma aluminiowa, 72 mm × 45 m, ZOOM – 16

4772012004777 4772012004784 02-5-5-201 Wzmacniana taśma aluminiowa, 48 mm × 45 m, ZOOM – 24

4772012005453 4772012005460 02-5-5-202 Wzmacniana taśma aluminiowa, 72 mm × 45 m, ZOOM – 16

4772012013120 4772012013137 02-5-5-203 Wzmacniana taśma aluminiowa, 96 mm × 45 m, ZOOM – 12

4779027537535 4779027537542 02-5-6-003 Siatka z włókna szklanego, biała, 48 mm × 45 m, ZOOM – 36

4779027537559 4779027537566 02-5-6-004 Siatka z włókna szklanego, biała, 48 mm × 90 m, ZOOM – 24

4779027537573 4779027537580 02-5-6-005 Siatka z włókna szklanego, biała, 48 mm × 153 m, ZOOM – 12

4779027537597 4779027537603 02-5-6-006 Siatka z włókna szklanego, biała, 150 mm × 20 m, ZOOM – 24



IN
FO

R
M

A
CJE LO

G
IST

Y
CZN

E

Kod kreskowy na 
produkcie

Kod kreskowy na 
pudełku Kod Nazwa produktu Pojemność 

/Waga
 Ilość w 
pudełku

4779027537993 4779027538013 02-5-5-501 Taśma uszczelniająca do wanny, 19 mm + 19 mm x 3,2 m, 
biały, w zestawie nóż, ZOOM – 16

4779027537986 4779027538006 02-5-5-502 Taśma uszczelniająca do wanny, 31 mm + 31 mm x 3,2 m, 
biały, w zestawie nóż, ZOOM – 14

4772012006269 4772012006276 02-9-0-100 Kurtyna ochronna przed kurzem, biały, 100 cm × 215 cm, 
ZOOM – 25

4772012011270 4772012011287 26-8-5-045 (45) INRAL ACRYLIC UNIVERSAL RAL9005, czarna głęboki, 
farba błyszcząca 400 ml 6

4772012011294 4772012011300 26-8-5-050 (50) INRAL ACRYLIC UNIVERSAL RAL9010, biały czysty, 
farba błyszcząca 400 ml 6

47 72 01 2 01 1 31 7 4772012011324 26-8-5-021 (21) INRAL ACRYLIC UNIVERSAL RAL9006, biała aluminium, 
farba błyszcząca 400 ml 6

47 72 01 2 01 1 331 4772012011348 26-8-5-006 (06) INRAL ACRYLIC UNIVERSAL RAL7046, telegrey 2 szary, 
farba błyszcząca 400 ml 6

4772012011355 4772012011362 26-8-5-007 (07) INRAL ACRYLIC UNIVERSAL RAL7024, szary grafitowy, 
farba błyszcząca 400 ml 6

4772012011379 4772012011386 26-8-5-012 (12) INRAL ACRYLIC UNIVERSAL RAL7016, szary 
antracytowy, farba błyszcząca 400 ml 6

4772012011393 4772012011409 26-8-5-024 (24) INRAL ACRYLIC UNIVERSAL RAL3002, czerwień 
karminowa, farba błyszcząca 400 ml 6

47 7201 201 1 41 6 4772012011423 26-8-5-014 (14) INRAL ACRYLIC UNIVERSAL RAL3020, czerwień 
drogowa, farba błyszcząca 400 ml 6

4772012011430 4772012011447 26-8-5-015 (15) INRAL ACRYLIC UNIVERSAL RAL8017, brąz 
czekoladowy, farba błyszcząca 400 ml 6

4772012011454 4772012011461 26-8-5-035 (35) INRAL ACRYLIC UNIVERSAL RAL6029, zielona miętowa, 
farba błyszcząca 400 ml 6

4772012011478 4772012011485 26-8-5-041 (41) INRAL ACRYLIC UNIVERSAL RAL6005, zielony mech, 
farba błyszcząca 400 ml 6

4772012011492 4772012011508 26-8-5-039 (39) INRAL ACRYLIC UNIVERSAL RAL1023, żółty drogowy, 
farba błyszcząca 400 ml 6

47 7201 201 1 51 5 4772012011522 26-8-5-031 (31) INRAL ACRYLIC UNIVERSAL RAL5010, niebieski 
gencjanowy, farba błyszcząca 400 ml 6

4772012011539 4772012011546 26-8-5-030 (30) INRAL ACRYLIC UNIVERSAL RAL5012, niebieski jasny, 
farba błyszcząca 400 ml 6

4772012011553 4772012011560 26-8-5-013 (13) INRAL ACRYLIC UNIVERSAL RAL2004, pomarańczowy 
czysty, farba błyszcząca 400 ml 6

4772012011577 4772012011584 26-8-5-020 (20) INRAL ACRYLIC UNIVERSAL RAL1036, złoty perłowy, 
farba błyszcząca 400 ml 6

4772012012352 4772012012369 26-8-5-055 (55) INRAL ACRYLIC UNIVERSAL RAL8019, brąz szary, farba 
błyszcząca 400 ml 6

4772012011652 4772012011669 26-8-5-011 (11) INRAL ACRYLIC UNIVERSAL RAL7016, szary 
antracytowy, farba matowa 400 ml 6

4772012011676 4772012011683 26-8-5-017 (17) INRAL ACRYLIC UNIVERSAL RAL8017, brąz czekoladowy, 
farba matowa 400 ml 6

47 7201 201 1 61 4 47 7201 201 1 62 1 26-8-5-046 (46) INRAL ACRYLIC UNIVERSAL RAL9005, czarny głęboki, 
farba matowa 400 ml 6

4772012011638 4772012011645 26-8-5-049 (49) INRAL ACRYLIC UNIVERSAL RAL9010, biały czysty, 
farba matowa 400 ml 6
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4779027535197 4779027535203 26-7-6-002 (02) INRAL UNIVERSAL RAL9003, biała sygnałowa, farba 
błyszcząca 400 ml 6

4779027535210 4779027535221 26-7-6-003 (03) INRAL UNIVERSAL RAL9003, biała sygnałowa, farba 
matowa 400 ml 6

4779027535234 4779027535241 26-7-6-004 (04) INRAL UNIVERSAL RAL9017, czarna drogowa, farba 
błyszcząca 400 ml 6

4779027535258 4779027535265 26-7-6-005 (05) INRAL UNIVERSAL RAL9011, czarny grafitowy, farba 
matowa 400 ml 6

4779027535272 4779027535289 26-7-6-006 (06) INRAL UNIVERSAL RAL7046, telegrey 2 szary, farba 
błyszcząca 400 ml 6

4779027535296 4779027535302 26-7-6-007 (07) INRAL UNIVERSAL RAL7024, szary grafitowy, farba 
błyszcząca 400 ml 6

4779027535319 4779027535326 26-7-6-008 (08) INRAL UNIVERSAL RAL1001, beżowy, farba błyszcząca 400 ml 6

4779027535333 4779027535340 26-7-6-010 (10) INRAL UNIVERSAL RAL8016, brązowa mahoniowa, farba 
błyszcząca 400 ml 6

4772012005286 4772012005293 26-7-6-011 (11) INRAL UNIVERSAL RAL7016, szary antracytowy, farba 
matowa 400 ml 6

4772012007501 4772012007518 26-7-6-012 (12) INRAL UNIVERSAL RAL7016, szary antracytowy, farba 
błyszcząca 400 ml 6

4779027535357 4779027535364 26-7-6-013 (13) INRAL UNIVERSAL RAL2004, pomarańczowy czysty, 
farba błyszcząca 400 ml 6

4772012007525 4772012007532 26-7-6-014 (14) INRAL UNIVERSAL RAL3020, czerwień drogowa, farba 
błyszcząca 400 ml 6

4779027535371 4779027535388 26-7-6-015 (15) INRAL UNIVERSAL RAL8017, brąz czekoladowy, farba 
błyszcząca 400 ml 6

4779027535395 4779027535401 26-7-6-016 (16) INRAL UNIVERSAL RAL3011, brązowoczerwony, farba 
błyszcząca 400 ml 6

4772012005262 4772012005279 26-7-6-017 (17) INRAL UNIVERSAL RAL8017, brąz czekoladowy, farba 
matowa 400 ml 6

4779027535432 4779027535449 26-7-6-019 (19) INRAL UNIVERSAL RAL8029, perłowa miedziana, farba 
błyszcząca 400 ml 6

4779027535456 4779027535463 26-7-6-020 (20) INRAL UNIVERSAL RAL1036, złoty perłowy, farba 
błyszcząca 400 ml 6

4779027535470 4779027535487 26-7-6-021 (21) INRAL UNIVERSAL RAL9006, biała aluminium, farba 
błyszcząca 400 ml 6

4779027535517 4779027535524 26-7-6-023 (23) INRAL UNIVERSAL RAL3004, purpurowa czerwień, 
farba błyszcząca 400 ml 6

4779027535531 4779027535548 26-7-6-024 (24) INRAL UNIVERSAL RAL3002, czerwień karminowa, 
farba błyszcząca 400 ml 6

4779027535616 4779027535609 26-7-6-030 (30) INRAL UNIVERSAL RAL5012, niebieski jasny, farba 
błyszcząca 400 ml 6

4779027535630 4779027535623 26-7-6-031 (31) INRAL UNIVERSAL RAL5010, niebieski gencjanowy, farba 
błyszcząca 400 ml 6

4779027535654 4779027535647 26-7-6-032 (32) INRAL UNIVERSAL RAL5002, ultramaryna, farba 
błyszcząca 400 ml 6

4779027535678 4779027535685 26-7-6-033 (33) INRAL UNIVERSAL RAL5022, niebieska nocna, farba 
błyszcząca 400 ml 6
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4779027535692 4779027535708 26-7-6-034 (34) INRAL UNIVERSAL RAL6009, zielona jodłowa, farba 
błyszcząca 400 ml 6

4779027535715 4779027535722 26-7-6-035 (35) INRAL UNIVERSAL RAL6029, zielona miętowa, farba 
błyszcząca 400 ml 6

4779027535777 4779027535784 26-7-6-038 (38) INRAL UNIVERSAL RAL1028, żółty melonowy, farba 
błyszcząca 400 ml 6

4779027535791 4779027535807 26-7-6-039 (39) INRAL UNIVERSAL RAL1018, żółty cynkowy, farba 
błyszcząca 400 ml 6

4779027535814 4779027535821 26-7-6-040 (40) INRAL UNIVERSAL RAL1003, żółta sygnałowa, farba 
błyszcząca 400 ml 6

4779027535838 4779027535845 26-7-6-041 (41) INRAL UNIVERSAL RAL6005, zielony mech, farba 
błyszcząca 400 ml 6

4779027535890 4779027535906 26-7-6-044 (44) INRAL UNIVERSAL RAL3000, czerwony ognisty, farba 
błyszcząca 400 ml 6

4772012007549 4772012007556 26-7-6-045 (45) INRAL UNIVERSAL RAL9005, czarny głęboki, farba 
błyszcząca 400 ml 6

4772012007563 4772012007570 26-7-6-046 (46) INRAL UNIVERSAL RAL9005, czarny głęboki, farba 
matowa 400 ml 6

4772012007778 4772012007761 26-7-6-047 (47) INRAL UNIVERSAL RAL7001, szary srebrny, farba 
błyszcząca 400 ml 6

4779027535951 4779027535968 26-7-6-049 (49) INRAL UNIVERSAL RAL9010, czysta biała, farba matowa 400 ml 6

4779027535937 4779027535944 26-7-6-050 (50) INRAL UNIVERSAL RAL9010, czysta biała, farba 
błyszcząca 400 ml 6

4772012007242 4772012007259 26-7-6-054 (54) INRAL UNIVERSAL RAL6005, zielony mech, farba 
matowa 400 ml 6

4772012013168 4772012013175 26-7-6-055 (55) INRAL UNIVERSAL RAL7024, szary grafitowy, farba 
matowa 400 ml 6

4772012008430 4772012008447 26-7-0-002 INRAL LACQUER, bezbarwny, błyszczący lakier akrylowy 400 ml 6

4779027535098 4779027535104 26-7-0-001 INRAL LACQUER, bezbarwny, lekko błyszczący, lakier 
akrylowy 400 ml 6

4772012008454 4772012008461 26-7-0-003 INRAL LACQUER, bezbarwny, matowy lakier akrylowy 400 ml 6

4772012011690 4772012011706 26-7-2-021 INRAL NITRO PRIMER, baza, biały, matowy 400 ml 6

47 72 01 2 01 1 7 1 3 4772012011720 26-7-2-022 INRAL NITRO PRIMER, baza, czarna, matowa 400 ml 6

4772012011737 4772012011744 26-7-2-023 INRAL NITRO PRIMER, baza, szara, matowa 400 ml 6

4779027535012 4779027535029 26-7-2-001 INRAL GROUND RAL9003, biały, matowy grunt 
antykorozyjny 400 ml 6

4779027535036 4779027535043 26-7-2-002 INRAL GROUND RAL9011, czarny, matowy grunt 
antykorozyjny 400 ml 6

4779027535050 4779027535067 26-7-2-003 INRAL GROUND RAL7040, szary, matowy grunt 
antykorozyjny 400 ml 6

4779027535074 4779027535081 26-7-2-004 INRAL GROUND RAL3009, czerwony, matowy grunt 
antykorozyjny 400 ml 6

4779027535173 4779027535180 26-7-2-009 INRAL ZINC GROUND, cynkowy, matowy grunt antykorozyjny 400 ml 6

4779027539812 4779027539751 26-7-2-010 INRAL PLASTIC GROUND, bezbarwny, matowy grunt do 
tworzyw sztucznych 400 ml 6
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4779027534831 4779027534848 26-7-3-011 INRAL CERAMICS, biała, błyszcząca farba do powierzchni 
ceramicznych 400 ml 6

4779027535111 4779027535128 26-7-4-001 INRAL THERMAL RAL9003, biała, matowa farba żaroodporna 400 ml 6

4779027535135 4779027535142 26-7-4-002 INRAL THERMAL RAL9006, aluminiowa, matowa farba 
żaroodporna 400 ml 6

4779027535159 4779027535166 26-7-4-003 INRAL THERMAL RAL9011, czarna, matowa farba 
żaroodporna 400 ml 6

4772012004098 4772012004104 26-7-4-005 INRAL THERMAL RAL7016, szara, matowa farba żaroodporna 400 ml 6

4772012001295 4772012001370 26-7-5-007 INRAL FLUOMARKER, żółta, matowa, farba do oznaczeń 
tymczasowych 500 ml 6

4772012001301 4772012001387 26-7-5-008 INRAL FLUOMARKER, czerwona, matowa, farba do oznaczeń 
tymczasowych 500 ml 6

4772012004814 4772012004821 26-7-5-009 INRAL FLUOMARKER, pomarańczowa, matowa, farba do 
oznaczeń tymczasowych 500 ml 6

4772012008478 4772012008485 26-7-5-010 INRAL FLUOMARKER, zielona, matowa, farba do oznaczeń 
tymczasowych 500 ml 6

4772012001271 4772012001356 26-7-4-004 INRAL RADIATOR, biała, błyszcząca farba do grzejników i 
kaloryferów 400 ml 6

4779027534817 4779027534824 26-7-3-001 INRAL ALU ZINC, aluminiowa, matowa farba do metalu 400 ml 6

4772012013106 47 72 01 2 01 31 1 3 26-8-6-001 INRAL PAINT REMOVER, spray do usuwania farby 400 ml 6

4779027535975 4779027535982 26-7-7-001 INRAL ROOF RAL8017, brąz czekoladowy, błyszcząca farba do 
dachów i zastosowań zew. 400 ml 6

4779027536033 4779027536040 26-7-7-004 INRAL ROOF RAL6005, zielony mech, błyszcząca farba do 
dachów i zastosowań zew. 400 ml 6

4772012002704 4772012002728 26-7-7-007 INRAL ROOF RAL8019, brązowy szary, błyszcząca farba do 
dachów i zastosowań zew. 400 ml 6

4772012003671 4772012003688 26-7-7-008 INRAL ROOF RAL7016, szary antracytowy, błyszcząca farba 
do dachów i zastosowań zew. 400 ml 6

4772012006771 4772012006788 26-8-4-001 INRAL CAMOUFLAGE RAL9021, smolista czerń, matowa 
farba zewnętrzna 400 ml 6

4772012006795 4772012006801 26-8-4-002 INRAL CAMOUFLAGE RAL6031, patyna brązu, matowa farba 
zewnętrzna 400 ml 6

4772012006832 4772012006849 26-8-4-004 INRAL CAMOUFLAGE RAL8027, skórzany brąz, matowa farba 
zewnętrzna 400 ml 6

4772012006856 4772012006863 26-8-4-005 INRAL CAMOUFLAGE RAL1001, beżowa, matowa farba 
zewnętrzna 400 ml 6

4772012005200 4772012005217 26-8-3-001 INRAL METAL PAINT 4in1, czarna, matowa farba 
antykorozyjna do metalu 400 ml 6

4772012012857 4772012012864 26-8-3-004 INRAL METAL PAINT 4in1, metaliczny telegrey 2 szary, 
matowa farba antykorozyjna 400 ml 6

4772012012871 4772012012888 26-8-3-005 INRAL METAL PAINT 4in1, czysta biała, matowa farba 
antykorozyjna do metalu 400 ml 6

4772012013069 4772012013076 26-8-3-006 INRAL METAL PAINT 4in1, metaliczny szaro-antracytowy, 
matowa farba antykorozyjna 400 ml 6

4779027534916 4779027534923 26-7-5-001 INRAL FLUORESCENT, czerwona, matowa farba 400 ml 6

4779027534954 4779027534961 26-7-5-003 INRAL FLUORESCENT, pomarańczowa, matowa farba 400 ml 6
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4779027534978 4779027534985 26-7-5-004 INRAL FLUORESCENT, żółta, matowa farba 400 ml 6

4779027534992 4779027535005 26-7-5-005 INRAL FLUORESCENT, zielona, matowa farba 400 ml 6

4772012011775 4772012011782 26-7-5-011 INRAL FLUORESCENT, różowa, matowa farba 400 ml 6

4779027539836 4779027539775 26-7-8-003 INRAL METALLIC, granatowy, błyszczący lakier akrylowy do 
metalu 400 ml 6

4779027539850 4779027539799 26-7-8-004 INRAL METALLIC, czarny, błyszczący lakier akrylowy do 
metalu 400 ml 6

4779027539867 4779027539805 26-7-8-005 INRAL METALLIC, srebrny, błyszczący lakier akrylowy do 
metalu 400 ml 6

4772012005323 4772012005330 26-7-8-006 INRAL METALLIC, złoty, błyszczący lakier akrylowy do metalu 400 ml 6

4772012004197 4772012004203 26-8-1-002 INRAL HAMMER, srebrna, błyszcząca farba z efektem 
młotkowym 400 ml 6

4772012004234 4772012004241 26-8-1-004 INRAL HAMMER, antracytowa, błyszcząca farba z efektem 
młotkowym 400 ml 6

4779027534855 4779027534862 26-7-1-001 INRAL CHROME, złoty, błyszczący lakier akrylowy do metalu 400 ml 6

4779027534879 4779027534886 26-7-1-002 INRAL CHROME, brązowa, błyszczący lakier akrylowy do 
metalu 400 ml 6

4779027534893 4779027534909 26-7-1-003 INRAL CHROME, srebrny, błyszczący lakier akrylowy do 
metalu 400 ml 6






